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Czes¢ opisowa

1.Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla zadania pn.” Rozbudowa
oczyszczalni Sciekdw w Kamienicy” obejmujacy wewnetrzna i zewnetrzna instalacja wod-kan, .,

instalacje C.0O., wentylacje mechaniczng, klimatyzacje.

2.Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- rzuty architektoniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

3. Lokalizacja inwestyc;ji.

Projektowana inwestycja znajduje sie¢ w miejscowosci Kamienica na dz. ew. nr 4715/2.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie .
Teren na ktorym projektowana jest budowa budynku wraz z infrastrukturg wod-kan, c.o., wentylacja,

klimatyzacja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska.

Na etapie eksploatacji proj. budynku wraz z infrastrukturg nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substanciji lub energii do srodowiska. Inwestycja wptynie korzystnie na Srodowisko z uwagi na

uporzadkowanie gospodarki wodno- Sciekowej oraz zmniejszenie emisji CO, do atmosfery.



7.0pis techniczny.

7. 1. Instalacja wod-kan,

a) wewnetrzna instalacja wody zimnej , cieptej i technologicznej

Dla budynkow projektuje sie podstawowe przybory sanitarne m.in. muszle ustepowe, umywalki,
zlewozmywaki a ich usytuowanie przedstawia rzut poszczegdlnych kondygnacii. Projektowana

instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej studni.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej dla proj. budynku:

Rodzaj przyboru Liczba gn Suma gn
WC 3 0,13 0,39
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Umywalka 3 0,07 0,21
Prysznic 1 0,15 0,15

Zqn=10,82

Zapotrzebowanie obliczono zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi:

q=10,43[l/s]

Przybory sanitarne zasilane bedg w cieptg wode z proj. pogrzewacza c.w.u. o poj. 200 litréw. Dla
wiasciwego funkcjonowania w/w urzadzen w budynku nalezy prawidtowo rozprowadzi¢ przewody
instalacji wody cieptej , zimnej i cyrkulacyjnej. Instalacje wykonac z rur polipropylenowych (typ 3).
Potaczenie poszczegdlnych elementéw wykonac za pomocg ztaczek polipropylenowych faczonych
przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdw materiatu wewnatrz
rury, co moze zwiekszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidtowo wykonanych potgczen wedtug
wytycznych producenta systemu. (w przypadku zastosowania do instalacji wodnych) Zastosowane do
montazu instalacji rury oraz ksztattki powinny posiadac¢ obowigzujacy certyfikat QB 08 (CSTB).

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwo$ci zgodne z
ponizszg specyfikacjg techniczna.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zapewniajacych swobodne wydtuzenie przewodow. Przewody
zimnej wody nalezy montowac ponizej przewoddw cieptej wody w odlegtosci min. 10cm. Poziome
przewody instalacji nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw o rozstawie normatywnym

wynoszacym 1.5 m. Natomiast pionowe przewody w odlegtosci co najmniej 2.5 m. Miedzy przewodem a




obejma umiescic elastyczne podktadki. Konstrukcja uchwytow do mocowania przewodéw winna
zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw oraz zapewni¢ przenoszenia obcigzenia rurociggdw
z jednoczesnym zapewnieniem ich swobodnego przesuwu osiowego.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje co najmniej o 2 cm dtuzsze
niz grubo$¢ Sciany. Przestrzen miedzy rura a tulejg wypeti¢ materiatem elastycznym zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodow. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otulinami prefabrykowanymi
z pianki PE o gr. 6mm a przewody wody cieptej gr. 9mm.

Pod przyborami nalezy zainstalowa¢ armature odcinajacg /zawory/.

Przewody cieptej i zimnej wody prowadzone w bruzdach $cian, nalezy uktada¢ w kierunkach
prostopadtych i rownolegtych do najblizszych powierzchni, ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie
instalacji a takze mozliwo$¢ jej odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac gotowe rozwigzania f-my np.
Hilti zgodne z aprobatami technicznymi producenta.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac i wykonac¢ na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementdw instalacji nalezy koordynowac z innymi
branzami sanitarnymi.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy catos¢ instalacji przeptuka¢, a nastepnie podda¢ prébie na
szczelno$é.

Préby i ptukanie instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd i kanatow.

b) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Sposob rozmieszczenia przybordw oraz urzadzen sanitarnych narzucit koniecznos¢ zaprojektowania
pionéw kanalizacyjnych o srednicy 75 PVC i 110 PVC..

Zuzyte wody z przyboréw sanitarnych oraz urzadzen przekazywane bedq poprzez armature odptywowg,
do podej$¢ kanalizacyjnych a nastepnie do pionu spustowego. Z piondéw spustowych wody zuzyte
zbierane bedg i odprowadzane przewodem odptywowym 1,5% 160PCV do kanalizacji sanitarnej.
Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegréd budowlanych
przy uzyciu obejm , ze spadkiem wynikajacym z zastosowanych trojnikow na pionie i zasady osiowego
montazu przewodow .

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rury kanalizacyjne prowadzi¢ w przewodach ostonowych.
Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac gotowe rozwigzania f-my np.

Hilti zgodne z aprobatami technicznymi producenta.



Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac i wykonac¢ na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy koordynowac¢ z innymi
branzami sanitarnymi.

Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2%. Dla ominigcia przeszkod dopuszcza si¢ stosowanie
odsadzek, z tym Ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien
by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.

Podejscia kanalizacyjne wykonac¢ z rur PVC40+110.

Pion kanalizacyjny wykona¢ z rur PVC75, PVC110.

Srednice podejsé zostaty okreslone w oparciu o PN-92/B-01707.

Na pionach, bezpo$rednio nad posadzka najnizszej kondygnacji, nalezy zamontowac rewizje
umieszczong 0,40 m nad poziomem posadzki. U gory pionu wychodzacego ponad dach zamontowac
traper PCV, stuzacy do potaczenia wywiewki wyprowadzonej ponad dach.

Bruzdy po odbiorze instalacji i probie szczelnosci nalezy zamkng¢ odpowiednia warstwg tynku na siatce
tynkarskiej.

7.2 Wewnetrzna instalacja c.o.
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto obliczono na podstawie projektu architektonicznego budynku .

Zrédtem ciepta bedzie powietrzna pompa ciepta.

Przyjeto nastepujace temperatury pomieszczen
- pom. techniczne - 16°C
- pom. socjalne, WC, komunikacja - 20°C

- szatnia, umywalnia - 24°C

Temperatura powietrza zewnetrznego —20 © C.

Obliczanie zapotrzebowania na ciepto obliczono na podstawie normy PN-EN 12831:2006

Straty ciepta do gruntu obliczono w sposob szczegétowy wg normy EN 1SO 13370.

- wewnetrzna instalacja c.o.
Wewnetrzng instalacje ogrzewczg zaprojektowano jako instalacje dwu rurowa. Instalacje nalezy

wykonac z przewoddw Pex-Alu-PE w systemie trojnikowym zaprasowywanym w izolacji z pianki PE.



Przewody nalezy utozy¢ na posadzce na warstwie ptyt styropianowych stanowigcych izolacje podtogi i
unieruchomic je przy pomocy plastikowych podwojnych hakow.

Regulacja automatyczna instalacji bedzie realizowana dzieki automatyce pogodowe;.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe cisnieniowg instalacji na 6,0bar. Nastepnie

przeprowadzi¢ prébe dziatania instalacji c.0. na goraco, przez 72 h z regulacjg grzejnikow.

- wezownice

Rurociggi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego (polietylenu) pePEX @16x 2,0mm .
Podtaczone bedg od dotu do rozdzielacza strefowego. Dlugo$¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie
przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia
zawdr spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sig¢ uktad Slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej
rownomierny rozktad temperatury podtogi. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o
oczkach 150+150 mm za pomocg specjalnych uchwytow z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu

w oplocie tworzywowym.

- sterowanie ogrzewania podtogowego

Dla poszczegolnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic
podtaczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane sg z mosigdzu o przekroju 1”. Na
rozdzielaczu zasilajagcym wbudowane sg zawory regulacyjne go kazdej petli grzewczej. Sg one
wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on by¢
ustawiony na zadang temperature. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie
podtogowe winien znajdowac sie taki termostat. Obstuguje on do pieciu sitownikéw. Na rozdzielaczu
powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajace
dokfadng regulacje hydrauliczng instalacii.

Kazdy z koncdw przytaczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajacy. Temperatura czynnika
grzewczego ogrzewania podfogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura
wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz +45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury
zainstalowany na przewodzie zasilajagcym za pompg obiegowg. Rdznica temperatur wody it = 7 °C.
Maksymalna roznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi ok.9 °C



7.3 Wewnetrzna instalacja wentylac;ji

wentylacja nawiewno - wywiewna

Uktad oparty jest na dwéch centralach nawiewno-wywiewnych. W sktad kazdej wchodzg nastepujace
sekcje:

- Filtr kanatowy nawiewu

- Obrotowy wymiennik odzysku ciepta sprawno$¢ 75%

- Nagrzewnica elektryczna

- Wentylator nawiewny

- Filtr kanatowy wywiewu

- Wentylator wywiewny

Kontrole parametrow nawiewanego powietrza oraz wymagane zabezpieczenia urzadzenia zapewnia
automatyka dostarczana razem z centralg wentylacyjng. Szafa automatyki zostanie umieszczona
bezposrednio na centrali wentylacyjnej. Nawiew na sale realizowany jest przez anemostaty nawiewne.
Wywiew realizowany jest przez kratki wentylacyjne umieszczone na przewodzie spiro. Przy przejsciu

przez Sciane oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz.

- wentylacja wywiewna obstugujaca pomieszczenia sanitariatow

Dla pomieszczen sanitariatow wycigg realizowany jest za pomocg wentylatora kanatowego. Nawiew
realizowany jest do pomieszczenia poprzez podciecia i kratki w drzwiach. System wywiewny
realizowany bedzie za pomocg kanatéw wyciggowych podwieszonych pod stropem. Regulacja iloci
powietrza wycigganego z poszczegdinych pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez przepustnice
powietrza zaprojektowane przy kratkach wentylacyjnych.

Dla potrzeb wyttumienia hatasu wentylatora przewiduje sie¢ montaz ttumika hatasu oraz montaz

wentylatora za pomocg kroccow elastycznych.

- wentylacja wywiewna obstugujaca pomieszczenie biofiltra

Dla pomieszczenia biofiltra wyciag realizowany jest za pomocg wentylatora kanatowego. Nawiew
realizowany jest do pomieszczenia poprzez podcigcia i kratki w drzwiach. System wywiewny
realizowany bedzie za pomocg kanatéw wyciggowych podwieszonych pod stropem. Regulacja iloci
powietrza wycigganego z poszczegdlinych pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez przepustnice
powietrza zaprojektowane przy kratkach wentylacyjnych.

Dla potrzeb wyttumienia hatasu wentylatora przewiduje sie montaz ttumika hatasu oraz montaz

wentylatora za pomoca kroccow elastycznych.



Uwagal!

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowanych
parametrow pracy. Jezeli bedg wynika¢ kolizje z przewodami wentylacyjnymi i nie bedzie mozliwosci ich
przesuniecia to w miejscu kolizji mozna lokalnie obnizy¢ sufit lub wystajace elementy obudowaé, po

otrzymaniu uprzedniej akceptacii architekta. Rozwigzanie to nalezy traktowac, jako wyjatkowa sytuacie i

stosowac¢ tylko w przypadku jedynego, mozliwego rozwigzania. Podczas wykonywania robét nalezy
przestrzegaC przepisow BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac. Montaz urzadzen i
elementéw wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR, instrukcje
montazowe, aprobaty techniczne itp.). Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne
atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane
przez COBRTI INSTAL. Otwory w przegrodach budowlanych zelbetowych nieujete w branzy
architektury i konstrukcji oraz otwory w przegrodach murowanych i lekkich, wykonawca instalacji
zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie. Wszelkie zmiany tras oraz wynikajace z tego
ewentualne kolizje Wykonawca powinien rozwigzac¢ i wykona¢ na wtasny koszt. W czasie budowy prace
montazowe instalacji wentylacji i rurowych nalezy koordynowa¢ z pracami montazowymi innych branz.
Szczegolnie dotyczy to montazu piondw wentylacyjnych. Lokalizacje punktow statych oraz diugosci
ramion kompensacyjnych nalezy odczyta¢ na rysunkach poszczegélnych kondygnacji. Kompensacje
nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu rur. Instalacja ma by¢ wykonana
zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikajace z uszczegotowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Zamawiajacego lub Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego w trakcie budowy

muszg by¢ uzgodnione z Projektantem.

7.4 Instalacja klimatyzacyjna.

W pomieszczeniach budynku chfodzenie powietrza obiegowego bedzie realizowane za pomocg dwéch
niezaleznych systeméw — odrebnych dla kazdego z klimatyzowanych pomieszczen. Dobor wydajnosci
chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz agregatow skraplajacych dokonano na podstawie
wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtdd kazdego z pomieszczen. Zastosowano konfiguracje
podstawowa, ktora pozwala na schtadzanie i ogrzewanie powietrza w wybranych pomieszczeniach.
Sterowanie klimatyzacjg odbywato sie bedzie indywidualnie dla kazdego z pomieszczen. Zamontowane
urzadzenia klimatyzacyjne maja wydajno$¢ odpowiednia do zapotrzebowania na chtéd w
rozpatrywanych pomieszczeniach.

W dokumentaciji projektowej podano minimalne moce chtodnicze i grzewcze dla pomieszczen,

dopuszcza sie zastosowanie urzadzen o zwiekszonej mocy.



W trakcie montazu rury chtodnicze nalezy prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach w $cianach, oraz pod
stropem poszczegdblnych kondygnacii, trasa przewodow pokazana w czesci rysunkowej. Nalezy zwroci¢
uwage na minimalizacje wymiarow przejs¢ przez Sciany. Konstrukcja zastosowanych agregatow
skraplajacych oparta o technologie inwerterowg w tym konkretnym przypadku nie wymaga
wykonywania syfonéw na pionowych odcinkach instalacji chtodniczej. Odprowadzenie skroplin z
jednostek wewnetrznych realizowac nalezy rurami z tworzywa sztucznego oraz gumowymi wezykami do
kondensatu. Skropliny odprowadzane bedg do projektowanej instalacji kanalizacyjnej. Przewody
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC.

Kazdy skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie potaczona z jednostkami wewnetrznymi

za pomocg przewoddw chtodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych.

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykonac z rur miedzianych,
rury tgczy¢ lutem twardym.

Przewody freonowe nalezy zaizolowac paroszczelna izolacja chtodnicza typu Teremaflex AC lub
rownowazna na o grubos$ci $cianki min. 15 mm w pomieszczeniach i 25mm na zewnatrz budynku. Po
montazu nalezy wykona¢ 24 — godzinna probe szczelno$ci instalacji chtodniczej pod ciSnieniem
minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji chfodnicze;.

Wraz z instalacja chtodnicza nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce i zasilajace.

- instalacja skroplin

Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ przewodem z rur PVC wzdtuz wewnetrznych $cian ze
spadkiem 1,0%, wigczenia nalezy dokona¢ do projektowanej instalacji kanalizacyjnej. Podtgczenie do
pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg syfondéw w celu uniemozliwienia przedostawania
sie zapachdéw z kanalizacji.

Srednice i spadki rurociagéw dobrano zgodnie z norma PN-92/B-01707.

Uwaga: sptyw skroplin zaprojektowano jako grawitacyjny jednak ze wzgledu na charakter budynku
moze wystapi¢ konieczno$¢ zastosowania pompek skroplin dla niektorych klimatyzatorow lub ew.
zmiany trasy skroplin. W trakcie montazu nalezy skontaktowac sie z administratorem obiektu i

projektantem.

- posadowienie jednostek zewnetrznych
Jednostki zewnetrzne obstugujace poszczegdlne pomieszczenia posadowione bedg na konstrukcji
wsporczej na elewacji budynku . Mocowanie jednostek zewnetrznych do konstrukcji by¢ zgodne z

zaleceniami producenta jednostek zewnetrznych.



Agregaty chtodnicze sg przystosowane do pracy na zewnatrz i nie wymagajq dodatkowych
zabezpieczen od czynnikéw atmosferycznych.
Lokalizacja jednostek zewnetrznych, ich waga oraz gtosno$¢ nie maja szkodliwego wptywu na

otoczenie oraz elementy konstrukcyjne.

- izolacja rurociaggéw miedzianych freonowych
Przewody od zewnatrz izolowa¢ otulina zimnochronng o przewodno$ci cieplnej nie
wyzszej ni 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 15 mm w budynku i 25 mm na

zewnatrz budynku.

7.5 Instalacje zewnetrzne
Projektowang instalacje wodociggowg wraz oraz przewody tloczne nalezy wykona¢ z rur PE
klasy 100, SDR11 na ci$nienie PN16, natomiast projektowana kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac
z rur kielichowych z litego jednorodnego PVC, SDR 34 i sztywnosci obwodowej min SN8 oraz
kielichowych ksztattek SDR 41 o sztywnosci SN8. Rury i ksztattki musza spetniaC wymagania normy
PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnych (studzienki
z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000).
Rury muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwale oznaczenie (nadruk) parametrow i
identyfikatora producenta, umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjne;.
Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:
e sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/m2
e stosunek srednicy do grubosci $cianki nie wiecej niz 34
e odpornos¢ na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC
e uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach
kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym, z

pierscieniem stabilizujacym scalonym trwale z warstwg uszczelniajaca.

- studzienki kanalizacyjne

Nalezy zastosowa¢ studzienki kanalizacyjne tworzywowe i betonowe o Srednicach:

e tworzywowe 425 i 600 mm i betonowe 600 mm dla potgczen i zmian kierunkéw kanatow
bocznych zgodne z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-EN 13598-
2:2009.



tworzywowe i betonowe 1000mm dla dtugosci kanatow ok. 60m / aby umozliwi¢ rewizje kanatu/
oraz w miejscu przej$¢ przez droge zgodne z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN
13598-1:2005, PN-EN 13598-2:2009.

Wszystkie studzienki wyposazy¢ we wiazy zeliwne:

klasy D — na drogach dojazdowych, poboczach

klasy B — dla studni prowadzonych w terenach pozostatych

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej betonowe studzienki muszg spetnia¢ nastepujace

wymagania:

Kazdy element studzienki musi by¢ trwale oznakowany. Oznakowanie musi zawiera¢ co

najmniej nastepujace informacje:

- nazwa producenta

- data produkgji

- nazwa i symbol elementu

- wielko$¢, typ i rodzaj

- klasa betonu

Ponadto na wyrobie i dokumencie musi byC umieszczone oznakowanie potwierdzajgce
przeprowadzong ocene zgodno$ci wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie oraz klasie
wytrzymatosci.

Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spetnia¢ wymagania techniczne:

- klasa betonu C35/45 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelnosé W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodporno$¢ F150

Podstawa studni musi by¢ wykonana w systemie np. PERFEKT, MONOBLOCK lub
réwnowaznym, jako monolityczna (monolit tacznie z kinetg).

Potaczenie ztacza elementéw prefabrykowanych studni (kregdw i podstawy studni) musi
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917 oraz tolerancji wymiarowej zawartej w DIN
4034-1

Zwezka lub ptyta pokrywowa typu ciezkiego z otworem wlazowym Srednicy 625mm i
obnizeniem gornej ptaszczyzny na montaz wlazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym

obcigzeniu zgniatajacym rownym 400kN.



W pasie drogowym, drogach zwirowych oraz o nawierzchni rozbieralnej (kostka) nalezy
stosowaC witazy kanatowe @600mm z zeliwa sferoidainego, wiazy kanatowe w klasie D400
zgodne z normg PN-EN124:2000, okragte.

W terenach zielonych dopuszcza si¢ wiazy Zeliwne @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-
125

wszystkie wlazy musza posiadaC certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

w drogach zwirowych, o nawierzchni rozbieralnej (kostka) oraz na terenach zielonych -
regulacje wysokosci osadzenia wlazow na zwezce, z dostosowaniem do wikasciwej rzednej
terenu, wykonac¢ za pomocg betonowych pierscieni dystansujacych @625 o wysokosci 60, 80,
100mm lub ptynnie przy pomocy ptyty odcigzajacej (drogi)

w studniach o $rednicach wtazowych dopuszcza sie stosowanie wytgcznie szerokich stopni
ztazowych stalowych powlekanych trwatg jasng powtokg (PE) zalewanych fabrycznie w trakcie
wylewania, w odlegtosciach pionowych co 30cm zgodnie z PN-EN 13101:2005

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej tworzywowe studzienki @1000 muszg spetnia¢

nastepujace wymagania:

studzienki muszg by¢ zgodne z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005,
PN-EN 13598-2:2009

konstrukcja studzienki musi sie sktada¢ z trzech podstawowych elementow wykonanych z
polietylenu  (wyposazonych w uzebrowanie zewnetrznej powierzchni  zapobiegajace

"wyptynieciu" studni w wypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych):

- kinety PP lub PE (podstawa studzienki) z wyprofilowanym profilem hydraulicznym w ktorej fabrycznie

zamontowane sg Kkielichy do podtaczen rur kanalizacyjnych; w uzasadnionych przypadkach z

nastawnymi kielichami umozliwiajgcymi na zmiang ustawienia rury potgczeniowe;

- pierécieni lub rury karbowanej z PP lub PE (tworzacych komin studzienki),

- stozka PP lub Pe, zmniejsza $rednice studzienki od 0,6m, tak aby mozna bylo zastosowaé

zwienczenie

kazda studzienka wyposazona w drabinke z materiatu odpornego na korozje

w sktad zwienczenia wchodzi¢ musi betonowy pierscien odcigzajacy wykonany z betonu min.
C16/20 i wiaz zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000 klasy min. B-125. Wiazy musza posiada¢
certyfikat zgodnosci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.



Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej tworzywowe studzienki inspekcyjne niewtazowe
@425, @600 muszg spetniaC nastepujace wymagania:
e Studzienki musza by¢ zgodne z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005,
PN-EN 13598-2:2009
e Studzienki inspekcyjne niewtazowe sktadac¢ sie¢ muszg z nastepujacych czesci:
- kinety (podstawa studzienki) PP lub PE, w kt6rej fabrycznie zamontowane sg kielichy do podigczen rur
kanalizacyjnych
- rury karbowanej trzonowe;j
- rury teleskopowej fi 425/315mm
- whazu Zeliwnego kl. B-125 (do rury teleskopowej) lub D400 (w zalezno$ci od terenu). Wiazy musza
posiadac¢ certyfikat zgodno$ci z PN-EN 124:2000 wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca. W
celu wigczenia przewoddw kanalizacyjnych na wysokosci rury karbowanej studni (powyzej wpustoéw
kinety) stosowaC odpowiednie dla danego systemu wktadki wigczeniowe kielichowe tzw. In situ,

zaopatrzone w fabrycznie osadzong uszczelke.

Prace ziemne.
- Prace ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne- Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”.

Przed przystapienie do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacjg
nalezy doktadnie zlokalizowaé sytuacyjnie i wysoko$ciowo istniejace uzbrojenie podziemne w obecnosci
wiascicieli sieci.

W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢
projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania. W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonaC bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich
wiascicieli. Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktorych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

Wykopy pod posadowienie kanalizacji nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z petnym
umocnieniem $cian grodziami stalowymi. Jedynie przy korzystnych warunkach gruntowych po
uzyskaniu zgody inspektora nadzoru dopuszcza sie umocnienie azurowe $cian.

Wykopy likwidowa¢ warstwami co 20-30 cm zageszczajgc mechanicznie do wartoSci
zageszczenia 1s=0,98-1,00. Wykonawca powinien uzgodni¢ z inwestorem miejsce tymczasowego

sktadowania ziemi z wykopow, nadmiar ziemi wywiez¢ na sktadowisko stafe.



Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew albo zespotow drzew mogg by¢ wykonywane w
sposéb nie szkodzacy drzewom. W przypadku uszkodzenia drzew powiadomi¢ o tym wiasciwy organ.
W przypadku naruszenia korzeni petna odpowiedzialno$¢ za ten fakt ponosi wykonawca robét. Po
zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, a tereny zielone obsia¢ mieszanka traw
(za wyjatkiem p6l uprawnych).

Kanat deszczowy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr 15 ¢cm i obsypac piaskiem na
grubo$¢ 20cm ponad wierzch rury doktadnie zageszczajac. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki

powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur.

- Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej w rejonie rowow i miejsc gdzie poziom wod gruntowych
moze by¢ wysoki przewiduje sie odwodnienie wykopdw za pomocg, igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajnosci jednego igtofilira ok. 0,2 m*h. Na odcinkach gdzie
istnieje mozliwos¢ naptywu wod do wykopu zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
poprzez specjalne studnie wykonane z kregbéw betonowych o gteboko$ci 1,5m ponizej dna wykopu
umieszczone w odlegto$ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocg igtofiltrow.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem
wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢
dopiero po przykryciu rurociggu.

Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego
poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkdw moze przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe

odwodnienie wykopow w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Roboty montazowe.

- montaz kanatow

Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na fozysko no$ne rury kanatowe;j - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe kanalizacji rozpocza¢ nalezy od punktéw weztowych - studzienek kanalizacyjnych w zasadzie

rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi.

Budowe kanatu prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 metréw. Wyréwnywanie spadkéw rur przez



podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga
podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o
gtebokosci ca 10 cm dla umozliwienia montazu bosego konica rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie dostawania si¢ piachu do

wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem .

UtoZony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm
ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robot obsypke nalezy uzupetnié¢ do 30 cm.) z zageszczeniem do
93 %.

Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe

ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelno$ci ztacz danego odcinka.

- podsypka i zasypanie wykopow

W przypadku tradycyjnego uktadania kanalizacji na catej dtugosci sieci nalezy wykonac
podsypke piaskowg o gr. 15cm i opsypke z piasku 20cm nad wierzch rury. Dopuszcza sie rowniez
stosowanie zasypki z gruntu rodzimego, jezeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem.
Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki stopien
zageszczenia.

W miejscach tzw. przekopow tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
uzupemi¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadania pod rury kawatkéw desek, kamieni. Zasypanie wykopu mozna wykona¢ po wykonaniu
préby szczelnosSci i inwentaryzacji geodezyjnej. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do
uszkodzenia i przesuniecia rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od recznego réwnomiernego
obsypania rur z bokéw z zageszczeniem do wysokosSci ok. 15cm nad wierzch rur, a nastepnie zasypac
wykop mechanicznie z rownoczesnym zageszczeniem. Po zasypaniu wykopu wykonawca robét jest
zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrdcenia wszystkich urzadzen
infrastruktury technicznej [drog, podwdrzy, ogrodzen, rowodw itp. do stanu pierwotnego.

- proba szczelnosci sieci kanalizacji

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyze;
posadowienia dna kanatu. Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelkg gumowa okragta nosi charakter

uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Probe szczelno$ci przewodu nalezy



przeprowadzi¢ na cisnienie 3 m.s.w., co zabezpieczy przewod przed infiltracjg wod gruntowych do wiw

wartosci.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopow.
Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN — 92/B — 10735.

Prébe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zejScie na poziom kanatow i zamknigcie ich za
pomocq tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania préby szczelnoSci. Przygotowania do proby szczelno$ci kanatu
rozpoczynaja sie juz przy uktadaniu polegajace na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki
i przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Ztacza kielichowe
pozostawia si¢ wolne — nie zasypane. Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe z PVC
podlegajq probie tacznie z catym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres préby)
badanych kanatow, musza by¢ wyposazone w krocce z zaworami dla doprowadzenia wody,
odpowietrzenia, przytaczenia urzadzenia pomiarowego, oproznienia rurociggu z wody po probie. Wode
do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego na
powierzchni terenu — grawitacyjnie.

Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie
kanatu dokonuije sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napetniania ok. jednej godziny. Do pomiaru
ci$nienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej lub innego urzadzenia do pomiaru ci$nienia.

Rurociag z rur PVC poddaije sie probie ci$nienia o wartosci 3 m. s. w. Czas trwania préby
wynosi 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny pokaza¢ sie krople wody. W przypadku

nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢ a prébe szczelnosci powtorzy.

- 0znakowanie i zabezpieczenie wykopow

Na czas wykonywania robét ziemnych nalezy opracowa¢ tymczasowa organizacje ruchu. W
trakcie wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP -
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) - tzn. powinny by¢
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasmg
zabezpieczajgca W kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do switu wykopy winny by¢ zabezpieczone

Swiattem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz o$wietlone zgodnie z wymogami BHP.



- wytyczne realizacji inwestycji

W niniejszej dokumentaciji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysowane
przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania i aktualizacji map. Podane w dokumentacji na
mapach , profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i w zadnym wypadku nie mogq

by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.

Wykonawca powinien przed przystapieniem do rob6t:

e zapoznaC sie trescig oryginatdw uzgodnien branzowych, decyzji oraz zapoznac sie z opisem
technicznym dokumentacji

e zapoznac si¢ z wskazanymi normami

e zgtosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki stuzbowej dla
ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindw i technologi wykonania prac

e wykonawca robdt powinien zada¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia i
potwierdzi¢ ten fakt przekopami kontrolnymi

e wykonywanie robét w obrebie uzbrojenia, niezgodne z warunkami uzgodnien i dokumentacia,

bedzie uznane jako samowola budowlana

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutkdéw awarii urzadzen.

wytyczne realizacji robot

e realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji deszczowej i
wykonanie przekopdw kontrolnych zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym opracowaniu

e wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP

e przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz pozostatych obiektow

e prace w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w
uzgodnieniach

e w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ wywozu ziemi na odktad staty, w tym celu
Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce sktadowania mas ziemnych do 15 km od miejsca
urobku

zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z projektantem



Po zasypaniu wykopow wykonawca robét zobowiazany jest do uporzadkowania terenu na trasie
kolektora i przywrdéceniu wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej /drég, chodnikow,

ogrodzen, rowéw, przesadzanych drzew / do stanu pierwotnego.

Uwaga!

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych - COBRTI

INSTAL z. 6

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  instalacji wodociggowych - COBRTI INSTAL z. 7
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  instalacji kanalizacyjnych - COBRTI

INSTAL z. 12



