dPi
BWGEO
WLOGIA

GEOLOGIA

Krzysztof lljuczonek, ul. Okrzei 7, 33-300 Nowy Sacz
tel: 728149783, e-mail: geolog@pigeologia.pl, pigeologia.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

| PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

opracowane dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

obiekt:

nr dziatki:
miejscowosc:
gmina:
powiat:
wojewodztwo:

Inwestor:

opracowanie:

Rozbudowa oczyszczalni sciekow
4715/1

Kamienica

Kamienica

limanowski

matopolskie

Gmina Kamienica
Kamienica 420
34-608 Kamienica

mgr inz. Krzysztof lljuczonek
uprawnienia geologiczne: VII-1799, XI-0168, XI11-0155

Nowy Sacz, 2022 5



1. Informacje ogdlne

1.1. Dane Inwestora
Inwestorem projektowanego obiektu jest Gmina Kamienica, Kamienica 420, 34-608
Kamienica. Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie ES-PRO Pawet Nowak Projektowanie i
obstuga inwestycji, ul. Miedzyborska 50 m. 76, 04-041 Warszawa.
1.2. Charakterystyka inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oczyszczalni Sciekow. Planowana rozbudowa zaktada
prace polegajgce na budowie oczyszczalni Sciekow w zwartym zamknietym budynku oraz
adaptacje istniejgcego zbiornika Sciekéw dowozonych z jednoczesnym remontem zbiornika, jak
réwniez adaptacje istniejgcych zbiornikdw SBR na zbiorniki retencyjno-usredniajgce. Ostateczny
sposob i gtebokos¢ posadowienia zostang dostosowane do warunkow stwierdzonych w
niniejszym opracowaniu. Obiekt nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.
1.3. Zakres wykonanych prac
W ramach prac niezbednych do sporzgdzenia niniejszej opinii wykonano:
- 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 6 m ppt,
- makroskopowe i laboratoryjne badania pobranych préb gruntu,
- obserwacje potozenia zwierciadfa wod podziemnych w wykonanych otworach,
- geotechniczng analize terenu badan,
- analize dostepnych opracowan archiwalnych,
- opracowanie modelu geotechnicznego,
- zestawienie wynikow oraz opracowanie czesci tekstowej i graficznej,
Zakres wykonanych badan (liczba, gtebokos¢, rozmieszczenie otworow) zostat uzgodniony ze
Zleceniodawca.

2. Charakterystyka terenu inwestycji

2.1. Potozenie geograficzne
-dz. nr: 4715/1
- miejscowosc: Kamienica,
- gmina: Kamienica,
- powiat: limanowski
- wojewddztwo: matopolskie,
- wspotrzedne geograficzne otworu 1: N: 49°33°00,2"; E: 20°22'17,3".
2.2. Morfologia i zagospodarowanie terenu
- pofozenie terenu: terasa,
- ekspozycja: brak wyraznej ekspozycji,
- Sredni spadek terenu: w miejscu inwestycji wyréwnany teren,
- roznica wysokosci w miejscu inwestycji: ok. 0,5 m,
- zagospodarowanie w miejscu inwestycji: istniejgca oczyszczalnia sciekow, nasypy.
2.3. Warunki geologiczne
Starsze podtoze terenu badan zbudowane jest z utworow fliszowych wyksztafconych w
postaci warstw naprzemianlegtych warstw tupka i piaskowca. Utwory te w miejscu badan
datowane sa na paleogen. Do osiggnietej wierceniami gtebokosci nie stwierdzono wystepowania
podtoza skalnego. Mtodsze grunty czwartorzedowe reprezentowane sg przez gruboziarniste
utwory deluwialne i aluwialne takie jak otoczaki piaskowcowe o niskim stopniu obtoczenia z
domieszka pospotki. Najwyzsza czesé profilu gruntowego stanowi warstwa nasypow o migzszosci
dochodzgcej do ok. 2,50 m.



2.4. Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe w obrebie starszego podtoza geologicznego wystepujg w strefach
wodonosnych zwigzanych z siecig spekan masywu fliszowego oraz podrzednie przestrzenig
porowa piaskowcow lub jako sgczenia w strefie stropowej.

Wody horyzontu czwartorzedowego wystepujg w rejonie badan w postaci zwierciadta
swobodnego. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntéw w podtozu przewiduje sie,
iz gtdwne cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte obszary, pozostajgc z nimi w
kontakcie hydraulicznym. Do osiggnietej wierceniami gtebokosci stwierdzono wystepowanie
wod podziemnych w otworze nr 1 na gt. 4,50 m ppt; w otworze nr 2 na gt. 4,60 m ppt i w otworze
nr 3 na gt. 4,40 m ppt. Nie mozna wykluczyé¢ pogorszenia warunkow wodnych (pojawienia sie
sgczen srodwarstwowych, podniesienie sie zwierciadta wad) w okresach roku o zwiekszonej
infiltracji powierzchniowej. Poziom zwierciadta wod bedzie zalezny od poziomu wéd w rzece
Kamienica.

Warunki geotechniczne

3.1. Podziat na warstwy geotechniczne
Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz parametry
geotechniczne. Na podstawie przeprowadzonych badan wyznaczono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
Warstwa |
- rodzaj gruntu: nasyp (litologicznie: pospdtka z domieszkg duzejilosci otoczakdw, w gornej czesci
humusu),
- stan gruntu: nie okreslono,
- barwa gruntu: szara,
- wilgotnosé (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
Warstwa |
- rodzaj gruntu: otoczaki piaskowcowe stabo obtoczone z domieszkg pospotki,
- stan gruntu: zageszczony,
- barwa gruntu: czaro-brazowe,
- wilgotnosc (makroskopowo): grunt mato wilgotny i nawodniony,
- stopien zageszczenia 1p=0,70;
3.2. Parametry geotechniczne
Wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegolnych  warstw
geotechnicznych zestawiono na zatgczniku 4.
3.3. Zaobserwowane zjawiska geodynamiczne
W rejonie badan dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak
wystepowania negatywnych zjawisk geodynamicznych lub oznak niekorzystnych warunkow
geotechnicznych na terenie badan.
3.4. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie przedstawionej przez Zleceniodawce charakterystyki inwestycji obiekt zaliczy¢
nalezy do Il kategorii geotechnicznej. Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych nalezy okresli¢ warunki gruntowe w miejscu inwestycji jako proste.
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4. Projekt geotechniczny

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie
Podstawowg zmiang witasciwosci gruntow w czasie jest konsolidacja wywotana przytozonym

obcigzeniem oraz zwigzane z nig osiadania. Wielkos¢ maksymalnych osiadan zostanie okreslona
na etapie projektowania, na podstawie danych zawartych na zatgcznikach 2.1-2.3,3.1-3.3 oraz
4,

Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne nalezy okresli¢ na podstawie podanych na zatgczniku
4 wartosci wyprowadzonych, po ustaleniu czesciowych wspdtczynnikdw bezpieczerstwa.
Okreslenie czesciowych wspdtczynnikdw bezpieczeristwa dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczeristwa nalezy przyjac zgodnie z zatacznikiem B do normy
EN 1997-1:2004. Dobdr wspotczynnikow bezpieczenstwa pozostaje w kompetencjach
Projektanta obiektu.
Okreélenie oddziatywan od gruntu

Okreslenie oddziatywan od gruntu mozliwe jest po ostatecznym ustaleniu gtebokosci i
sposobu posadowienia poszczegolnych elementow projektowanego obiektu. Jako najwazniejsze
oddziatywania od gruntu w przypadku projektowanego obiektu nalezy uznac:

- parcie gruntu w wykopie,

- wptyw ciezaru gruntu stanowigcego zasyp nad fundamentami.

Wartos¢ oddziatywan zostanie ustalona na etapie projektowania obiektu.
Przyjecie modelu obliczeniowego

Przyjecie modelu obliczeniowego nastgpi na etapie projektowania inwestycji po ostatecznym
przyjeciu sposobu i gtebokosci posadowienia — pozostaje ono w kompetencjach Projektanta
posadowienia. Przy doborze modelu nalezy przyja¢ parametry gruntu oraz warunki odpfywu
przedstawione w niniejszym opracowaniu.
Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Okreslenia nosnosci i osiadania dokona Projektant obiektu po ustaleniu gtebokosci i sposobu
posadowienia poszczegdlnych elementéw projektowanego obiektu. Oceny tej nalezy dokonac na
podstawie danych przedstawionych na zatgcznikach 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3 oraz 4.
Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia przedstawiono na zaftgczniku 4 —
zestawieniu wartosci wyprowadzonych parametrow geotechnicznych.
Specyfikacja badar niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Nie przewiduje sie wykonywania specjalistycznych robot geotechnicznych. Zaleca sie
prowadzenie robot zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku
decyzji o czesciowej wymianie gruntu nalezy na biezgco dokonywac obiorow wskaznika
zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu.
Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Negatywny wptyw wod gruntowych ogranicza sie do mozliwego zawilgocenia fundamentow
obiektu podczas wezbran i wzmozonej infiltracji. W celu przeciwdziatania negatywnemu
wptywowi wod gruntowych na projektowany obiekt, nalezy zastosowac¢ materiaty konstrukcyjne
odporne na mozliwe czasowe zawilgocenie.

4.10. Okreslenie zakresu monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego

Zakres ewentualnego monitoringu powinien zosta¢ okreslony na etapie projektowania
obiektu. Nie przewiduje sie prowadzenia specjalistycznego monitoringu geotechnicznego.



5. Whnioski i zalecenia

e Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne mogg by¢ czasowo mniej
korzystne od przedstawionych w niniejszym opracowaniu, szczegolnie w okresach roku o
zwigkszonej infiltracji powierzchniowej (roztopy, dfugotrwate opady).

e Zaleca sie prowadzenie robdt zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem
geotechnicznym.

e Podczas prac zwigzanych z posadowieniem nalezy zabezpieczyé wykopy aby nie dopuscié
do niekontrolowanych obrywdw lub osunieé gruntu.

e W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

e Gtebokosc strefy przemarzania w rejonie badar wynosi ok. 1,20 m ppt.

e Rozwigzania konstrukcyjne - w szczegolnosci sposob i gtebokosé posadowienia - nalezy
dostosowac do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

e Warunki gruntowe panujgce w miejscu inwestycji okreslono jako proste. Obiekt nalezy
zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

6. Zestawienie wykorzystanych materiatdw

e Witun Z, Zarys Geotechniki, WKt, Warszawa 2007

e Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntow, WUW, Warszawa 2006

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

e Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu
7, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Mapa topograficzna w skali 1:2500

7. Spis zatacznikow

zat.1 mapa dokumentacyjna, skala 1:500
zat.2.1-2.3 karty otwordw geotechnicznych
zat.3.1-3.3 przekroje geotechniczne

zat.4 zestawienie parametrow geotechnicznych
zat.5 zestawienie wykorzystanych skrotow i symboli
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|
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Miejscowosc¢: Kamienica
Gmina: Kamienica
Powiat: limanowski
Wojewbdztwo: matopolskie

Profil numer 1 |Wiertnica: Atlas Copco - Cobra

Obiekt: rozbudowa oczyszczalni sciekow System wiercenia: udarowy
Inwestor: Gmina Kamienica
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

| Nadzor geologiczny: Krzysztof lljuczonek

Rzedna: 402.00 m n.p.m.

. Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-04-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Miejscowo$é: Kamienica
Gmina: Kamienica

Powiat: limanowski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: rozbudowa oczyszczalni sciekow

Inwestor: Gmina Kamienica

Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL
Nadzdr geologiczny: Krzysztof ljuczonek

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: Atlas Copco - Cobra

Rzedna: 402.00 m n.p.m.

System wiercenia: udarowy

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-04-27
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Miejscowo$c: Kamienica
Gmina: Kamienica

Powiat: limanowski
Wojewodztwo: matopolskie

Zat.Nr: 2.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Obiekt: rozbudowa oczyszczalni $ciekow System wiercenia: udarowy

‘Wiertnica: Atlas Copco - Cobra

Inwestor: Gmina Kamienica )
| Wiercenie: PIGEOLOGIA PL | Regdna: 40180 mnpm.

| T
| Nadzér geologiczny: Krzysztof ljuczonek | Skala 1:50 | Datawiercenia: 2022-04-27
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Zestawienie wykorzystanych skrotow i symboli

Grunty mineralne:
KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR -rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
K - kamienie
7 - iwir
Zg - 2wir gliniasty
Po - pospdtka
Pog - pospdtka gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny
Pm - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
ITp - pyt piaszczysty
I - pyt
Gp - glina piaszczysta
G -glina
Gm - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwiezfa
Gz - glina zwiezfa
Gnz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty
| -it
IT - it pylasty

// - przewarstwienie

Grunty skaliste:
pc - piaskowiec
tk - tupek
zlp - zlepieniec
m - margiel
SM - skata miekka

Grunty nasypowe:
NB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany
Tt - thuczen
Zu - 2uzel
Gr - gruz
Cg - cegly
Mw - miat weglowy

Grunty organiczne:
Gb - gleba
Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty
Gy - gytia
T - torf

y—|_!1.20
2.10

Oznaczenia stanu gruntu:
In - luzny
szg - sredniozageszczony
Zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony
pt - ptynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl -twardoplastyczny
pzw - pofzwarty
ZW - zwarty
ms. - skata mato spekana
sp. - skata spekana
ssp. - skata silnie spekana

Oznaczenia wilgotnosci:
s - grunt suchy

ms - grunt mato wilgotny

w - grunt wilgotny
m - grunt mokry
nw - grunt nawodniony

- poziom zwierciadta ustahilizowanego
- poziom zwierciadta nawierconego

1$1.20 - poziom saczenia wody

/ - pogranicze innego typu gruntu
| - numer warstwy geotechnicznej

/ - ptaszczyzna poslizgu

zat, &



