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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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UWAGA:
● WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY
PROWADZIĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-
MONTAŻOWYCH POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP.
● WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ
AKTUALNE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE JE DOSTOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM I MIESZKANIOWYM, W
POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI,
JAK I ATESTY PZH I ITB.
● CAŁY PROJEKT NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO JEDNO
OPRACOWANIE. WSZELKIE TREŚCI UJĘTE NA
RYSUNKACH A NIE UJĘTE W OPISIE I NA ODWRÓT NALEŻY
TRAKTOWAĆ JAKO WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ.
● WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY POTWIERDZIĆ
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY
PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJĄCYM, ROZWIĄZANIE
NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
● ELEMENTY INSTALACYJNE I PRZEJŚCIA PRZEZ
PRZEGRODY NALEŻY WYKONAĆ WG OPRACOWAŃ
POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI.
● W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI NALEŻY
BEZZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM
NADZORU INWESTORSKIEGO LUB PROJEKTANTEM.
● WYMIARY NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYCH PODANO W CENTYMETRACH.
● WYMIARY NA PZT PODANO W METRACH.
● UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ
STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA
● ILOŚĆ WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM ORAZ
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ICH ZAMÓWIENIEM.
● ISTNIEJĄCE SIECI KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ
INWESTYCJĄ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ LUB USUNĄĆ ZGODNIE
Z UZGODNIENIEM Z INWESTOREM I GESTOREM SIECI .
● W WARSTWACH PRZEKROJOWYCH ZASTOSOWAĆ
TYLKO ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE APROBOWANE I
CERTYFIKOWANE.

GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W KAMIENICY WRAZ Z

PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
KAMIENICY"
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ANDRZEJ UZAR
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                                                           ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU
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OZNACZENIA GRAFICZNE

REI 60

PROJEKTOWANE ŚCIANY,
ELEMENTY ŻELBETOWE

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE

PROJEKTOWANA IZOLACJA
TERMICZNA - STYROPIAN

PROJEKTOWANA IZOLACJA AKUSTYCZNA
OZNACZENIE ŚCIAN O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ W
GRANICACH STREF POŻAROWYCH

WYJSCIE EWAKUACYJNE

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA
MINERALNA W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA

INSTALACJA
PRZECIWOBLODZENIOWA
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FUNDAMENT POD AGREGAT
 wg. P.T.

WYRZUT SPALIN

HYDROFOR

18 cm  Żelbet monolityczny

SZ5
Płyty elewacyjne EQUITONE 1 cm
Pustka powietrzna  3 cm
Wełna mineralna twarda 18 cm
Bloczki silikatowe  18 cm

SZ3
18 cm  Żelbet monolityczny

SZ4
Płyty elewacyjne EQUITONE 1 cm
Pustka powietrzna  3 cm
Wełna mineralna twarda 18 cm
Bloczki silikatowe  18 cm

SZ6
Płyty elewacyjne EQUITONE 1 cm
Pustka powietrzna  3 cm
Wełna mineralna twarda 18 cm
Bloczki silikatowe  19 cm

SZ5
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na siatce 0.5 cm
Płyty styropianiwe grafitowy hydro 15cm
Ściana zelbetowa 15cm

LUK MONTAŻOWY AGREGATU
PŁYTA WARSTWOWA W OBRAMIENIU
CEOWNIKA GR 12 CM

POWIETRZNA
POMPA CIEPŁA

SCHODY POMOSTOWE
STALOWE WG. P.T.

WPUST DROGOWY
DO PRZENIESIENIA

RURA SPUSTOWA R 5cm

WYCIERACZKA SYSTEMOWA
ZAGŁĘBIONA W POSADZCE 150X80

DRABINA WŁAZOWA
NA POMOST CENTRALI

 Okładzina licowa 6 cm
 Pustka powietrzna  2 cm
 Wełna mineralna twarda 18 cm
Bloczki Silka 18 cm
 Tynk wewnętrzny 2 cm

SZ1
30 cm  Beton zbrojony

SZ1
30 cm  Beton zbrojony

ODWODNIENIE LINIOWE

ODWODNIENIE LINIOWE

ŚCIANKA KABINY PRYSZNICOWEJ NA
NIEPEŁNĄ WYSOKOŚĆ 220 CM

DRABINA WŁAZOWA
NA POMOST LAGUNY

DRABINA WŁAZOWA
NA POMOST LAGUNY

CZERPNIA ŚCIENNA
 Z ŻALUZJAMI

CZERPNIA ŚCIENNA
 Z ŻALUZJAMI

OCZOMYJKA

KONTENER NA PIASEK

ŚCIANKA OPOROWA WG.PT
ŚCIANKA OPOROWA WG.PT

ŚCIANKA OPOROWA WG.PT

ŻELBET

SZATNIA CZYSTA
P014
A: 10 m2

GRES
H: 320 cm

HALL
P002
A: 30,8 m2

GRES

POMIESZCZENIE BIUROWE
P003
A: 34,3 m2

GRES
H: 320 cm

AGREGATORNIA
P012
A: 11,4 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 382 cm

SZATNIA BRUDNA
P016
A: 6 m2

GRES
H: 320 cm

ROZDIELNIA ELEKTRYCZNA
P011
A: 10,4 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 382 cm

POM. DMUCHAW
P007
A: 45,7 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 320 cm

WC NIEPEŁNOSPRAWNI
P004
A: 4,2 m2

GRES
H: 320 cm

ZBIORNIK PROCESOWY
P020
A: 181,5 m2

ŻELBET
H: 320 cm

STREFA STACJI ZLEWNEJ
P009
A: 40 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 320 cm

STREFA ODWODNIENIA OSADU I GRANULATU
P010
A: 69,2 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 320 cm

STREFA ZBIORNIKA CIEKU BIOSTABILIZACJI
P019
A: 188,3 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 320 cm

KOMUNIKACJA
P018
A: 21,9 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 770 cm

KOMUNIKACJA
P017
A: 24,6 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 770 cm

KOMUNIKACJA
P006
A: 85,9 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 770 cm

ZBIORNIK PROCESOWY
P021
A: 181,5 m2

ŻELBET
H: 520 cm

PRZEDSIONEK
P001
A: 5,3 m2

GRES
H: 270 cm

WĘZEŁ HYDRAULICZNY
P005
A: 41,7 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 320 cm

ŁAZIENKA
P015
A: 7 m2

GRES
H: 320 cm

POMIESZCZENIE KRATY
P008
A: 52 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 320 cm

WIATROŁAP
P013
A: 6,3 m2

ŻYWICA EPOKSYDOWA
H: 320 cm
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ZBIORNIK REAKTORA

OSADNIK WTÓRNY
WG P.T.

ZBIORNIK REAKTORA
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DOWOŻONYCH
projektowana nowa

lokalizacja

istniejacy do rozbiórki

obiekt do rozbiórki
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PIX PIX

KONTENER KP 5

przyczepa
ciągnikowa T-040
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