SYSTEMOWE PRZEKRYCIE POLIWEGLANEM

2X PAPATERMOZGRZEWALNA

WEENA MINERALNATWARDA 20 CM

PAROIZOLACJA 2xFOLIA PAROSZCZELNA

BLACHA KONSTRUKCYJNA TRAPEZOWA TR 80

DZWIGARY DACHOWE BLACHOWNICOWE
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UWAGA:

o WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZ
PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT ~ BUDOWLANO-4
MONTAZOWYCH POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW BHP.

o WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC
AKTUALNE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DOSTOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE OGOLNYM | MIESZKANIOWYM, W
POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI|
JAKTATESTY PZH | TB.

o CALY PROJEKT NALEZY TRAKTOWAC JAKO JEDNO
OPRACOWANIE. WSZELKIE TRESC] UJETE NA RYSUNKACH
ANIE UJETE W OPISIE | NA ODWROT NALEZY TRAKTOWAC
JAKO WZAJEMNIE UZUPELNIAJACE SIE.

o WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY POTWIERDZIC)
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI POMIEDZ
PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJACYM, ROZWIAZANIE
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

o ELEMENTY INSTALACYINE | PRZEJSCIA PRZEZ
PRZEGRODY NALEZY WYKONAC WG OPRACOWAN
POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI.

o W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI NALEZY
BEZZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z INSPEKTOREI
NADZORU INWESTORSKIEGO LUB PROJEKTANTEM.

o WYMIARY NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYCH PODANO W CENTYMETRACH.

o UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ
STANOWIA ~ INTEGRALNA ~ CZESC ~ NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA

o |LOSC WSZYSTKICH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC Z PROJEKTEM ORAZ
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ICH ZAMOWIENIEM.

e W WARSTWACH PRZEKROJOWYCH ZASTOSOWAC
TYLKO ROZWIAZANIA SYSTEMOWE APROBOWANE |
CERTYFIKOWANE.

INWESTOR:

GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420

NAZWA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY w ramach zadania pn.
"ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W KAMIENICY"

ADRES INWESTYCJI:

WOJ. MALOPOLSKIE, GMINA KAMIENICA
34-608 KAMIENICA

OBREB 0001 KAMIENICA NR EW. Dz.4715/1
NR IDENT. 120705_2.0001.4715/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ES-PRO PAWEL NOWAK

E S UL. MIEDZYBORSKA 50176,
04-041 WARSZAWA,

TEL: +48 601 21 27 87,

NSOl E-MAIL: biuro@es-pro.pl,

www. es-pro.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INZ.: ,
MAREK SWIATECKI
UPR. NR: ABIT-OW-7131-2/00
PROJEKTA_NT: PODPIS:
MGR INZ. ARCH.
PAWEL. NOWAK
UPR. MA/028/05
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
MGR INZ.
RAFAL PODSTAWKA
UPR.NR:SWK/0025/POOK/05
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
MGR INZ. ARCH.
ANDRZEJ UZAR
UPR. MA/088/11
FAZA:

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

NAZWA RYSUNKU:

E
o
S
&
a
=
=
=
o]
@
@
i

PRZEKROJ A-02
NR RYSUNKU:
PAB-05
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