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Balustrady stalowe wykonaz ze stali nierdzewnej

7

30 395 25, ~ 25 310 29 Konstrukcje wsporczg zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposob:
/ \ K )-3.90 | 2/ g
NEA-
50 / 7 7
é \\ 7 ‘ Ek / 2 '—‘,;%F;AV\E,)\?MFJSESW@H_ TYPE 7 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
s 7/
/ 7/ s
"z /; 775 \ y ; 7 /; 7 Projektuje sie zabezpieczenie konstrukcji stalowych wysokiej klasy powtokami malarskimi
7 7 \ 59 7° 0 ” 1.Przygotowanie powierzchni:
;/ / 7 % \ //; /; -odttuszczenie powierzchni benzyng ekstrakcyjna,
7/ 7 %7 7 -oczyszczenie strumieniowo-$cierne do stopnia czystosci Sa 21/2 wg 1ISO 8501-1,
7 2 /; /\/ ; % / /; -odpylenie konstrukcji (sprezarka musi by¢ wyposazona w filtr oleju) -krawedzie stanowigce
7 N S - /7 % styki montazowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamalowaniem przez oklejenie tasmg szerokosci
7 7 - f - \ % % 5 cm, gruntowanie musi nastgpi¢ najpdzniej po 6 godzinach od wypiaskowania konstrukciji.
Z 7, . 7, . ‘o .
g 7 \ v 7 2. Gruntowanie: 1 x - grubos¢ suchej warstwy 60 um.
;/ //; ‘ A\ /;/ /;/ Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ materialem na bazie zywicy epoksydowej z pylem UWAGA: PESJ&KJgf?fm'gggf;gm%'\z".&mo'aw'M
7 Z \ Z Z cynkowym lub farbg epoksydowg z wypetniaczem aluminiowym, najpierw wyprawia sie WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE
Z Z . - ‘ \ 7 -2,50 7 : - > B - - : BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
Y %z tasmy dylatacyjne do betonu 94 ’ " krawedzie a nastepnie cato$¢ konstrukcji. Nanoszenie materiatu pedzlem lub natryskiem NWESTOR. - '
;/ 7 > z profilem peczniejgcym | c \ /;/ /;/ hydrodynamicznym. Odstep czasowy miedzy naniesieniem warstwy gruntujgcej i posredniej GMINA KAMIENICA
2 7 \ 303 N 4 % wynosi min. 4 godz. dla temp. +200 C. Minimalna temperatura aplikacji +5,0 C. .
7 5 L v 34-608 Kamienica 420
; Z & | 7 7 Dopuszcza sig zastosowanie // 3. Powloka posrednia: 1 x - grubos¢ suchej warstwy 80 pm.
2 07 ‘ A7 éi’,&%i’;'(ag"fg'”a”ego [ Odstep czasowy migdzy naniesieniem powioki posredniej z materiatu powtokowego na bazie NAZA INWESTYCIT
7/ 07 77 T 7 kopolimeréw epoksydowych , poliuretanu i wypetniaczy metalicznych lub farby epoksydowej z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
/// 22 I % /;/ wypetniaczem aluminiowym a powloki zamykajgcej powinien wynies¢ min. 1 dzien dla temp. + SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z
7 4 % Vs 200C. W przypadku nizszej temperatury odstep powinien by¢ dtuzszy. Nanoszenie powtok PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY w
7 Dopuszcza sig zastosowanie g . moze odbywac sie przy uzyciu pedzli, watkdw lub natrysku. Minimalna temperatura aplikacji + ramach zadania pn. "ROZBUDOWA
7 ATt ki / 7 50C. 0CZYSZCZALNI $CIEKOW W
7 7 7 4. Powtoka zamykajgca: 1 x - 80 um KAMIENICY"
7/ 7 Vo,
/// /; //;/ Zaleca sie nanoszenie powtoki zamykajacej z materiatu powtokowego na bazie kopolimerow ’Wéﬁ 'N'\";IEASPS;,'?OLSKIE GMINA KAMIENICA
7 / 7 7 epoksydowych , poliuretanu i wypetiaczy metalicznych lub poliuretanu alifatycznego bez ' 34-608 KAMIENICA
Z ) Dopuszcza sie zastosowanie %% wypetniaczy ptatkowych metodg natrysku bezpowietrznego ze wzgledu na estetyke OBREB 0001 KAMIENICA NR EW. Dz.4715/1
/] Zbrojenia odginanego Z Vi zabezpieczenia. Minimalna temperatura aplikacji +5,0 C. Grubo$¢ suchej warstwy NR IDENT. 120705_2.0001.4715/1
<2 % BINDAX @12 7 zabezpieczenia powinna wynosi¢ min. 220 pum. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Y o % 5 ES-PRO PAWEL NOWAK
& _ _ g 7 é S UL. MIEDZYBORSKA 50176,
9 Dopuszcza sie zastosowanie 9 i . (AP = 04-041 WARSZAWA,
> Zbrojenia odginanego / tasmy_dylatacyjng (_10 betonu 7 /// = TEL: +48 60121 27 87,
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