
Kolorystyka przewodów:
L1 - czerwony
L2 - zielony
L3 - czarny
N - niebieski

SCHEMAT UKŁADU POMIAROWEGO PÓŁPOŚREDNIEGO
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Połączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej

Przewody od licznika do listwy pomiarowej:
-obwody prądowe - DY 2,5mm²
-obwody napięciowe - DY 1,5mm²

Przewody od listwy pomiarowej do przekładników:
-obwody prądowe - YKSY 7x2,5mm²
-obwody napięciowe - YKYżo 5x1,5mm²
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EQABP wg MID, kl. P-C / Q-1, 3x57,7/100 V… 3x230/400 V, 5 A

LICZNIK ROZLICZENIOWY

DY-1,5mm²

DY-1,5mm²

04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50 m 76

ES PRO Paweł Nowak

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBUDOWA 
INFRASTRUKTURY w ramach zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAMIENICY"
woj. małopolskie, powiat limanowski, gmina Kamienica, Kamienica 420,
obręb kamienica, nr ew. 4715/1,  120705_2.0001
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Schemat połączeń układu pomiarowo-rozliczeniowego
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mgr inż. Marek Szamocki
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mgr inż. Kamil CiborowskiNiniejszy rysunek sporządzono na podstawie materiałów informacyjnych dostarczonych przez 
producenta stacji transformatorowej ZPUE
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