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WYJSCIE EWAKUACYJNE

WYJSCIE GŁÓWNE

OSADNIK WTÓRNY

ZBIORNIK REAKTORA
WG P.T.
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ISTNIEJĄCY ZBIORNIK
TECHNOLOGICZNY

PODZIEMNY
ZADASZAONY WIATĄ

ISTNIEJĄCY ZBIORNIK
TECHNOLOGICZNY

PODZIEMNY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
OCZYSZCZALNI

DCBA
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1

H: 320  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 6,3  m2
P013
WIATROŁAP

H: 320  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 52  m2
P008
POMIESZCZENIE KRATY

ŁAZIENKA

H: 270  cm
GRES
A: 5,3  m2
P001
PRZEDSIONEK

H: 520  cm
ŻELBET
A: 181,5  m2
P021
ZBIORNIK PROCESOWY

H: 770  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 85,9  m2
P006
KOMUNIKACJA

H: 770  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 24,6  m2
P017
KOMUNIKACJA

H: 770  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 21,9  m2
P018
KOMUNIKACJA

H: 320  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 188,3  m2
P019
STREFA ZBIORNIKA CIEKU BIOSTABILIZACJI

H: 320  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 69,2  m2
P010
STREFA ODWODNIENIA OSADU I GRANULATU

H: 320  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 40  m2
P009
STREFA STACJI ZLEWNEJ

H: 320  cm
ŻELBET
A: 181,5  m2
P020
ZBIORNIK PROCESOWY

H: 320  cm
GRES
A: 4,2  m2
P004
WC NIEPEŁNOSPRAWNI

H: 320  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 45,7  m2
P007
POM. DMUCHAW

H: 382  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 10,4  m2
P011
ROZDIELNIA ELEKTRYCZNA

H: 320  cm
GRES
A: 6  m2
P016
SZATNIA BRUDNA

H: 382  cm
ŻYWICA EPOKSYDOWA
A: 11,4  m2
P012
AGREGATORNIA

H: 320  cm
GRES
A: 34,3  m2
P003
POMIESZCZENIE BIUROWE

GRES
A: 30,8  m2
P002
HALL

H: 320  cm
GRES
A: 10  m2
P014
SZATNIA CZYSTA

ŻELBET

ŚCIANKA OPOROWA WG.PT
ŚCIANKA OPOROWA WG.PT

ŚCIANKA OPOROWA WG.PT

KONTENER NA PIASEK

OCZOMYJKA

CZERPNIA ŚCIENNA
 Z ŻALUZJAMI

CZERPNIA ŚCIENNA
 Z ŻALUZJAMI

DRABINA WŁAZOWA
NA POMOST LAGUNY

ŚCIANKA KABINY PRYSZNICOWEJ NA
NIEPEŁNĄ WYSOKOŚĆ 220 CM

ODWODNIENIE LINIOWE

ODWODNIENIE LINIOWE

  Beton zbrojony cm30

SZ1

  Beton zbrojony cm30

SZ1

 Tynk wewnętrzny 2 cm
Bloczki Silka 18 cm
 Wełna mineralna twarda 18 cm
 Pustka powietrzna  2 cm
 Okładzina licowa 6 cm

DRABINA WŁAZOWA
NA POMOST CENTRALI

WYCIERACZKA SYSTEMOWA
ZAGŁĘBIONA W POSADZCE 150X80

RURA SPUSTOWA R 5cm

WPUST DROGOWY
DO PRZENIESIENIA

SCHODY POMOSTOWE
STALOWE WG. P.T.

POWIETRZNA
POMPA CIEPŁA

LUK MONTAŻOWY AGREGATU
PŁYTA WARSTWOWA W OBRAMIENIU
CEOWNIKA GR 12 CM

Ściana zelbetowa 15cm
Płyty styropianiwe grafitowy hydro 15cm
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na siatce 0.5 cm

SZ5

Bloczki silikatowe  19 cm
Wełna mineralna twarda 18 cm
Pustka powietrzna  3 cm
Płyty elewacyjne EQUITONE 1 cm

SZ6

  Żelbet monolityczny cm18

SZ3

Bloczki silikatowe  18 cm
Wełna mineralna twarda 18 cm
Pustka powietrzna  3 cm
Płyty elewacyjne EQUITONE 1 cm

SZ5

WYRZUT SPALIN

FUNDAMENT POD AGREGAT
 wg. P.T.
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