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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania do Projektu budowlanego dla
przedsiewziecia pod nazwg: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY w ramach zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
KAMIENICY"”. Projektowana rozbudowa oczyszczalni zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane klasyfikuje
obiekt budowlany jako budowle (artykut 3 pkt. 3 P.B.) Projektowany obiekt ma spetnia¢ aktualnie
obowigzujgce przepisy prawne i wymagania Zamawiajgcego oraz zapewni¢ osiggniecie takich
parametréw osadéw Sciekowych, ktére umozliwig ich dalsze zagospodarowanie.
W ramach projektu ujeto nastepujgce zagadnienia:
Projekt zagospodarowania uwzgledniajgcy lokalizacje nowego obiektu budowlanego
potgczonego technologicznie z istniejgcymi obiektami oczyszczalni sciekdw. Zakres projektu
obejmuje réwniez obiekty takie jak:
e zewnetrzny podziemny przeptywowy zbiornika ppoz.
e zewnetrzny podziemny zbiornika Sciekéw dowozonych,
e Sciana oporowa w potudniowo-wschodniej czesci dziatki
e przebudowe istniejagcego przytgcza sieci elektroenergetycznej (stanowi witasnosc
Gminy Kamienica zarowno po stronie NN jak i SN)
e instalacje kanalizacyjne, elektryczne, oswietlenia terenu
e Plac manewrowy ze stanowiskiem czerpania wody na cele ppoz., ogrodzenie z bramg
wjazdowa
e Budowe nowego wylotu Sciekdow oczyszczonych zgodnie z Decyzjg PGW Wody Polskie
zdn. 24.10.2022r
e Pas zieleni izolacyjnej zgodnie z MPZP

Czesc rysunkowa projektu obejmuje:

e Projekt zagospodarowania terenu,

1.2. Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu

Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie w potudniowej czesci Polski (Rys.1.2.1), w
potudniowej czesci wojewddztwa matopolskiego (Rys.1.2.2), w potudniowej czesci powiatu
limanowskiego, w potudniowo wschodniej czesci Gminy Kamienica , w jednostce ewidencyjnej
Kamienica, obreb Kamienica 120705_2.0001, nr ew. 4715/1. Istniejagcy wylot $ciekdw oczyszczonych
zlokalizowany jest na dziatce o nr ew. 4715/3, natomiast projektowany wylot sciekéw oczyszczonych
zlokalizowany jest na tej samej dziatce co oczyszczalnia czyli na dz. nr ew. 4715/1. Wiascicielem
dziatki o numerze ewidencyjnym 4715/1 jest Gmina Kamienica z siedzibg w Kamienica 420, 34-608
Kamienica. Obecnie eksploatowana oczyszczalnia $ciekdw w Kamienicy jest oczyszczalniag
mechaniczno-biologiczng o projektowanej przepustowosci Qg = 445 m>/d i Qumax = 670 M’/d,
pracujgcej w technologii SBR. Oczyszczalnia zgodnie z ostatnim pozwoleniem wodno prawnym
obstuguje wielko$¢ wyrazong w rédwnowaznej liczbie mieszkancédw wynoszacg 3120 RLM. W chwili
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obecnej do oczyszczalni sciekédw w Kamienicy doptywajg scieki pochodzgce w najwiekszym udziale z
gospodarstw domowych. Sg takze Scieki z obiektéw uzytecznosci publicznej (szkoty, urzedy itp.).
Pewna ilo$¢ sciekdéw odprowadzana jest takie z niewielkich zaktadow ustugowych, handlowych,
zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica. Wiekszos¢ z tych zaktaddéw nie generuje Sciekéw
przemystowych, lecz sg to scieki z weztdw sanitarnych, a wiec scieki o charakterze bytowym.
Oczyszczone $cieki odprowadzane sg grawitacyjnie istniejgcg siecig kanalizacji i istniejgcym wylotem
usytuowanym w km 0+030 potoku Cisowy, ktéry w dalszym biegu faczy sie z wodami potoku
Kamienica Zabrzeska.

Na dziatce znajduja sie w chwili obecnej nastepujgce obiekty :

e Istniejacy obiekt technologiczny oczyszczalni do remontu (remont polega¢ bedzie na
wymianie pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniu)

e Zbiorniki procesowe przylegajagce do budynku technologicznego zadaszone wiatami (do
adaptacji)

e Stanowisko sito piaskownika (do likwidacji)

e Zbiornik $ciekéw dowozonych (do rozbiérki)

e Stanowisko kraty hakowe] zadaszonej wiatg (do rozbiérki)

e Ogrodzenie zbramg (do czeSciowej rozbiérki i odtworzenia w nowej lokalizacji)

e Dojazd i teren utwardzony (do przebudowy)

e budynek punktu zlewnego (do rozbidrki)

o kolektor sciekdw oczyszczonych do umartwienia

e urzadzenia do gospodarki (osadem do likwidacji)

e Instalacja o$wietleniowa (do przebudowy)

e Instalacja sieci wodociggowej wody bytowe] (do przebudowy)

Planowane przedsiewziecie obejmuje czes¢ dziatki o numerze ewidencyjnym 4715/1, powierzchni ok.
1,41 ha, obreb Kamienica, jednostka ewidencyjna Kamienica, zlokalizowane w Gminie Kamienica, w
miejscowosci Kamienica. Obszar wyznaczony pod rozbudowe oczyszczalni wyznaczony w MPZP
obejmie powierzchnie okoto 6350 m” i stanowi¢ bedzie okoto 45% terenu o powierzchni catkowitej
14095 m®. Pozostata cze$¢ dziatki 4715/1w MPZP zostata oznaczona symbolami 1.4 R i 1.4 R/zz.
Dziatka od wschodniej strony przylega do dziatki drogowej oznaczonej na planie symbolem 5.2 KDD ,
ktora zapewnia dojazd do planowanej inwestycji. Teren przez droge od strony wschodniej sgsiaduje z
obszarem oznaczonym symbolem 2.5 MN/ML a od zachodniej z 1.4 R/zz (cze$¢ terenu dziatki 4715/1
znajduje sie w obszarze tej funkcji i nie planuje sie na tym terenie lokalizacji zadnych obiektéw)

Teren oczyszczalni $ciekow w ramach dziatki nr 4715/1 obreb Kamienica objety jest planem
zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z jego zapisami obejmuje cze$¢ dziatki 4715/1 oznaczong
symbolem 4.2. k/NO:

4.2. k/NO - tereny utylizacji Sciekdw — oczyszczalnie sciekéw obejmujace istniejgcg oczyszczalnie
$ciekdw mechaniczno biologiczng ze wspomaganiem chemicznym w Kamienicy, przyjmujaca Scieki ze
Szczawy (pozwolenie wodno prawne Decyzja Starostwa Powiatowego w Limanowej 0$-6220/6/2003
z 23.06.2003) i oczyszczalnie mechaniczno biologiczng dla Kamienicy, Zasadnego, Zbludzy i Zalesia
(pozwolenie wodno prawne Decyzja Starostwa Powiatowego w Limanowej 0S$-6220/4/5/2000 z
24.07.2000 r) o oddziatywaniu nie przekraczajacym granicy wydzielonych terenéw. Dopuszcza sie ich
modernizacje i rozbudowe pod warunkiem, ze ucigzliwos¢ obiektéw nie przekroczy granic terenu



bedacego w dyspozycji inwestora. Obowigzuje zatozenie zieleni izolacyjnej wzdtuz granic
wydzielonego terenu.

Na czesci dziatki oznaczonej symbolem 1.4 R zaprojektowano elementy uzbrojenia terenu (stup ze
stacjg transformatorowg i podziemny zbiornik ppoz. wraz z dojazdem)

1.4. R - Tereny rolne, obejmujace grunty rolne przeznaczone pod uprawy rolne. Obowigzuje ochrona
przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze. Utrzymuje sie istniejgce zainwestowanie. Dopuszczona
realizacja obiektéw bezposrednio zwigzanych z gospodarka rolng, z wykluczeniem lokalizacji
wielkotowarowych ferm hodowlanych opartych na systemie bezsciétkowym. W obszarze "B"
ponadto obowigzuj zakazy wymienione w § 6 punkt 13. Dopuszczona realizacja uzbrojenia terenu i

drég dojazdowych. Dopuszczone remonty, przebudowa i uzupetnienie istniejgcej substancji
budowlanej w ramach dziadki siedliskowej. Dopuszczona adaptacja istniejacej zabudowy na cele
agroturystyki turystyki i rekreacji indywidualnej. Dopuszczona realizacja pojedynczych nowych

zagrdd, zwigzanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez rolnika, pod warunkiem posiadania
prawa dojazdu do drogi publicznej i posiadania areatu rolnego na terenie Gminy o powierzchni
wynikajgcej z przepisdw odrebnych. Przy remontach, przebudowie i uzupetnieniu istniejacej
substancji budowlanej obowigzuje dostosowanie formy obiekt 6w do architektury regionalnej i
tradycji miejsca z uwzglednieniem warunkéw podanych w § 8. Obowigzuje wyposazenie obiektéw w
urzadzenia do utylizacji sciekdw i usuwanie odpaddw w sposdb zorganizowany.

Teren oczyszczalni Sciekdw na planie zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na rysunku.
Wybrany pod lokalizacje oczyszczalni teren obejmuje uzytki oznaczone symbolem PsV, Ps. Z wizji
lokalnej odbytej w styczniu 2022 r. wynika, ze miejsce lokalizacji samej oczyszczalni, nie jest
zadrzewione. Przewiduje sie rozbudowe istniejacej oczyszczalni poprzez zabudowe w zamknietym
obiekcie oczyszczalni $ciekéw wraz z komunikacjg i ciggami pieszymi o powierzchni okoto 1180 m®
budowla + 1819 m’ powierzchni utwardzonej. Istniejace obiekty oczyszczalni zostang wykorzystane,
za wyjatkiem powierzchni utwardzonej ktéra wykonana zostanie na nowo. Dodatkowo projektuje sie

wykonanie nasypu pod projektowang powierzchnie utwardzong




Teren wokdt nowej oczyszczalni sciekdw jest uzbrojony w sieci:

= sie¢ kanalizacyjna,

= sie¢ wodociggowa,

= sie¢ energetyczna.
Najblizsze zabudowania potozone w obszarze oznaczonym 2.5 MN/ML stanowigce zabudowania
mieszkaniowe potozone sg w odlegtosci ok. 30 m od najblizej wysunietego rogu planowanej
zabudowy.

Projektowane w ramach rozbudowy oczyszczalni obiekty i urzadzenia oraz zwigzane z nimi
uzbrojenie terenu, nie przyczynia sie do zmiany obecnie istniejgcego sposobu zagospodarowania
terenu i sg zgodne z funkcjg okreslong w MPZP.

Po wykonaniu planowanej inwestycji w sktad zagospodarowania terenu wchodzity beda
nastepujace obiekty:

o Nowy obiekt oczyszczalni Sciekdw wraz z nowg technologiag zawierajaca sie w budowli.

e Nowa stacja zlewna Sciekdw dowozonych — catkowicie z hermetyzowana

e Istniejace zbiorniki technologiczne do adaptacji na zbiorniki buforowe

e Istniejacy budynek techniczny oczyszczalni, do adaptacji po przeprowadzonym remoncie na
pomieszczenie magazynowo/socjalne,

e Rurocigg odptywowy S$ciekdéw oczyszczonych z reaktora do zbiornika ppoz.— obiekt
projektowany;

o Nowy punkt zrzutu $ciekdw oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym

e Instalacje sieci technologiczne, wodociggowe, kanalizacyjne, rurociggi powietrza w zakresie
niezbednym do zapewnienia wtasciwego funkcjonowania obiektu

e Ciagi komunikacyjne, plac manewrowy, podjazdy, schody, chodniki — obiekty projektowane

e Ciagi komunikacyjny wokot projektowanego budynku schody ogrodzenie z brama wjazdowg —
obiekty projektowane i istniejace

e Zielen —istniejgca i projektowana.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres projektowanych naniesief wchodzg :

Obiekt oczyszczalni sciekow wraz z catq technologiq oraz obiekty zewnetrzne:
o Zbiornik sciekow dowozonych.(podziemny)
o Zbiornik ppoz.(podziemny)
o Instalacja oswietlenia terenu
e Ogrodzenie wraz z bramq wjazdowgq
« Sciana oporowa, plac manewrowy
e Nowe przylgcze energetyczne z nastupowgq stacjq transformatorowq

e Nowy punkt zrzut sciekow oczyszczonych
o Pas zieleni izolacyjnej
o Instalacje technologiczne

1.4 Drogi, place wewnetrzne, chodniki, ogrodzenie



Dojazd do oczyszczalni odbywa sie po istniejacy publicznej drodze gminnej klasy dojazdowej
znajdujacej sie na dziatce o nr ewid. 4700/2 oznaczonej w MPZP symbolem 5.2 KDD. Lokalizacja
zjazdu pozostanie bez zmian. Na istniejgcym zjezdzie projektuje sie wymiane nawierzchni oraz
podbudowy w celu osiggniecia parametréw nosnosci wymaganej dla drogi pozarowe;j. Projektuje sie
wykonanie placu manewrowego od strony podtnocnej i zachodniej budynku oczyszczalni, ktéry
umozliwi obstuge komunikacyjng projektowanego obiektu oraz dojscia serwisowego do istniejgcych
urzadzen technologicznych. Od strony wschodniej projektuje sie chodnik umozliwiajgcy dojscie do
istniejgcego budynku. Dla projektowanego obiektu budowa wewnetrznej drogi pozarowej nie jest
wymagana lecz projektowane nawierzchnie bedg spetniaty pod wzgledem nosnosci parametry drogi
pozarowej (nacisk na o$ 100kN). Przy zbiorniku ppoz. zaprojektowano stanowisko dla pojazddow
jednostek ochrony przeciwpozarowej z punktem czerpalnym oraz placem umozliwiajgcym
manewr jednostki gasniczej.
Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego

o kostka betonowa gr.8 cm

e warstwa podsypkowa — piaskowo cementowa gr.3-5 cm

e podbudowa - ttuczniowa 0-31,5 gr.25cm zageszczonado Iy =1

e warstwa odsaczajaca i mrozo-chronna gr.20cm
e kraweznik betonowy zatopiony 12x25 cm na fawie betonowej z betonu C 12/15
e kraweznik wystajacy 15x30 cm na fawie z betonu C 12/15

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

o kostka betonowa gr. 6 cm

e warstwa podsypkowa — piaskowa " gr. 3-5 cm

e podbudowa ttuczniowa gr. 15 cm

e warstwa odsaczajaca gr. 20 cm

e obrzeza betonowe 20x6cm
Teren oczyszczalni ogrodzony jest z kazdej strony bez mozliwosci swobodnego wejscia na jej obszar
ale w zwigzku z projektowang zabudowg planuje sie przebudowe ogrodzenia w celu wygrodzenia
projektowanych obiektow.

1.5 Zielen

Na dziatce objetej planowang inwestycjg znajduje sie zielen niska. Projektuje sie wydzielenie pasa
zieleni izolacyjnej wzdtuz granic zainwestowanego terenu zgodnie z zapisami MPZP. Pas zieleni
izolacyjnej bedzie obsadzony roslinami rodzimymi $rednio i nisko piennymi oraz obsiany trawa.
Skarpy nasypu nalezy obsadzi¢ roslinami ptozgcymi.

1.6 Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki przeznaczona pod zabudowe oczyszczalnig 6365,00 m*
- powierzchnia dziatek 4715/1 14095,10 m’
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1180,50 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgcego obiektu 265,70 m*
- powierzchnia utwardzona projektowana 1819,20 m?
- powierzchnia zieleni na gruncie rodzimym (teren catej dziatki) 10809,10 m?
- Powierzchnia biologiczna w liczona dla catej dziatki 76%

- Wskaznik zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki 4715/1 0,10



1.7 Dane o wpisach do rejestru zabytkéw i podleganiu ochronie na podstawie M.P.Z.P.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym prawng ochrong
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Caty obszar objety planem, pozostaje w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznaczonego Rozporzadzeniem Wojewody Nowosadeckiego Nr 27
z dnia 1 pazdziernika 1997 roku (Dz. Urz. Woj. Nowosgdeckiego Nr 43/ 97 poz. 147) w zwigzku z
Obwieszczeniem Wojewody Matopolskiego z dnia 29 marca 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego
Nr 11/99 poz. 77). Na obszarze objetym planem obowigzuj zakazy i nakazy wynikajgce z
wymienionego rozporzadzenia. M.P.Z.P. dopuszcza rozbudowe oczyszczalni $ciekow wraz z
infrastrukturg na wskazanym terenie . Projektowany obiekt nie przekracza w zadnym
aspekcie norm i nakazéw i zakazow przywotanego rozporzgdzenia. Przedsiewziecie planowane
jest w obrebie jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000166, z wyznaczonym
celem srodowiskowym: dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie
ilosciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozona nieosiggnieciem celdw srodowiskowych.
Przedsiewziecie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych uje¢ wody, w
granicach gtéwnego zbiornika wod podziemnych nr 439 Zbiornik warstw Magura (Gorce) oraz poza
obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne.

1.8 Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren inwestycji.

Teren inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej i nie jest narazony na jej oddziatywanie.

1.9 Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn.24.09.2019 r. w
sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko oraz szczegdlnych
kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz.U.Nr.179.pz.1490).

Zgodnie z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji z dnia 20 lipca 2022r
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na $rodowisko dla tej decyzji. Organ w trakcie postepowania uzyskat opinie PPIS oraz w formie
postanowienia od RDOS potwierdzajace stanowisko zajete w Decyzji a takze opinie wydana przez
Wody Polskie.

W decyzji okreslono nastepujgce warunki i wymagania na etapie tworzenia dokumentacji technicznej
oraz w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia:

e Teren zaplecza budowy, migjsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca magazynowania
materiatow budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajgcy ochrong Srodowiska
gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami.

e W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywac
wylgcznie sprawnego sprzetu i monitorowac ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
ktoére mogg powsta¢ w wyniku awarii. Wycieki substancji chemicznych i ropopochodnych



nalezy na biezgco usuwac z wykorzystaniem sorbentdéw, ktorych odpowiednia ilo§¢ powinna
by¢ stale dostepna na terenie prowadzonych robot. Zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent
zebrac¢ 1 przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

e Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢c w
przeno$nych sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywoéz przez uprawnione podmioty.

e Nalezy uzyska¢ stosowne zgody wodnoprawne na wprowadzanie do rzeki Kamienica
oczyszczonych S$ciekow komunalnych oraz wykonanie przebudowy wylotu $ciekow
oczyszczonych.

e Odpady powstajace w trakcie budowy nalezy magazynowaé selektywnie do czasu przekazania
ich odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk Iub
unieszkodliwienie.

e Teren po zakonczeniu prac realizacyjnych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Realizacja obiektu nie stwarza niebezpieczenstwa zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, a takze
zaktécen elektrycznych i promieniowania Projektowana budowa nie bedzie pogarszaé stanu
srodowiska przyrodniczego i oddziatywa¢ negatywnie na zdrowie ludzi, w odniesieniu do unormowan
prawnych. Zastosowana technologia oczyszczania Sciekdw nie powoduje wydzielania do srodowiska
ponadnormatywnych stezen odorédw oraz ztowonnych gazéw. Realizacja przedsiewziecia nie zagraza
srodowisku naturalnemu, zyciu ani zdrowiu ludzi zamieszkujgcych omawiang okolice. Projektowana
budowa ma na celu skoncentrowanie oczyszczania Sciekdw w jednym wyznaczonym miejscu,
prawidtowe (zgodne z przepisami prawa) zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych w procesie
oczyszczania oraz rozwigzanie gospodarki $ciekowej na omawianym terenie oraz maksymalng
hermetyzacje proceséw technologicznych.

1.10 Ochrona 0sdb trzecich.

Projekt nie rodzi zagrozen w zakresie ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Zastosowane w projekcie rozwigzania
techniczne i materiatowe nie powoduja wystepowania ucigzliwosci powodowanych hatasem,
wibracjami, zaktédceniami elektrycznymi i promieniowaniem.

1.11 Odprowadzenie wody deszczowej.
Odprowadzenie wody deszczowe]j nastgpi powierzchniowo po terenie zielonym.

1.12  Analiza oddziatywania inwestycji na dziatki sasiednie.

Przestanianie Projektowana zabudowa uksztattowana
wg. §13.1 Rozporzqdzenia Ministra zostata w sposdb umozliwiajacy zabudowe
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w dziatek sgsiednich.

sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich brak oddziatywania

usytuowanie.




Miejsca postojowe dla samochodéw

osobowych
wg. §18 i §19 warunkdw technicznych

na dziafce inwestycji,

brak oddziatywania

Miejsca gromadzenia odpadow statych
wg. §23.1 warunkdéw technicznych

Kontener smietnikowy w odlegtosci ok. 30 m
od dziatki drogowej. brak oddziatywania

W odlegtosci mniejszej niz 8m od miejsc
gromadzenia odpaddw statych nie znajduja
sie sgsiednie dziatki budowlane

Studnia

Odlegtos¢ studni od granicy dziatki wieksza
niz 5m a od projektowanego budynku
powyzej 15m

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci
ciekte

Nie wystepuja.

brak oddziatywania

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci
state

Nie wystepujg .

brak oddziatywania

Zielen i urzagdzenia rekreacyjne

brak oddziatywania

Bezpieczenstwo pozarowe
wg. §271 warunkdw technicznych

Brak wptywu na dziatki sgsiednie.

Prawo budowlane - wymagania ogdlne, wg
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Projektowane obiekty nie wptyna
negatywnie na warunki uzytkowe
istniejacych budynkdéw sasiednich jak i nie
beda ograniczaty mozliwosci zapewnienia
odpowiednich warunkéw uzytkowych
ewentualnym przysztym inwestycjom
lokalizowanym na sasiednich dziatkach, w
zakresie zaopatrzenia w media, dostepu do
ustug telekomunikacyjnych, drég
publicznych, zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony obiektéw
zabytkowych. Brak oddziatywania
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Drogi publiczne - zjazd

wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Istniejgca OS przylega do drogi publicznej—
dziatka drogowa wzdtuz wschodniej granicy

dziatki inwestycji. Inwestycja nie wymaga
wykonywania nowego zjazdu.

brak oddziatywania

Oddziatywanie na srodowisko

wg Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62. poz. 627
Z poZn. zmianami).

Projektowana inwestycja nie spowoduje
osiggniecia i przekroczenia dotychczasowych
progéw normatywnych. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24
wrzes$nia 2019 r. w sprawie okres$lania
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko oraz
szczegotowych kryteridw zwigzanych z ich
kwalifikowaniem projektowane zamierzenie
inwestycyjne nie wymaga przeprowadzenia
procedur sSrodowiskowych. Dla zamierzenia
inwestycyjnego zostata wydana Decyzja

Dopuszczalny poziom hatasu

poziom hatasu od Zzrdédet hatasu zwigzanych z
funkcjonowaniem projektowanego obiektu
nie przekroczg wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w srodowisku - Dziennik Ustaw Nr 120
Poz. 826 oraz Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dn. 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w
srodowisku - Dziennik Ustaw 2012 r. Poz.
1109.
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Ochrona ujecia wody i wéd podziemnych Inwestycja nie jest potozona w terenie

wg Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo ochrony posredniej lub bezposredniej ujecia
wodne. Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 wody. W zwigzku z niewystepowaniem leja
depresji poza granicami terenu, ktérego
Inwestor  jest wiascicielem, nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego z tego tytutu. Przedsiewziecie
planowane jest poza terenami ochrony
posredniej stref ochronnych uje¢ wody, w
granicach gtéwnego zbiornika wod
podziemnych nr 439 Zbiornik warstw Magura
(Gorce) oraz poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodziag w rozumieniu art. 16
pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne.
Ochrona zabytkéw Obszar nie jest objety ochrong
wg Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o konserwatorska.

ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 brak oddzialywania

Projektowany obiekt nie wptynie negatywnie na warunki uzytkowe istniejacych budynkéw w
szczegoblnosci na istniejgcg zabudowe zlokalizowang w bezposrednim sgsiedztwie na dziatce ewid. nr
4726/6. Dzieki hermetyzacji proceséw technologicznych ucigzliwos¢ obiektu w szczegdlnosci w
zakresie emisji substancji ztowonnych w maksymalnym stopniu zamknie sie w wygrodzonej
kubaturze obiektu.

Whniosek

Zakres oddziatywania planowanej inwestycji nie wykroczy poza teren dziatki objetej
opracowaniem

1.13 Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.
Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne realizowane bedzie przez podziemny przeptywowy
prefabrykowany zbiornik przeciwpozarowy spetniajgcy wymagania zawarte w normie PN-B-
02857:2017-04.W tym przede wszystkim:
Zbiornik powinien by¢ szczelny i trwaty, a jego rozwigzania konstrukcyjne powinny uwzgledniac
wszelkie przewidywane oddziatywania, tak aby utrzymaé wymagany zapas wody do celéw
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przeciwpozarowych przez caty okres jego projektowane] eksploatacji.

Gtebokos¢ zbiornika nie moze byé mniejsza niz 2 m, a odlegto$¢ mierzona od poziomu stanowiska
czerpania wody do najnizszego uzytecznego poziomu wody nie powinna przekraczaé 5,0m.
Stanowisko postojowe dla samochodu pozarniczego powinno mie¢ wymiary 4x12m i powinno by¢
zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od punktu poboru wody ze zbiornika. Do
stanowiska czerpania wody powinien by¢ zapewniony dojazd spetniajagcy wymagania drogi
pozarowej. Stanowisko jest oddalone od projektowanego budynku o min. 16.

Zaprojektowano przewdd ssawny wykonany z rur o srednicy nominalnej nie mniejszej niz 100 mm i
dtugos¢ nie przekraczajgcej 10m. Wlot przewodu ssawnego powinien by¢ zabezpieczony przed
mozliwoscig zassania zanieczyszczen mechanicznych znajdujgcych sie w wodzie. Na wlocie do
przewodu ssawnego do pracy ze ssaniem powinien by¢ zainstalowany zawér zwrotny z mozliwoscig
odwodnienia.

Zbiornik przeciwpozarowy zaprojektowano jako przeptywowy i zasilany bedzie z sieci wodociggowej
powinien by¢ napetniany za pomocg przewodu doprowadzajgcego wode w czasie nie dtuzszym niz 48
godzin w przypadku 50% napetnienia zbiornikdw o pojemnosci powyzej 100m3.

Wyposazenie zbiornika: przewdd doprowadzajagcy wode, zabezpieczony przed przemarzaniem i
wyposazony w zawdr odcinajgcy; przewdd przelewowy do odprowadzenia nadmiaru wody,
studzienka osadnikowa w przypadku doprowadzenia wody z innych Zrédet niz sie¢ wodociggowa,
wfaz kanatowy, drabinka stata umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika, przewdéd ssawny, wodowskaz
lub inne rozwigzanie umozliwiajgce okreslenie rzeczywistej objetosci wody w zbiorniku.

Zbiornik powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Nalezy przewidzie¢ uzupetnianie wody w
zbiorniku.

Droga pozarowa:

Doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane do budynku niskiego (N)
zawierajgcego strefe pozarowa kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni <1000m? oraz PM o
Qd<500MJ/m2 i powierzchni <1000m®’. Jednakze obiekt ma zapewniony istniejacy dojazd droga
publiczng, oraz poprzez zjazd zapewnia dostep do obiektu jednostkom strazy pozarnej w przypadku
potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych. Plac manewrowy majgcy parametry nosnosci
wymagane dla drogi pozarowej doprowadzono do stanowiska czerpania wody przy zbiornika
przeciwpozarowego.

1.14 Dane dotyczace ograniczen lub zakazéw wynikajgcych z M.P.Z.P.
Lokalizacja planowanego przedsiewziecia jest objeta MPZP. Plan okreslit nastepujgce podstawowe

warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Ustalenia ogdlne

e Zagospodarowanie dziatek, na ktérych znajdujg sie urzadzenia wodociggowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne, facznosci, wymaga stanowiska wtasciwego administratora sieci badz
uzgodnienia w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami

Ustalenia szczegdtowe

e Przy zagospodarowaniu dziatek potozonych wzdtuzé ciekdw wodnych (z wytaczeniem ciekéw
o okresowych przeptywach nie administrowanych przez RZGW), obowigzuje odsuniecie
obiektéw kubaturowych na odlegtos¢ co najmniej 15 m od gérnej krawedzi skarpy brzegowej
i odsuniecie ogrodzenia dziadki na odlegtos¢ wynikajacej z przepiséw odrebnych,
zapewniajgc dostep do wody w ramach powszechnego korzystania z wéd i umozliwiajaca
administratorowi prowadzenie konserwacji
i robdt remontowych.
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Ustalenia szczegdétowe dla obszaru 4.2k/NO teren oczyszczalni $ciekéw

e Dopuszcza sie modernizacje i rozbudowe pod warunkiem, ze ucigzliwos¢ obiektédw nie
przekroczy granic terenu bedgcego w dyspozycji inwestora.
e Obowigzuje zatozenie zieleni izolacyjnej wzdtuz granic wydzielonego terenu.

Ustalenia szczegétowe dla obszaru 1.4. R - Tereny rolne,
Obowigzuje ochrona przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze
Dopuszczona realizacja uzbrojenia terenu i drég dojazdowych.

Obowigzuje wyposazenie obiektéw w urzadzenia do utylizacji $ciekéw i usuwanie odpadéw w
sposdb zorganizowany.
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20 luty 2023 r.
Mgr inz. arch. Pawet Nowak
Upr. Nr MA/028/05
Specjalnosé architektoniczno —budowlana
Mazowiecka Okregowa Izba Architektow RP
Nr. Ewid. MA-1773

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oswiadczam, ze
Projekt Architektoniczno Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania

Dla inwestycji

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBU DOWA INFRASTRUKTURY w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" woj. matopolskie, gmina
Kamienica, 34-608 Kamienica, obreb 0001 Kamienica nr ew. 4715/1 nr ident. 120705_2.0001.4715/1
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

20 luty 2023 r.
Mgr inz., inz. arch. Marek Swigtecki
Upr. Nr ABIT OW 7131-3/2000
Specjalnosé konstrukcyjno —budowlana
Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Nr. Ewid. MAZ/B0O/5278/02

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oswiadczam, ze
Projekt Architektoniczno Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania

Dla inwestycji

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBU DOWA INFRASTRUKTURY w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" woj. matopolskie, gmina
Kamienica, 34-608 Kamienica, obreb 0001 Kamienica nr ew. 4715/1 nr ident. 120705_2.0001.4715/1
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant
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20 luty 2023 r.

Mgr inz. Marcin Kita

Upr. Nr MAP 0219/PO0S/12

Specjalnos$é instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych kanalizacyjnych
Matopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Nr. Ewid. MAP/1S/0311/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oswiadczam, ze
Projekt Architektoniczno Budowlany

Dla inwestycji

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBU DOWA INFRASTRUKTURY w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" woj. matopolskie, gmina
Kamienica, 34-608 Kamienica, obreb 0001 Kamienica nr ew. 4715/1 nr ident. 120705_2.0001.4715/1
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzajgcy

20 luty 2023 r.

Mgr inz. Markowi Szamockiemu

Upr. Nr LOD/ 1911PWOE/12

Specjalnos$é instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Elektrycznych i elektroenergetycznych

tédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Nr. Ewid. tOD/IE/9672/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ze Projekt
Architektoniczno Budowlany

Dla inwestycji

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY WRAZ Z PRZEBU DOWA INFRASTRUKTURY w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KAMIENICY" woj. matopolskie, gmina
Kamienica, 34-608 Kamienica, obreb 0001 Kamienica nr ew. 4715/1 nr ident. 120705_2.0001.4715/1
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzajgcy
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 3 grudnia 2005 roku
Chregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowiackie] Okregowej lzby Architekiow
ul. Madalinskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy; MAKK/Z28105
numer ewidzncyiny uprawnien: MAN28/05

DECYZJA NR KK/042/05
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust 2, art, 13 ust.1 pkt 11 ai.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst
Jeanality: Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U, z 2004 r. Nr 6, poz, 41, Nir 92, poz, 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
858, Nr 93, poz. 888, Nr %6, poz. 958, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11§24 ust, 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samarzadach zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr §, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Mr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz, 2 2005 1.
Mr 150, poz. 1247), oraz arl. 104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, z 2002 r. Mr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271 i Nr 189,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.L. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wiiosku i na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wykszialcenie oraz prakiyke zawodowa, jak te na

podstawie pozytywns] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacying Mazowieckie] Okregowej
|zby Architekiow

stwierdza sie, Ze

Pan magister inZynier architekt PAWEL WOJCIECH NOWAK
urodzony dnia 30.03.1972 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia, Od decyzji ninigjszej przysiuguje

Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalnﬁkac‘ﬂnel Izby Architektéw za pnsrednlcrwem okregowej komisji kwalifikacyjnej,
ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczepiaajniejszej decyzji. |

Frzewodniczacy QK MOI4 arch. Antoni Baill =

Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch, Edward Wysocki g‘\
—
Sekretarz QKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski

Calonek OKK MOIA erch. Janusz Pachowski @K?afb\-

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzef Sowa
Czionek QKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyk

Cafanek OKK MOIA arch. Krzysztof Igor Zerostawski

Otrzymujg;
1. Wnioskodawea: Pawel Wojciech Nowak
2. Gdy decyzja slanie sie ostateczna:

Glawny Inspeklor Nadzoru Budewlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osédh posuadajépych uprawnienia budowlane

Okregowa Rada zby Architekiow.
3 ala II
|
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WOIEWULA RUIRS 8L URARDDE

ABIT-OW-7131-2/2G00

DECYZJA

Na podstawie ari. 13 ust. 1 oki. 1iart. 14 ust, 1 pki. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U.Nr 83 poz.414,zp6n.zm.) oraz § S ust. 1 rezporzadzenia
Ministra Gostodarki Przestrzennel | Budownictwa z dmia 30 grudnia 1994 r, w sprawie sa-
modzielnych 'unkcﬁ technicznych w budownictwie { Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 33), po roz
patrzeniu wniosku Pana Merka Tomasza Swigleckiego z dnia 10,04 2000 1, o nadanie
uprawnied budowlanych, na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztai-
cenie | prakiyke ”swcdcwq craz po clozeniu egzeminu na uprawnienis r budowlane z wyni-

kiem pozytywnym nrzea komis|a egzaminacyina powotana przez Wme-wode Kujawsko -
‘Pomorskiago .

nadaig g

Pariu Markowl Tomaszowi Swigteckiemu
magistrow! InZynlerowi

ur. dnia 8 kwietnia 1966 r. we Wioclawku
uprawnienia budowlane

do.projektowania bez ograniczen
w specjainesci konstrukcyino-budowianej

P

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna, diialsjaea na poditawie tarzadzenia Ni 93338 Wejewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z ania 30.04 1888 r.w sprawie powoiania Komisji egzaminacyinej dla osob ubiega-
jacyeh slg o stwierdzenie przygelowania Zawedewege de pehienia camodzielnych funkejl tech-
nicznyen w budowniciwie oraz usialenia dla niej reguiaminu dziaiania , na podstawie zioZonych doku-
mentéw araz zhozeniu w dniu 3.08.2000 r, egzaminu 2 wyniklem pozytynym ustalifa, iz epenlone
zostaly warunki wi zakresie przygotowania zawodowiego niezogdnego do uzyskania uprawnien bu-
dowlanyeh oraz uznata , Ze w w wwkazal sle znajomoseig wymagane] wiedzy | nnslawua wniosek
o nadama Panu Markoud Tomaszom Mqlecmmu uprawmeﬂ buduwlanych

- XL, s cen W =

- e
- e I8 L oam e

\#obec pewytszego orzeklem jék w sentencji.

Od n!n[ejszéj decyzji sluzy stronie odwolanie do Gléwnege Inspekiora Nadzoru Budoﬁtanego, za
moim posrednictwem w lerminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Z up, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
[ N Qm wz
Jan Ziemicnowics
Kiercwnik Oudziale Zemisiscowego
Wy e2islu Archileidury, Budownichws
I Infrostrukwry Tachnicznej
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A
tédzka Okregewa

I1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (1-42) 630-56-39 L6dz, dnia 21 czerwca 2012 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
L.6dzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1911/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust.31i4,art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Piotrowi Szamockiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 wrzesnia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1911/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

towy zakres uprawniei jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marek Szamocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

PODPIS ZAUFANY

MAREK PIOTR
SZAMOCKI
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Pan Marek Szamocki jest upowazniony do:

1y projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzore aulorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiecktem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje | urzgdrenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trelejbusowe i rramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego oprzewania rozjazddw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2y sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3} kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowdanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4)  sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okrggowe] Izby Infynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB /170 Lo
mgr in, Zbigniew Cichofiski 9

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘ "
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonck Sktadu Orzekajacego OKK EONIB
mer int Tomasz Kluska

Otreymuja:

. Marek Szamocki

ul. Rzeszowska 11

04-301 Eouds;

Rada bddzkie) Okregowej Izby Ineynierdw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

Eal ol o
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NALIPOLSKA
J OKREGOWA
S L B A
T INZYNIZROW
| ELDONHICTI

MAP OOBKEAC5-1271/12

DECYZJA

Krakéw, dnla 26 czerwea 2012 7,

Na podsavie art 24 net 1 pkt 7 istawy 7 dnin 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zewodowyeh architektb, infyniendo
Gudcwnictws seee wlanistow (De, O = 2000 v ¥ pon. 42, 2 pdda, zm), art. 12 ust, 1 pkt 11 5, &, 12 ast 5, arc 13
et | pht 1 orazam 13 us 4, art 1t | phtd nstawy = dnia 7 liprs 1994 ¢ Frown badowdare fraler fedelin: D= 1
2INLp Ne M3 poe 127 ppida zon), § 11 ust. D pht 1, § 151 § 23 wt | rogporzydeenia Ministe Transporta
1 Budowniiten z doia 28 kwietnia 2006 r, wsprewie samodzizlvel funkiji technicamych w budoweicewie Tz U
= 2008 r M- 83 poz §T8 r pddm zor) ecas art 104 witawy zdnin 14 czerwen 1960 1. Kodexs postgpowenia
almingtrasyinego fecs fedmolie De D= 2000r, Ne 98, pes. JOTT z pdin, zm.).

Malopalska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nomer ewidencviny MAP/0219/POOS/12

stwicrdes, do

Pan mgrind, Marcin Bobert Kita
wodeowy duia 14.08.1983:. w Liwanvwe]
usyakeat

UPHAWNIENLA BUDOWLANE

do projeldowania bez cgraniezed

w apecjalnnici instalacyjnej w sakresie sieri, imstalaci | nrzgdren
cieplnych. wentylaeyinych, gazowych, wodocagowych | kenalizacyjnych.

TZASATINIERTE

Oikrggnon Komn'eja Kumlifilescygna Matopalics Oleegowe] Izby Ingyaiersw Budswnicton w Krakowie na podstawie
Fetokoliw = postgoowania kwallfikacyjnsgo weae 2 presprowadeanego cgzamine, stvisrdeifa, 2o Pen Nardo Rila
posiads wymagane prawsn wyksstaloenie §praktyie zawndows komiecong do uryskaniz opeawniad wdowlangch
w wyZs] wymiesaiore) specjalnedc] fuzyskal pezytreny wynlk sprauinu va upsawuienia Ludow'ase. Szoresdlowy
zzkres nadarvsh upraweiad budowkeyeh wekarans 2 odwroeie dexveji.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawel Wojciech NOWAK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/028/05,

jest wpisany na liste czlonkdow Mazowieckiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1773.

Czlonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-09-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1773-A1Y9-9AY2-ABD9-CFE6

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwag Okregowa Izbg Architektow RP.
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-VJY-VFQ-INH *

Pan MAREK SWIATECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/5278/02

adres zamieszkania NOWODWORSKA 27 AM 213, 03-133 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-02-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zxoduexam?B‘K.c

§ 1. Do zact ia el icznej formy czynnosd p ej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp £ za pomoca numeru wenyfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

o -
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Zagwizdczenie
3 Py rTe el Ry niTe
MAP-I8F-4NE-61 "

Mer Mersin Bite o nunerze ewidencynym RMARI50I137/ 12
adres zamieszkania ul. Marscw 2, 34-800 Umanowa

jast czhnkiaw Matoooske)] Olrggowa) I3y Irndyniardw Budownistua | podiada wymsgana
ubempiaczanie od odpowiadzia neo cywing.

Minigjsze tadwiadezetie jast wakne ad Z022-08-01 de 20230731
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
£OD-PHQ-IXH-IHP *

Pan Marek Piotr SZAMOCKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9672/12

adres zamieszkania ul. Rzeszowska 11, 94-301 t6dz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 782 K.c.
§ 1. Do zachowania elekironicznej formy czy Sci p ] wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie el icznej jest ro zne z oswiadczeniem woli zZiozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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