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Spis zawarto$ci opracowania

Strona tytulowa - projekt architektoniczno-budowlany
Spis zawarto$ci projektu
I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektanta z kopig zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektanta sprawdzajacego z kopia
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie
IT. Czgsc¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
. Zakres opracowania
. Instalacja — stan projektowany
. Instalacja wewngtrzna
. Prowadzenie przewodow
. Lokalizacja punktu redukcyjno-pomiarowego
. Polozenie instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji
. Pomieszczenie w ktérym zostanie zamontowane urzadzenie
. Powierzchnia okien w kottowni ,wentylacja pom. kottowni 1 kuchni
oraz odprowadzenie spalin
9.1 Powierzchnia okna w kottowni
9.2 Wentylacja i odprowadzenie spalin z kottowni
9.3 Wentylacja i odprowadzenie spalin z pom. kuchni
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10.0bcigzenie cieplne pomieszczen
10.1 obcigzenie cieplne kottowni
10.2 obcigzenie cieplne kuchni
11.Gazomierz i reduktor gazu
12.Armatura zaporowa
13.Poziom hatasu
14.Wyréwnywanie potencjatow
15.Kolorystyka i oznakowanie urzadzen
16.System detekcji gazu
17.Wykonanie i badanie ztaczy spawanych
18. Sprawdzenie instalacji
19.Glowna proba szczelnosci instalacji
20.Zabezpieczenie przed korozja
21.0chrona odgromowa
22.Zestawienie materiatow
23.Tablice informacyjne
24.0znakowanie
25. Zabezpieczenie p.poz.
26.0ddziatywanie inwestycji
27. Dane informacyjne o budynku
28.Uwagi koncowe

II. Czegs¢ rysunkowa

el

Mapa — lokalizacja przylacza gazu
Rzut parteru-wewngtrzna instalacja gazowa

Rzut piwnicy - wewnetrzna instalacja gazowa
Rzut piwnicy — schemat instalacji detekcji gazu
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OSWIADCZENIE

O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
stosownie do ustawy Prawo budowlane art. 34 ust.3d pkt.3 , os§wiadczam Ze :

obiekt: Budynek Zespotu Szkoty 1 Przedszkola w Zbludzy

P.T. Instalowanie wewnetrznej instalacji gazowej w uzytkowanym
budynku zespohu szkoly i przedszkola

zlokalizowanego : 34-608 Kamienica , Zbludza 110
Dz. Nr 1221, obr. Zbludza [0005] , gm. Kamienica [120705 2]

w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej .

Nowy Sacz 11.2022r.



1. Podstawa opracowania
- umowa
- inwentaryzacja do celow projektowych
- obowigzujgce normy i przepisy
- warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp z o.0.
- wytyczne producenta urzadzen
- ustalenia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku Zespotu Szkoty i Przedszkola w
Zbludzy gb. Kamienica , zasilajgcej kotly w pomieszczeniu kottowni na poziomie piwnic

oraz urzadzen gastronomicznych w pomieszczeniu kuchni na poziomie parteru .

Projekt wewngtrznej instalacji gazu od pkt. redukcyjno-pomiarowego zamontowanej w skrzynce gazowej na
$cianie zewnetrznej budynku o wym. 110 x 100 x 40 cm do palnikoéw kotldéw gazowych zamontowanych w
pom. kotlowni na poziomie piwnic / moc 2 x 50 kW =100 kW / oraz do urzadzen gastronomicznych
gazowych w pom. kuchni / kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 25 kW , patelnia gazowa o mocy 17 kW oraz
taboret gazowy o mocy 7 kW / na poziomie parteru .

Na wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej kotly zostanie zamontowany elektrozawoér systemu detekceji
gazu w skrzynce o wym. 65x65x25 cm na $cianie zewnetrznej budynku .

uwaga : przylacz gazu do budynku istniejacy wykonany przez PSG sp. z 0.0. , Gazownia w Limanowej .

3. Instalacja — stan projektowany

W projektowanej skrzynce gazowej o wym. 1100 x 1100 x 400 cm / na $cianie zewng¢trznej budynku /
zostanie zamontowany gazomierz typ G16 z reduktorem typ R25 . W skrzynce gazowej zostang zamontowane
dwa zawory gazowe odcinajace , rozdzielajgce zasilanie w gaz ziemny kotty instalacji c.o.

i c.w.u. oraz urzadzenia gastronomiczne kuchni . Na instalacji zasilajacej kotly zostanie zamontowany
elektrozawor odcinajacy wspotpracujacy z systemem detekeji gazu dla kottowni .

Projektowane urzadzenia gazowe :

Kociotl gazowy o mocy 50 kW - 2 szt.
Kuchnia gazowa 4 palnikowa o mocy 25 kW - 1 szt.
Patelnia gazowa o mocy 17 kW -1 szt.
Taboret gazowy o mocy 7 kW - 1 szt.

Uwaga: na skrzynce nalezy umies$ci¢ napis ostrzegawczy
UWAGA GAZ !, Straz Pozarna tel. 998,Pogotowie Gazowe tel. 992

4. Instalacja wewnetrzna

Projektowang instalacj¢ gazowa wykonac z rur o §rednicy Dn50, Dn32 , Dn20 i Dnl5 zgodnie z trasa

jak na zalgczonych rysunkach. Przewod gazowy nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych

dla mediow palnych wg. PN-EN 10208-1 . Laczenie rur stalowych nalezy wykona¢ przez spawanie.

Przed kazdym urzadzeniem gazowy zamontowaé zawodr gazowy odcinajacy o $rednicy rury doprowadzajacej
gaz.

5. Prowadzenie przewodow
Przewody instalacji gazowej beda prowadzone po $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
w pomieszczeniu kottowni i kuchni , ponizej wlotow wentylacji grawitacyjne; .

6. Lokalizacja punktu redukcyjno-pomiarowego

Punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku w projektowanej skrzynce gazowe;j
o wym. 1100 x 1100 x 400 mm . Skrzynk¢ gazowa nalezy zamontowa¢ minimum 50 ¢cm nad terenem i w
odlegtosci od okna min. 100 cm .

7. Polozenie instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji

Zgodnie z Dz.U. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” zgodnie z zaprojektowana w niniejszym opracowaniu
trasg przewody nalezy prowadzi¢ w budynku z zastosowaniem wytycznych .



Przewody instalacji gazowej , w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku tj. c.0., wod.-kan. , elektrycznej nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania . Odleglos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych . Po komisyjnym odbiorze , nalezy ja zakonserwowac przez dwukrotne pomalowanie farbg
antykorozyjng i nawierzchniowa w kolorze zottym .
Urzadzenia gazowe
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spelnia¢ nastgpujace warunki :

— urzgdzenie gazowe nalezy potgczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowej
— kurek gazowy odcinajacy dopltyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w tatwo dostgpnym

migjscu na wysokos$ci co najmniej 0,7 m nad podtoga
— urzgdzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen ktorych temperatura moze

przekroczy¢ 60°C nalezy instalowaé w odlegtosci co najmniej 0,3m od $cian z

materiatlow latwo palnych otynkowanych oraz 0,6m od elementow , $cian z

materialow tatwo zapalnych nie ostonigtych tynkiem .

8. Pomieszczenie w ktorym zostanie zamontowane urzadzenie

Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane wylacznie w pomieszczeniach ktore musza spelnia¢

nast¢pujace warunki dotyczace ich wysokos$ci kubatury , wentylacji i odprowadzania spalin:

wysokos¢ pomieszezen w ktorych dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen gazowych wynosi min.2,2 m.
Odstepstwo od tej zasady dotyczy istniejacych juz budynkéw w ktorych pomieszczenie do instalowania
kotlow gazowych moze wynosi¢ 1,9 m pod warunkiem , Ze pomieszczenia posiadajg wentylacje nawiewng na
wysokosci 0,3m nad poziomem podtogi , oraz wentylacj¢ wywiewng nad dach .

9. Powierzchnia okien w kotlowni ,wentylacja pom. kotlowni i kuchni oraz odprowadzenie spalin
9.1 Powierzchnia okna w kotlowni

- powierzchnia kottowni 29 m?
- wymagana powierzchnia okna 29/15 = 1,94 m?
- powierzchnia istniejgcego okna 2,25 m?

- warunek spelniony
9.2 Wentylacja i odprowadzenie spalin z kottowni
- wentylacja nawiewna

wymagana pole powierzchni kanatu nawiewnego 500 cm?

kanat nawiewny z blachy ocynkowanej o wym. 25 x 25 cm 625 cm?
- wentylacja grawitacyjna — wyprowadzona nad dach

wentylacja grawitacyjna o wymiarach 27 x 40 cm. 1080 cm?

- odprowadzenie spalin
wkladka kominowa wyprowadzona nad dach o $rednice 80 mm - 2 kpl.
9.3 Wentylacja i odprowadzenie spalin z pom. kuchni
- wentylacja nawiewna
Nawiewniki podokienne : szeroko$¢ — 30 cm , wysokos¢ — 5 cm - 2 szt.
- wentylacja grawitacyjna
wentylacja grawitacyjna 14 x 14 cm 1 szt.
wentylacja grawitacyjna — okap 14 x 14 cm 1 szt.

10.0Obciazenie cieplne pomieszczen
10.1 obcigzenie cieplne kottowni

- kubatura kottowni 73 m?
- dopuszczalne obcigzenie 4650 W/m®
- moc kottowni 100 kW

- obciazenie obliczeniowe 100000/73 = 1370 W/m?
warunek spetniony

10.2 obcigzenie cieplne kuchni
- kubatura kuchni 88 m*
- dopuszczalne obcigzenie 930 W/m?



- moc urzgdzen 49 kW
- obciazenie obliczeniowe 49000/88 = 557 W/m?
warunek spetniony

11.Gazomierz i reduktor gazu
Projektowany gazomierz typ G16 z reduktorem typ R25 .

12.Armatura zaporowa

Armatura zaporowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 13709, by¢ petno przelotowa i mie¢ klas¢ szczelno$ci
zamknigcia A zgodnie z PN-EN 12266-1. Armatura powinna mie¢ obustronne zamkniecie / niezalezne od
kierunku przeptywu /. Organ odcinajgcy w armaturze zaporowej bedacej jednoczesnie kurkiem glownym
powinien by¢ odporny na temperaturg 650°C (923 K) w czasie 30 min zgodnie z PN-EN 1775 zalacznik A.

13.Poziom halasu

Dopuszczalny poziom hatasu na zewnatrz obudowy instalacji redukcji nie powinien przekraczac
dopuszczalnych warto$ci cisnienia akustycznego zgodnie z PN-86/N-01321, za$ na granicy dziatki nie
powinien przekracza¢ progowych pozioméw hatasu w danym srodowisku okreslonych w przepisach.

14.Wyrownywanie potencjaléw
Wszystkie metalowe czesci instalacji redukcji powinny by¢ potaczone ze soba i uziemione zgodnie z PN-
89/E-5003/03 .

15.Kolorystyka i oznakowanie urzadzen

Dla oznakowania przyjmuje si¢ nast¢pujacg kolorystyke :

Rurociagi gazowe — kolor zotty

Pokretla armatury- kolor czerwony

Kierunek przeptywu — kolor czarny

Uktady rurowe

Uktady rurowe punktu pomiarowego powinny by¢ wykonane z rur stalowych, bez szwu zgodnie z PN-EN
10208-1 . Zmiana $rednicy rurociggoéw i kierunkow przeplywu powinny by¢ wykonane poprzez zastosowanie
ksztattek kutych lub ciggnionych lub kielichowych spawanych . Dopuszcza si¢ wykonanie trojnikow
spawanych ze stali niskoweglowej pod warunkiem, ze $rednica odgatezienia jest mniejsza

co najmniej o jedng dymensje¢ od $rednicy rury .

Potaczenia

Armatura punktu pomiarowego powinna by¢ tgczona za pomoca potgczen gwintowanych . Potaczenia
gwintowane mogg by¢ stosowane dla $rednic nominalnych DN nie wigkszych niz 50 mm .

Uszczelnienia

Materiaty uzyte do uszczelnien potgczen roztgcznych powinny by¢ odporne na dziatanie gazu, zachowywac
wlasciwosci uszczelniajgce 1 umozliwia¢ roztaczanie potaczenia .

Obudowa

Materiaty uzyte do wykonania obudowy powinny by¢ co najmniej niepalne . Nalezy zapewni¢ tatwy dostep
do urzadzen i armatury zamontowanej wewnatrz obudowy . Obudowa punktu pomiarowego powinna by¢
wentylowana w sposob naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne . Otwory powinny by¢
tak skonstruowane , aby opady atmosferyczne i ogien z zewnatrz nie przedostat si¢ do wngtrza obudowy.
Laczna powierzchnia otworow wentylacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 4% powierzchni przekroju
poziomego obudowy .

16.System detekcji gazu

Zastosowano system detekcji gazu firmy Gazex-Warszawa wyposazony w modut alarmowy
typ MD — 2 firmy Gazex shuzacy do :

- zasilania detektora typ DEX — szt.2

- kontroli sygnatu alarmowego z detektora

- sygnalizacji optycznej stanow alarmowych detektora

- kontroli stanow potaczen przewodowych z detektorem

- sterowania automatycznym zaworem odcinajgcym typ MAG-3 , Dn50 z kotnierzami Dn50



produkcji FLAMA-GAZ zainstalowany w skrzynce gazowej 650 x 650 x 250 mm
- sterowaniem zewng¢trzng sygnalizacja akustyczng i optyczng

17.Wykonanie i badanie zlaczy spawanych

W zakresie wykonywania ztgczy spawanych , badan i kryteridow ich akceptacji nalezy stosowa¢ PN-EN 12732
Zawiera wymagania odnos$nie:

kwalifikacji personelu wykonawczego i badawczego

spawalniczych materiatdéw dodatkowych

wykonywania prac

taczenie elementow konstrukcyjnych

kontroli ztaczy spawanych

dokumentowania procesu spawalniczego

18. Sprawdzenie instalacji

Przed oddaniem instalacji do uzytku Kierownik Budowy przy udziale Inwestora

oraz Wykonawcy dokonuje kontroli :zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa
oraz obowigzujacymi normami i przepisami jako$ci wykonania , szczelnosci instalacji.
Z w/w czynnoS$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

19.Gléwna préba szczelnoSci instalacji
Probe szczelnosci instalacji po odigczeniu odbiornikéw , otwarciu kurkow 1 zaslepieniu koncowek nalezy
przeprowadzi¢ przy zadanym ci$nieniu :
-0,1 MPa ((stosowa¢ manometr o zakresie 0-0,16Mpa)
Cisnienie probne 0,1 MPa stosujemy jesli instalacja gazowa (w catosci lub jej czesci ) przebiega przez
pomieszczenia mieszkalne Iub pomieszczenia zagrozone wybuchem .

Probe szczelnosci odbiornikow gazu po ich dotaczeniu i przy otwartych kurkach odcinajacych doptyw
gazu nalezy przeprowadzi¢ przy zadanym cis$nieniu :
5,0 kPa z zastosowaniem manometru o zakresie 0 — 6 kPa .
Probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego , po jej
oczyszczeniu , oddzielnie dla cze$ci instalacji przed gazomierzem oraz odrgbnie dla pozostalej czesci
instalacji z pominigciem gazomierza . Manometry uzyte do przeprowadzania proby szczelnosci powinny
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

JAKIKOLWIEK SPADEK CISNIENIA JEST NIEDOPUSZCZALNY !
W celu uruchomienia instalacji gazowej wykonawca sktada w Rozdzielni Gazu
stosowne dokumenty tj:
zgloszenie instalacji do napelnienia gazem podpisane przez Wykonawce i Inwestora
kopig¢ pozytywnego protokotu ze sprawdzenia instalacji gazowej
kopie protokotu kominiarskiego
projekt wewnetrznej instalacji gazowe;j
Wszystkie procedury dotyczace oddania instalacji do uzytku oraz pdzniejszego jej uzytkowania winny by¢
zgodne z Rozp. M.S.W.A. z dn. 16.08.1999 r. ,, W sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych ,,

20.Zabezpieczenie przed korozja

Uktady rurowe , podpory, armatura , urzadzenia i obudowa punktu wykonane z materiatoéw ulegajacych
korozji powinny by¢ chronione za pomocg powtok malarskich zgodnie z PN-EN ISO 12944 : cze$¢ 1 -8 .
Metalowe czgsci zkgczne powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powlokami elektrolitycznymi / np.
cynkowymi lub kadmowymi / zgodnie z PN-EN ISO 4042.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur nalezy wykonac¢ po probie szczelnosci .

Przygotowanie powierzchni do malowania

przed malowaniem usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze , oleje , smary , wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia
powierzchnig czysci¢ bezposrednio przed malowaniem

powierzchnig nalezy czysci¢ przy pomocy metalowych szczotek recznie lub mechanicznie

oleje i smary ktore nie usuni¢to mechanicznie usung¢ przy pomocy rozpuszczalnikow



Prowadzenie prac malarskich pokry¢ powierzchnig ,,gruntem” odpowiednim do stosowanego zestawu
malarskiego bezposrednio po dokonaniu czynnosci przygotowawczych po wyschnieciu powtoki podktadowej
pokry¢ powierzchnie powloka malarskg nawierzchniowg gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen
lub peknigé. Rury gazowe majg by¢ pomalowane na kolor zotty.

21.0chrona odgromowa

Ochrong odgromowa przed uderzeniami piorunéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-86/E-050003/01, Pn-89/E-
05003/03 i PN-IEC 61024-1 . Uziomy nalezy taczy¢ z uziemieniem innych urzadzen elektroenergetycznych
bezposrednio .

22.Zestawienie materialow

1. kurki kulowe - wykonane zgodnie z PN-EN 12266-1:2012, PN-EN 12266-2:2007
2.rura - wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1
3. ksztaltki stalowe - wykonane zgodnie z PN-EN 10253-1

23.Tablice informacyjne
Na obudowie instalacji redukcji nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcza zgodnie
z ZN-G-4120 P.5.4.5.

UWAGA GAZ ! NIE ZBLIZAC SIE Z OGNIEM !

Straz Pozarna tel. 998

Pogotowie Gazowe tel. 992

24.0znakowanie

punkt redukcyjno-pomiarowy powinien mie¢ wewnatrz obudowy tabliczke zawierajaca co najmniej
nast¢pujace dane:

- nazwa i symbol wytworcy

- nazwa lub symbol wyrobu

- rok produkcji

- przepustowos¢ projektowana Qp

- maksymalne ci$nienie robocze MOP

- ci$nienie nastawy

25. Zabezpieczenie p.poz.

Sciany wewnetrzne oraz strop posiadaja wymagana odporno$¢ ogniowa EI60

Drzwi wewngtrzne go kottowni o odpornosci ogniowej EI30

Wszystkie przejscia rur o $rednicy zewnetrznej wigkszej od 40 mm przez $ciany i stropy nalezy zabezpieczy¢
systemem np. PROMASTOP-UniCollar o odpornosci EI60 .

26.0ddzialywanie inwestycji
Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki Inwestora

27. Dane informacyjne o budynku
Istniejacy budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej
oraz nie jest polozony w obszarze chronionym .

28.Uwagi koncowe

Catos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z posiadanymi warunkami technicznymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie .Po dokonaniu komisyjnego odbioru instalacj¢ nalezy zakonserwowac przez nalozenie warstwy
podktadu gruntujgcego oraz dwukrotne pomalowanie instalacji farbg nawierzchniowg . Inwestor zobowigzany
jest do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego instalacji oraz okresowo sprawdzenie stanu szczelno$ci
instalacji ktorg powinna przeprowadzi¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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SPIS TRESCI
- zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych ,
- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi ,
- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia ,
- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych ,
- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru ,
awarii 1 innych zagrozen .

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren opracowania obejmuje prace wewnetrzne w istniejacym budynku szkoty — nalezy zachowacé
szczegolng ostroznos¢ podczas wykonywania prac podczas roku szkolnego .
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI ,
Nie wystepuja :
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Szczegbdlowy zakres robdt budowlanych , o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane :
ktorych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci upadku z wysokosci :

wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wickszej niz

1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m ,

NIE WYSTEPUJE

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ,
WYSTEPUJE — montaz wkladow kominowych

rozbiodrki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych,

Roboty wykonywane beda w budynku montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
1 wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych

, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw , mniejszej niz :
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
NIE WYSTEPUJE
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajagcym 15 kV ,
NIE WYSTEPUJE

- 10,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajacym 30 kV
NIE WYSTEPUJE

- 15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV , lecz nieprzekraczajacym 110 kV
NIE WYSTEPUJE

roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode , przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych ,

NIE WYSTEPUJE

przy ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi :




WYSTEPUIJE - Gaz ziemny
roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest:
NIE WYSTEPUJE
3. stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE
roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopOw;
NIE WYSTEPUJE
4. prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych :
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw
, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV ,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 30,0 m -
dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV ,
NIE WYSTEPUJE
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
linii 1 urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
NIE WYSTEPUIJE
5. rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow :
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda ,

NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych ,

NIE WYSTEPUJE

fundamentowanie podpdr mostowych 1 innych obiektow budowlanych na palach ,

NIE WYSTEPUJE

roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m :

NIE WYSTEPUJE

6. rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami metodami: tunelows ,
przecisku lub podobnymi;

NIE WYSTEPUJE

7. rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie , remoncie i rozbiorce torowisk :

NIE WYSTEPUJE

8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych :

NIE WYSTEPUJE

9. robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatdéw wybuchowych :

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,

NIE WYSTEPUJE



10. rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych
—roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.
WYSTEPUIJE — demontaz istniejacych kottow

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH,

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapow budowy ( demontaz i montaz kotta, montaz
kominow fabrykowanych, wykonanie wewnegtrznej instalacji gazu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury , z dnia 06 lutego 2003 roku , w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/03 — poz. 401 )

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYIJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU AWARII I INNYCH ZAGROZEN .

Brak stref szczeg6lnego zagrozenia .



