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zej$cie pionem pod strop piwnicy
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Uwaga : instalacje gazowa prowadzi¢ 20 cm

Dn50

od $ciany zewnetrznej ze wzgledu na planowane

ocieplenie budynku
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kuchnia gazowa
4-palnikowa - 25 kW I
pion z zaworem
gazowym Dn25
patelnia gazowa
o mocy 17 kW
pion z zaworem
gazowym Dn20
taborte gazowy
o mocy 7 kW
pion z zaworem
gazowym Dn15
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Kuchnia

Dn32

Dn50

nawiewnik szczelinowy
w ramie okna

RZUT PARTERU

pkt. redukcyjno-pomiarowy
na $cianie zewnetrznej budynku

t[+F

104 4 110

- min. 50 cm nad terenem

w skrzynce o wym. 110 x 110 x 40 cm !

z gazomierzem typ G16 i reduktorem typ R25

przytacz gazu

- Istniejacy -

o

DIMATERM

skrzynka o wym. 65 x 65 x 25 cm
z elektrozaworem systemu detekcji
gazu typ MAG3 , Dn50

sprawdzajacy
mgr inz. Zbigniew Nowak
upr. nr GAS.834/A-83/83

. Obiekt: Budynek Zespotu Szkoty i Przedszkola w Zbludzy
ZESPOL PROJEKTOWY
Adres: 34-608 Kamienica , Zbludza 110, Dz. Nr 1221 obr. Zbludz:
. . Gmina Kamienica
projektant : Inwestor 34-608 Kamienica 420
mgr inz. Bogdan Kmak
upr. nr UAN.I1-8340/A-82/90 Stadi P.T. Instalowanie wewnetrznej instalacji gazowe;j
adium

w uzytkowanym budynku zespotu szkoty i przedszk

Przedmiot rysunku

RZUT PARTERU
- wewnetrzna instalacja gazowa -

Data:
11.2022 .

Skala:

1:100 Nr rysunku: N
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