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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa kfadki dla pieszych do szkoty w Szczawie, zlokalizowanej na rzece
Kamienica w km 12+116,00 rzeki, w km 19+438,00 drogi wojewoddzkiej nr 968,

str. lewa;

Zakres robét objetych odbudowsg kiadki do szkoty:

— rozbidrka istniejgcej uszkodzonej ktadki na rzece Kamienica w km 12+116,00;

— budowa nowej kiadki dla pieszych na rzece Kamienica w km  12+116,00
(km 19+438,00 drogi wojewddzkiej nr 968, str. lewa)

— budowa dojscia do ktadki od strony szkoty na dtugosci 20mb;

— budowa odwodnienia ktadki - korytko liniowe =z systemowg studnig z osadnikiem
i odprowadzeniem wdéd opadowych do kanalu deszczowego (realizowany w ramach

rozbudowy/przebudowy drogi wojewddzkiej nr 968), poprzez projektowang studnie inspekcyjna;

1.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujgcych sie:
— jednostka ewidencyjna KAMIENICA [120705_2], obreb SZCZAWA [0002],
powiat limanowski , wojewodztwo matopolskie, dz. ewid. nr 1457, 1464/3, 7
Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienica:
— dziatka nr 1464/3 w miejscowosci Szczawa potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
e 1.1Ws/Lz — Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng
— dziatka nr 7 w miejscowosci Szczawa potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
e 1.1Ws/Lz — Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng
— dziatka nr 1457 w miejscowosci Szczawa potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem:
e 5.1KDW - Tereny drég publicznych. Droga wojewddzka klasy G
(istniejgca droga wojewodzka nr 968 Lubiert — Mszana Dolna — Zabrzez)
Inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Kamienica.

1.1.3. Inwestor:
GMINA KAMIENICA
34-608 Kamienica 420
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1.1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt wykonawczy branzy drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa)

stanowigcy uzupetnienie Projektu Budowlanego

1.1.5. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomiedzy Gming Kamienica, 34-608 Kamienica 420, a Firmg FKPROJEKT Biuro Ustug
Inzynierskich Krzysztof Faron, 33-390 tgcko 870

— Obowigzujgce normy i przepisy aktualne na dzien ztozenia Projektu Budowlanego oraz literatura
techniczna;

— Projekt budowalny dla przedmiotowego zadania

1.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Inwestycja polegajgca na odbudowie ktadki do szkoty w Szczawie z rozbidrkg istniejgcej uszkodzonej ktadki
ma na celu poprawienie warunkéw bezpieczenstwa i parametréw uzytkowych przekroczenia rzeki Kamienica
ciggiem pieszym. Projektowana ktadka ma na celu przeprowadzenie ruchu pieszych nad rzeka Kamienica w
km 12+116,00.

Funkcja uzytkowa przedmiotowego obiektu pozostanie bez zmian.

Istniejacy kiadka jest w ztym stanie technicznym i zostanie rozebrana. Obiekt zostat uszkodzony w wyniku

przeptywu wod powodziowych w lipcu 2018r.

1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Istniejaca uszkodzona ktadka zostanie odbudowana jako obiekt jednoprzestowy, monolityczny, sprezony,
wolnopodparty.

Projektowang ktadke zlokalizowano w km 19+438,00 drogi wojewddzkiej nr 968, str. lewa. Obiekt przekracza
rzekg Kamienica w km 12+116,00. Obiekt zaprojektowano w linii prostej. Niweleta ktadki znajduje sie na tuku
pionowym o promieniu 250,0m. Catkowita dtugos$é ustroju nosnego wynosi 28,80m, a catkowita szerokosé
obiektu 4,20m. Odbudowywana ktadka skrzyzowana jest z osig rzeki pod katem zblizonym do kata prostego.

Szerokos¢ uzytkowa ktadki wynosi 3,40m z obustronnym spadkiem poprzecznym ptyty 2% do osi obiektu.

Nawierzchnie kiadki stanowi¢ bedzie warstwa asfaltowa — asfalt twardolany gr. 4,5cm.

Ruch pieszy na ktadce zabezpieczony bedzie poprzez projektowang konstrukcje ktadki, tj. boczne zelbetowe
belki stanowigce jednoczesnie balustrady petne o wysokosci 1,20m mierzonej od nawierzchni ktadki.

Wody opadowe z obiektu mostowego zostang odprowadzone powierzchniowo.— od strony drogi wojewdédzkiej
nr 968 do kanalizacji deszczowej (realizowanej w ramach zadania przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 968), natomiast od strony szkoty z odprowadzeniem wéd opadowych jak dotychczas - na teren przylegty. Od
strony drogi wojewddzkiej nr 968 zaprojektowano budowe korytka liniowego z systemowa studnig z osadnikiem
i odprowadzeniem wdéd opadowych do kanatu deszczowego poprzez projektowang studnie inspekcyjna.
Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowane spadki poprzeczne i podtuzne ktadki.

Projektowane nasypy przy podporach zostang umocnione spoinowanym brukiem kamiennym grubosci
20,0cm uktadnym na betonie C16/20 grubosci 20,0cm.
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Od strony szkoty przewidziano dojscie do ktadki o szerokosci 3,4m z dowigzaniem do istniejgcego ciggu
pieszego. Zaprojektowano nawierzchnie asfaltowg ciggu. Nasypy na dojsciu zostang doprowadzone
do spadku 1:1,5 i obsiane trawa. Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu

prowadzonych prac.

Projektowane parametry techniczne ktadki:

— szerokos¢ obiektu 4,20m,
— diugos¢ ustroju nosnego 28,80 m,
— szerokosc¢ uzytkowa ktadki 3,40 m,
— rozpietosé teoretyczna przesta 25,60 m
— Swiatto poziome ktadki 23,20 m
—  kat ukosu podpér 90°

— rzedna wysokosci wody miarodajnej 515,17 [m n.p.m.]

Konstrukcja nawierzchni na doj$ciu do ktadki:

— 4,00 cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S
— 5,00 cm - warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W

— 20,00 cm - podbudowa z ttucznia stabilizowanego mechanicznie

1.3.1. Sposodb dostoswania obiektow do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Geometria ktadki zostata dostosowana do istniejgcych warunkéw sytuacyjno-wysokosciowych oraz do
projektu realizowanej rozbudowy drogi wojewo6dzkiej nr 968.

Projektowana kolorystyka kfadki jak i jej forma architektoniczna jest neutralna dla terenéw zieleni.

Geometria projektowanego obiektu mostowego zostata dostosowana do istniejagcych warunkéw
hydrologiczno-hydraulicznych przy jednoczesnym zachowaniu warunkéw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw.

Zachowanie odpowiedniej dtugosci i wysokosci obiektu minimalizuje wptyw na istniejace szlaki migracyjne
wzdtuz koryta rzeki

Projektuje sie uzycie tradycyjnych materiatéw stosowanych w budownictwie

1.4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE KLADKI
1.4.1. Ukiad konstrukcyjny

— schemat statyczny obiektu — jednoprzestowy, wolnopodparty

— szerokos¢ obiektu 4,20m,

— dtugos¢ ustroju nosnego 28,80 m,

— szeroko$¢ uzytkowa 3,40 m

— Swiatto poziome ktadki 23,20 m

— rzedna wysokosci wody miarodajne;j 515,17 [m n.p.m.]
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— projektowana rzedna spodu konstrukcji 517,98 [m.n.p.m.]

—  kat ukosu podpo6r 90°

— posadowienie — podpory posadowione na palach zelbetowych wierconych

Wycigg z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zatgczono do niniejszego Projektu budowlanego w pkt. 4

1.4.2. Sposoéb posadowienia obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.

463) wystepujace na omawianym terenie warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a rodzaj i gtebokosc¢

posadowienia projektowanego obiektu powoduje, ze inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowano posadowienie podpér obiektu na palach, w obrebie gruntéw lll warstwy geotechnicznej tj.

podtoze skalne piaskowcowo —tupkowe. Zaleca sie odbiér gruntu w wykopach fundamentowych przez geologa.

1.4.3. Rozwiazanie elementow konstrukcyjnych obiektu
1.4.3.1. Podpory

Podparcie konstrukcji realizuje sie poprzez zelbetowe, monolityczne oczepy posadowione
na zelbetowych palach wierconych. Podpory zaprojektowano z betonu C30/37, zbrojone stalg BSt500S.

Podpora sktada sie z 4 pali wierconych o srednicy 600mm i dtugosci 7,0m oraz oczepu o grubosci 77,5 cm.

1.4.3.2. Ustréj nosny

W planie przesto uksztattowano pod kgtem 90° do podpér. Niweleta ktadki znajduje sie na tuku pionowym
0 promieniu 250,0m

Ustrdj nosny o schemacie statycznym jednoprzestowym, wolnopodpartym. Konstrukcje nosng stanowia
zewnetrzne dzwigary sprezone. Wysokos¢ dzwigara wynosi 1,66m, szerokos¢ 0,40m.

Przesto zaprojektowano z betonu C40/50, zbrojone stalg BSt500S.

Pomost zrealizowany jako ptyta zelbetowa grubosci min. 36,5 cm potgczona monolitycznie ze sprezonymi
dzwigarami. Szerokos$¢ konstrukcji nosnej wynosi 4,20m, a dtugos¢ 28,80m.

Ustréj nosny zakonczony jest obustronnie pionowymi $cianami czotowymi potgczonymi monolitycznie
z konstrukcjg przesta. Sciany czotowe petnig funkcje utrzymujgca nasyp przy podporach.

W celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu wod zaprojektowano obustronny spadek poprzeczny ptyty 2%
do osi obiektu.

1.4.4. Wyposazenie obiektu
1.4.41. Lozyska

Do oparcia konstrukcji niosgcej na przyczotkach przewidziano 4 tozyska garnkowe. Wysoko$¢ ciosow
podtozyskowych dostosowa¢ do wybranych tozysk. Pod tozyskami nalezy wykona¢ podlewke z zaprawy

niskoskurczowe;j.

EKperljelk!: Strona | 6

Biuro Ustug Inzynierskich




1.4.4.2. Hydroizolacja i odwodnienie

Na ptycie zelbetowej projektuje sie hydroizolacje z papy termozgrzewalnej mostowej o grubosci
min. 0,5 cm. Pape nalezy wykona¢ réwniez na pionowych powierzchniach gzymséw majgcych styk
Z nawierzchnig bitumiczna.

Elementy betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem zostang zabezpieczone powlokowg warstwa
izolacyjna na bazie roztwordw bitumicznych izolacja przeciwwodna typu lekkiego;

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie kfadki. W celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu wéd
zaprojektowano obustronny spadek poprzeczny kiadki 2% do osi ktadki.

Zaprojektowano korytko liniowe z systemowag studnig z osadnikiem i wigczeniem do kanatu deszczowego

(realizowanego w ramach rozbudowy DW968) poprzez projektowana studnie inspekcyjna.

1.4.4.3. Kolorystyka i wykonczenie powierzchni

Pionowe powierzchnie ktadki zostang wykonane z betonu architektonicznego o fakturze drewniane;j
i pomalowane na kolor ztoty dab — deski pionowe szerokosci min. 10cm z przerwg pomiedzy deskami ok.
7mm i gtebokosci ok 3mm. Gérna pozioma powierzchnia dzwigaréw zostanie wykonczona za pomoca deski
z drewna iroko grubosci 3,0cm

Odstoniete powierzchnie betonowe zabezpieczone zostang za pomocg antykorozyjnych, hydrofobowych
powtok malarskich. Sprezone dzwigary nalezy zabezpieczy¢ sztywnymi powtokami malarskimi.
Dodatkowo w celu ochrony powierzchni z betonu architektonicznego przed dewastacja graffiti, nalezy

zastosowac bezbarwne preparaty powierzchniowe antygraffiti

1.4.4.4. Nawierzchnia na obiekcie
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni na obiekcie:
4,5cm - warstwa wigzgca MA11W
0,5cm - izolacja ustroju nosnego
Na chodnikach stosuje sie antykorozyjne zabezpieczenie odporne na $cieranie z materiatow
na bazie emulsji modyfikowanych polimerami grubosci ok. 0,5 cm.
Zaprojektowano krawezniki granitowe 20x18x100cm uktadane na podlewce z grysu otoczonego kompozycijg

Z zywicy.
1.4.4.5. Elementy bezpieczenstwa ruchu
Zabezpieczenie ruchu pieszych zostanie zrealizowane za pomocg zewnetrznych dzwigaréw, petnigcych

jednoczesnie funkcje balustrad petnych o wysokosci 1,20m mierzonej od powierzchni nawierzchni.

1.4.4.6. Oswietlenie obiektu

W ramach inwestycji nie projektuje sie oswietlenia obiektu

1.4.4.7. Urzadzenia obce na obiekcie

Urzadzenia obce na obiekcie nie wystepuja.
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1.4.5. Skarpy nasypow
Projektowane nachylenie stozkéw nasypow przy podporach wynosi 1:1. Skarpy stozkéw zostang umocnione
brukiem kamiennym gr. 0,20m na betonie C16/20 gr. 0,20m.

1.4.6. Zabezpieczenie konstrukcji przed wplywami eksploatacji gorniczej

Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie gorniczym

1.5. PROJEKTOWANA ZIELEN

Skarpy nasypow i wykopdw nieumocnionych nalezy doprowadzi¢ do spadku 1:1,5 i obsiaé mieszankg traw.

1.6. WYKAZ SPRZETU
Sprzet potrzebny do realizacji inwestyciji:
— koparka,
— tadowarka,
— lekkie i ciezkie ptyty wibracyjne,
— ubijaki o recznym prowadzeniu,
— walce kotowe gtadkie i zebrowane,
—  réwniarki,
— zuraw samochodowy,
— sprzet do transportu pomocniczego
— gietarki,
— prostowarki,
— nozyce do ciecia pretow,
— betoniarka,
— wiertarka do betonu,
— spawarka,
— pita do ciecia metalu,
— szlifierka reczna,
— sprezarka powietrza z filtrem przeciwolejowym,
— drobny sprzet reczny (np. topaty, grabie, siekiery, mtotki, taczki, drabiny, liny),
— specjalistyczne uktadarki i kotty do asfaltu lanego,

— palownica;

1.7.  WPLYW NA SRODOWISKO
Realizacja omawianego przedsiewziecia nie wplynie na degradacje krajobrazu,
lub zmiane elementéw przyrodniczych, a takze nie wplynie na zmiane juz istniejgcych stosunkow

przyrodniczych.
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1.7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow

Zapotrzebowanie na wode ogranicza sie jedynie do etapu realizacji inwestycji. Woda bedzie wykorzystana
do pielegnaciji betonu wykonanych elementow.

Na etapie budowy powstawac beda Scieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie projektowania nie jest
mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczyszczen. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wod
powierzchniowych i gruntowych nalezy zainstalowaé¢ na zapleczach i placach budowy przenos$ne sanitariaty.
Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napetnieniu oprézniaé przez
specjalistyczng firme. Na etapie funkcjonowania obiektu scieki bytowe nie bedg powstawaty.

Eksploatacja obiektu nie wigze sie z powstawaniem $ciekéw technologicznych.

1.7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ beda okresowe ucigzliwosci zwigzane
Z emisjg substancji zanieczyszczajgcych, pochodzacych ze spalania w silnikach spalinowych samochodéw,
pojazdéw i maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych
moze wystagpi¢ réwniez pylenie.

Przy robotach nawierzchniowych moga wystepowacé okresowe ucigzliwosci dla uzytkownikéw terenu
w rejonie robét, ktére beda spowodowane wydzielaniem spalin przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem sig
gazow z podgrzanych asfaltéw drogowych.

Wspomniane wyzej ucigzliwosci bedg mialy charakter tymczasowy. Ich mozliwe ograniczenie
do minimum zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie roboét, lokalizacje zaplecza budowy
oraz odpowiedni harmonogram prac.

Na etapie funkcjonowania zrodtem emisji substanciji pytowych i gazowych do srodowiska jest ruch pojazdéw.
Na wielko$¢ emisji i rozktad stezen zanieczyszczen ma stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa

oraz stan techniczny silnika. Parametry te nie zalezg od rozwigzan projektowych drogi.

1.7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzany odpadow

Odpady, ktére powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane do grupy 17 wg Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014, poz. 1923) beda
magazynowane w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie
wykorzystywane lub utylizowane wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze
zm.)

Prowadzona bedzie racjonalna i oszczedna gospodarka materiatami budowlanymi w celu
zminimalizowania ilosci wytwarzanych odpadéw; odpady z prac rozbiérkowych i budowlanych oraz odpady
opakowaniowe bedg selektywnie zbierane i magazynowane, a nastgpnie przekazywane
do odzysku badz unieszkodliwienia

Na etapie eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi beda powstawa¢ odpady zaliczane do grupy 20
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2014, poz. 1923). Wymienione wyzej odpady bedg usuwane przez stuzby swiadczgce ustugi w zakresie

utrzymania czystosci na drogach.
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Wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie jej eksploatacji zostang
zagospodarowane w sposOb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, jak réwniez
w sposOb niepowodujacy zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslinnosci i zwierzat, niepowodujacy
ucigzliwosci przez hatas lub zapach oraz niewywotujgcych niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub

miejsc 0 szczegblnym znaczeniu.

1.7.4. Wilasciowsci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pole elektromagnetycznego i
innych zakitoécen

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziatywania moga wynika¢ z pogorszenia
warunkow akustycznych zwigzanych z pracg $rodkéw transportu, maszyn drogowych i sprzetu ciezkiego
(koparki, spycharki, walce drogowe i rozscietacze asfaltu).

Niekorzystne oddziatywania, jakie moga wystapi¢ gtéwnie w okresie realizacji przedsiewziecia to hatas
przekraczajgcy dopuszczalne normy, dlatego prace w poblizu obszaréw zamieszkanych tj. na poczatku oraz na
koncu opracowania beda prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00

Ograniczenie emisji hatasu do srodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych
i sprawnych maszyn. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnego poziomu bedzie miato charakter tymczasowy
i bedzie zwigzane jedynie z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Na etapie funkcjonowania inwestycja nie bedzie generowac hatasu.

1.7.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
W trakcie prac budowlanych nie przewiduje sie wycinki drzew.

Drzewa zlokalizowane na placu budowy oraz te znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac
budowlanych, a nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrocona
do stanu poprzedniego. Odstoniete powierzchnie gruntu zostang obsiane roslinnoscia w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac.

Wody opadowe sptywajace z jezdni i chodnikbw zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej i

podczyszczone w separatorach przed wprowadzeniem do srodowiska.

1.8. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA
| ZDROWIA LUDZI

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1332). tj. zapewniajgc poszanowanie, wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci, zapewnienie doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne,

promieniowanie, ochrone przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
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Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki
sgsiednie.

Projektowany podziat nieruchomosci uwzglednia koniecznosc¢ zapewnienia dostepu
do drogi publicznej dziatek nieprzeznaczonych po podziale pod projektowany pas drogowy.

Ochrona w/wym. interes6w 0séb trzecich zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i
po jej wybudowaniu.

1.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

1.10. DANE KONCOWE

Inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. -
Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie w ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub deklaracje zgodnosci dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego
dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakow towarowych oraz nazw witasnych
materiatéw, dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materialow rownowaznych.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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Beton: C30/37 V=8 x21 =168 m3
Stal zbroj.: AlIN G = 2259,8 kg

1. Srednice prgtow podano w [mm] pozostate wymiary w [cm]
2. Otulina zbrojenia 5,0 cm
J. Na rysunku przedstwiono zbrojenie jednego pala.

Zestawienie materiafow podano dla wszystkich pali.
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WYKAZ ZBROJENIA
, Liczba w| Liczba Diugos¢ ogdina [m]
ok Srednica | DIGoSS | 1 elem. | ogdina [N | AIN | AN Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] 210 212 214
Element:  Oczep Wykonaé 2 szt.
1 $12 349 28 56 195,44
2 $12 329 28 56 184,24
3 914 410 17 34 139,4
4 $12 410 24 48 196,8
5 $10 96 18 36 34,56 Lérednie
6 912 144 32 64 92,16
7 912 267 6 12 32,04
Dtugos¢ ogblna wg Srednic [m] 35 701 139
Masa 1 m preta [k] 0617| 0888| 1,208
Masa pretdw wg $rednic [kg] 21,6| 622,49 167,91
Masa catkowita [kg] 812

Beton:

C30/37

V=2x7/78=156 md

Stal zbroj.:

AIN G = 812 kg

1. Srednice pretow podano w [mm] pozostate wymiary w [cm]

2. Otulina zbrojenia:

5,0cm

3. Szarym kolorem przedstawiono zbrojenie innych elementow konstrukcyjnych obiektu
4. Ostre krawedzie fazowa¢ 2x2cm
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA LOZYSK
Widok z géry
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84+ 0 $keat
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3 S
S
2320

Zestawienie fozysk

OBCIAZENIA-wartosé obliczeniowa
Em—uﬁ\v* r N@QD e Pionowe Poziome PRZEMIESZCZENIA
Oznaczenie E N Typ fozyska — garnkowe Vmax [kN] | Hx [kN] | Hy [kN] | dx [mm] | dy [mm]
£ 7449177.215 | 5496751.130 stafe 824 53 0.8 - -
L2 7449178.955 | 5496/48.209 Jednokierunkowo przesuwne 824 53 - - | #1.5/-45
L3 7449199.210 | 5496764.230 Jednokierunkowo przesuwne 824 - 0.8 +8/-46 -
L4 7449200.950 | 54967/61.309 wielokierunkowo przesuwne 824 - - +8/-46 | +1,5/-45
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LOKALIZACJA ZNAKOW POMIAROWYCH
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Widok 7 boku
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Punkt pomiarowy w przgsle w osi podparcia (reper)
— powierzczchnia boczna zewnetrzna,
Z obu stron symetrycznie (2 szt.)

|

|

| Punkt pomiarowy w przgsle (tarcza celownicza)
— powierzczchnia boczna zewngtrzna

z obu stron symetrycznie (2 szt.)

Punkt pomiarowy w przgsle w osi podparcia (reper)
— powierzczchnia boczna zewngtrzna,
Z obu stron symetrycznie (2 szt.)
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