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I. CZESC OPISOWA
A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest inwestycja pn:
,REGULACJA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ W GMINIE KAMIENICA”
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:



ujecia wody powierzchniowej
stacji uzdatniania wody,

w zakresie wykonania robét budowlanych:

ujecia wody powierzchniowej
stacji uzdatniania wody,

Parametry ujecia wody — pobory

pobory zgodnie z hydrologia

Pobér sekundowy: 0,008 m3/s (8 I/s)
Pobdr godzinowy : 28,8 m3/h

Pobér dobowy  691,2 m3/dobe
Pobér roczny: 252 288 m3/rok

Ujecie typu progowo drenazowego z min trzema gurtami niecka ujeciowa z filtrem odwrotnym i
drenazem ujeciowym, oraz nieckg sedymentacyjna.
Parametry stacji uzdatniania wody

maksymalna godzinowa ilo$¢ wody Qg = 28,8 m3/h
maksymalna dobowa ilo$é wody Qué = 691,2m3/d

Zamoéwienie obejmuje w szczegdlnosci:

pozyskanie wypisow z rejestru gruntdw na wszystkie dziatki inwestycyjne

wykonanie mapy do celéw projektowych wraz z uzyskaniem klauzuli

wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz uzyskaniem decyzji na konieczng wycinke drzew i
krzewow

sporzadzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i jej zatwierdzenie

dokonania zgtoszenia do RDOS z art 118 ustawy o ochronie przyrody

uzyskanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na odstepstwa od zakazéw w
stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, roslin lub grzybéw objetych ochrong w
razie takiej potrzeby

wykonanie operatéw wodnoprawnych i uzyskanie pozwolern wodnoprawnych

wykonanie karty informacyjnej i raportu oddziatywania na srodowisko wraz z uzyskaniem
decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych — w razie takiej potrzeby

sporzgdzenie projektu budowlanego ujecia wody, stacji uzdatniania wody - uzyskanie do
opracowanego projektu budowlanego (projektow budowlanych) wszelkich niezbednych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych prawem, zgdéd wejscia w teren;
uzgodnienia i decyzje uzyskiwane bedg przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i na jego
rzecz,

uzyskanie prawomocne] decyzji pozwolenia na budowe ujecia wody, stacji uzdatniania wody -
pozwolenie na budowe uzyskiwane bedzie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i na
jego rzecz,

sporzadzenie projektu wykonawczego,

obstuge geologiczng realizacji robét,

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych
projektow,

dostawe materiatdw i urzagdzen na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektéw,
dostarczenie kompletu oznakowan, instrukcji obstugi, instrukcji z zakresu bhp i ochrony
przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegétowymi dla prawidtowej eksploatacji
zaprojektowanych i wykonanych obiektow,

przeprowadzenie wymaganych préb i badan,

wyposazenie obiektu w sprzet ochrony pozarowej, bhp i p.poz,

optaty za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania efektu i pozwolenia na uzytkowanie
itp.,

inwentaryzacje powykonawczg,

rozruch stacji uzdatniania wody,



¢ uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektow
PFU opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454).

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
2.1. Potozenie geograficzne i administracyjne
Gmina Kamienica potozona jest w powiecie limanowskiem, w potudniowej czesci wojewddztwa
matopolskiego, usytuowana na pograniczu dwéch malowniczych jednostek fizyczno-geograficznych —
miedzy pasmem Gorcow a Beskidu Wyspowego.
Gmina Kamienica graniczy od potnocny z gminami Stopnice i Dobra (powiat limanowski), od strony
wschodniej z Gming tukowica (powiat limanowski) i Gming tacko (powiat nowosadecki), od strony
potudniowej z Gming Ochotnica Dolna (powiat nowotarski), a od strony zachodniej z gminami Mszana
Dolna i NiedZwiedz (powiat limanowski) oraz Nowy Targ (powiat nowotarski). W sktad gminy, oprocz
Kamienicy (podzielonej na dwa sotectwa: Kamienica Gdrna i Kamienica Dolna), ktéra jest siedzibg wtadz
administracyjnych, wchodzg cztery okoliczne sotectwa: Zbludza, Szczawa, Zasadne i Zalesie. Prognoza
Oddziatywania na Srodowisko Strategii Rozwoju Gminy Kamienica na lata 2016-2023. Przez gmine
przebiega droga wojewddzka 968 relacji Lubiern — Mszana Dolna —Kamienica — Zabrzez o tacznej dtugosci
43,7 km — na terenie gminy przebiega przez miejscowosci Szczawa i Kamienica. Przez gmine przechodza
réwniez dwie drogi powiatowe: droga 1609 K Limanowa—Kamienica, ktdra przebiega przez Kamienicg i
Zbludze na odcinku 8,66 km oraz droga 1613 K Zamies$cie—Stopnice—Zalesie, ktéra przebiega przez
Zalesie na odcinku 1,01 km. Gmina Kamienica zajmuje powierzchnie 95,18 km2, co stanowi 10%
powierzchni powiatu limanowskiego oraz 0,63% powierzchni wojewddztwa matopolskiego. W
strukturze uzytkowania gruntdw na terenie Gminy Kamienica dominujg grunty lesne, ktére stanowig
64,48% ogodlnej powierzchni. Grunty orne stanowig drugg w kolejnosci forme uzytkowania gruntéw
zajmujac 16,64% catego obszaru. Najmniejszy udziat w strukturze uzytkowania gruntéw catego obszaru
gminy majg pozostate uzytki rolne (grunty rolne zabudowane) — 1,26%. Gmina Kamienica jest typowa
gming rolniczg, na terenie ktérej przewazajg bardzo stabej jakosci gleby, w wiekszosci V i VI klasy
bonitacyjnej, a wiec najmniej urodzajne w Polsce. Najwiekszg powierzchnie zajmuja gleby bielicowe o
niewyksztatconym profilu, przewaznie umiarkowane wilgotne. W dolinie rzeki za$ zdarzajg sie mady
gbrskie, brunatne, wytugowane i brunatne kwasne. Wystepujgce na terenie gminy grunty orne
zaliczone zostaty do kompleksu zbozowo-pastewnego lub owsiano-ziemniaczano-gérskiego. Na terenie
gminy dominujg gleby w postaci piaskowcow, mutowcow i itowcdw. W centralnej czesci gminy
wystepujg gleby typu piaskowcdw, tupkéw, zlepiencéw, margli, podrzednych itowcow i mutowcdw.
Najmniejszy obszar zajmujg gleby w postaci piaskow, zwiréw, mad rzecznych oraz torféw i namutow.
Planowane do realizacji zadanie inwestycje pn. REGULACJA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ W
GMINIE KAMIENICA realizowane bedzie w obszarze miejscowosci Zasadne.
Na terenie obszaru objetego inwestycjg wystepujg nastepujace formy ochrony przyrody:

e W otulinie Gorczanskiego Parku Narodowego

e W Potudniowo-Matopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
W bliskiej odlegtosci do 100mb od terenu inwestycji potozone sg nastepujgce obszary Natura 2000:

e Srodkowy Dunajec z doptywami PLH 120088

e Ostoja Gorczanska PLH120018

Zgodnie z charakterystyka jednolitych czesci wéd zawartych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty, przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze w jednolitej czesci wéd
powierzchniowych RW20000421419899 Kamienica - Potok lub mata rzeka fliszowa o charakterze
krzemianowym. Powierzchnia zlewni JCWP 129,22km?. Status NAT - naturalna cze$é wéd.

e Stan/potencjat ekologiczny dobry stan ekologiczny
e Wskazniki determinujgce stan/ potencjat



e ekologiczny nie dotyczy

e Stan chemiczny stan chemiczny ponizej dobrego

e Wskazniki determinujgce stan chemiczny benzo(a)piren; bromowane difenyloetery, heptachlor

e Stan (ogélny) zty stan wéd
JCWP przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi.
Cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wéd biogenami, w szczegdlnosci
zwigzkami azotu lub fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost glondw oraz wyzszych form zycia
roslinnego, w wyniku ktorego nastepujg niepozgdane zaktdcenia biologicznych stosunkéw w
Srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wad.
Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego zagrozona.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie jednolitej cze$¢ wdd podziemnych GW2000166. Powierzchnia
JCWPd 1180,89km?>.

e Stan chemiczny dobry

e Stanilosciowy dobry

e Stan JCWPd dobry
JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi
B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
3. Projektowanie
3.1. Zakres dokumentacji projektowej
W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg niezbedna
do wykonania robét, zatwierdzong:

e decyzjg pozwolenia na budowe w przypadku ujecia wody i stacji uzdatniania wody
Dokumentacja projektowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci nastepujgce opracowania:
. Aktualng mape sytuacyjno — wysokos$ciowg do celdw projektowych w skali 1:500 opracowang
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdow tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz. U. 2020 poz. 1429 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdow tych pomiaréw do parstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego DZ. U 2022 poz. 1670.
. Dokumentacje hydrogeologiczng i dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub odpowiednie do
warunkéw inne opracowania geologiczno-inzynierskie sporzgdzone zgodnie z ustawg Prawo
Geologiczne i Gdrnicze z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo geologiczne i gérnicze - Prawo geologiczne i gérnicze Dz.U. 2021 poz. 1420., oraz w oparciu o
obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

. Operaty wodnoprawne na: wykonanie urzgdzen wodnych, operat wodnoprawny na pobdr
wody, operat wodnoprawny na odprowadzenie wéd opadowych i $ciekdw (wdd poptucznych), operat
na przekroczenie cieku, oraz operat wodnoprawny na odprowadzenie woéd pobranych i
niewykorzystanych na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo wodne Dz.U. 2023 poz. 1478.



. Karte informacyjng przedsiewziecia, raport o oddziatywaniu na srodowisko (w razie takiej
potrzeby) cato$¢ opracowana zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz. U. 2023 poz. 1094

. Analize ryzyka ujecia wody opracowang na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne Dz.U. 2023 poz. 1478.

. Ocene ryzyka opracowang na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294
. Projekt budowlany w zakresie: a) projektu zagospodarowania terenu, b) projektu

architektoniczno-budowlanego, c) projektu technicznego opracowany na podstawie Prawa
Budowlanego Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz. U. 2024
poz. 725 oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609.

. Projekty wykonawcze wykonane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

. Dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjg geodezyjng

. Projekt rozruchu

. Instrukcje obstugi

. Instrukcje bhp z instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
. Instrukcje bezpieczeristwa p.poz

3.2. Format opracowan

Dokumentacja w formie papierowej

Wykonawca dostarczy projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania, architektoniczno-
budowlanego i technicznego w ilosci 2egz. w formie papierowej i elektronicznej do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu budowlanego Wykonawca otrzyma 1
egz. dokumentacji papierowej z klauzulg ,uzgodnione”. Klauzula Zamawiajgcego ,uzgodnione”
upowaznia Wykonawce do ubiegania sie o decyzje pozwolenia na budowe.

Przed samg realizacjg zatwierdzeniu podlegajg projekty wykonawcze w analogicznym trybie jak projekt
budowlany. Tak samo zatwierdzeniu podlegajg inne opracowania takie jak operaty i instrukcje.

Nie dopuszcza sie realizacji robot bez zatwierdzonych projektdw wykonawczych. Wszelkie prace
wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Wykonawca realizuje na wtasng odpowiedzialnosé.

Dokumentacja oraz wydruki zatgczonych rysunkéw powinny posiadaé¢ format znormalizowany
A4 oraz powinny by¢ spiete w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje. Poszczegélne strony powinny
by¢ ponumerowane a dokumentacja powinna posiadaé¢ strone tytutowa z oznaczeniem: nazwy
inwestycji, inwestora, jednostki i autorow opracowujacych oraz inne dane wymagane Prawem
Budowlanym oraz Rozporzadzeniami Wykonawczymi.

Uwaga:

Wszystkie dokumenty muszg by¢ wykonane w jezyku polskim.

Po zatwierdzeniu dokumentacji pozwoleniem na budowe lub zgtoszenia Zamawiajgcy otrzyma 2 egz.
kopii zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, 1 egz. oryginatu zatwierdzonej dokumentacji pozostaje
u Wykonawcy na czas realizacji i oddania obiektu do uzytkowania.

Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ dostarczony Zamawiajgcemu przez Wykonawce réwniez
w wersji elektronicznej na ptytkach CD lub DVD z zastosowaniem nastepujgcych formatow




elektronicznych:
e Rysunki, schematy, diagramy format pdf i cad.
e Opisy, zestawienia, specyfikacje format pdf i format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS
Excel
e  Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Excel
Wymagania dotyczagce Dokumentacji Wykonawcy - wymagania podstawowe
e Po podpisaniu umowy Wykonawca musi przedstawi¢ szczegétowy harmonogram prac
projektowych i robdt budowlanych
e  Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, w kazdej fazie realizacji dokumentacji
projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.

Projekt budowlany
Wykonawca wykona Projekt budowlany (projekt zagospodarowania, architektoniczno-budowlany i
techniczny) we wszystkich branzach:
- architektury,
- konstrukcji,
- technologii,
- instalacji wod-kan, co i wentylacji,
- instalacji energetycznej i akpia,
- drogowej,
zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, w szczegélnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.
U. 2024 poz. 725 oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609.
Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w
szczegdlnosci w zakresie:

e pozwolen na wprowadzanie do Srodowiska substancji lub energii,

e zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy

e zgodnosci z wymaganiami ochrony sanitarno-epidemiologicznej,

e zgodnosci z wymaganiami bezpieczeristwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa

pracy,

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy powinien obejmowac rysunki i opisy wszystkich elementow robdt w sposdb
uszczegdtowiony w stosunku do projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Projekt wykonawczy musi zawiera¢ szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robdt,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdétowg specyfikacje ilosciowq i jakosciowa.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2egz. projektu wykonawczego, uprzednio przez niego
zatwierdzonego, w formie papierowej i elektronicznej.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza
zawierajacg dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Do
dokumentacji powykonawczej Wykonawca dotgczy projekt techniczny.
Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zostanie w 3-ch egzemplarzach w formie wydrukéw oraz
w formie elektronicznej.
Operat wodnoprawny
Wykonawca wykona operaty wodnoprawne i uzyska pozwolenie wodnoprawne na:




e budowe urzadzen wodnych — ujecia wody,

e pobdr wody z ujecia wody,

¢ odwodnienie wykopdw budowlanych (w razie takiej potrzeby),

e odprowadzenie wod z wykopdw budowlanych (w razie takiej potrzeby),

e odprowadzenie wod opadowych

e odprowadzenie Sciekdw (wdd poptucznych)

e odprowadzenie wdd pobranych a nie wykorzystanych

e przekroczenia ciekdw
Instrukcja obstugi bhp i p.poz. Analiza ryzyka. Ocena ryzyka
Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi, instrukcje bhp i p.poz, analize ryzyka i ocene ryzyka zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych przepisow dla projektowanych obiektéw w 2-ch egz. w tym w wersji
elektroniczne;j.
Wykonawca zatwierdzi analize ryzyka i ocene ryzyka.
Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen wraz ze szczegétowym harmonogramem
przeglagdéw urzadzen zainstalowanych w SUW z wyszczegdlnieniem czynnosci wykonywanych przez
obstuge SUW i autoryzowany serwis dostawcy urzadzen).
Dla wszystkich urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim oryginaty i 1 kopie.
Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw — autoréw dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywa¢ sie bedg
w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Inspektora lub Zamawiajgcego.
Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w Kwote Umowna.
Uwaga:
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ na kazdym etapie projektu i robdt powotac eksperta do:
- oceny projektu,
- oceny wnioskéw materiatowych,
- oceny realizacji robét.
3.3.  Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczer lub pomniejszeh przyjetych parametrédw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow
W pkt. 4 podano wymagania w zakresie:
¢ minimalnej wydajnosci ujecia wody
¢ minimalnych kubatur zbiornikdw i powierzchni zabudowy budynku
W uzasadnionych technicznie i technologicznie przypadkach dopuszcza sie mozliwe przekroczenia lub
pomniejszenia przyjetych parametrow o 10% o ile wynika¢ to bedzie z zatwierdzonych rozwigzan
projektowych. Powiekszenie lub pomniejszenie tych wielkosci nie bedzie miato wptywu na wartos¢
kontraktu.

4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan technologicznych, budowlano-konstrukcyjnych,
energetycznych i AKPiA
4.1. Informacje ogdlne
Przedmiotem inwestycji jest:
zaprojektowanie i wykonanie budowy ujecia wody powierzchniowej o poborach wody:
Pobdr sekundowy: 0,008 m3/s (8 1/s)
Pobdr godzinowy: 28,8 m3/h
Pobér dobowy:  691,2 m3/dobe
Pobdr roczny: 252 288 m3/rok
Ujecie typu progowo drenazowego z minimalnie trzema gurtami niecka ujeciowa z filtrem
odwrotnym i drenazem ujeciowym, oraz nieckg sedymentacyjng.
e zaprojektowanie i wykonanie stacji uzdatniania wody o wydajnosci maksymalnej godzinowe;j
28,8m3*/h maksymalnej dobowej 691,2m?3/d
Zamawiajgcy w dalszej czesci PFU opisat wymagania jakie oczekuje od Wykonawcy do spetnienia w
ramach projektu, a nastepnie realizacji robdt. Szczegétowe wymagania w zakresie dostaw urzadzen,
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materiatéw i wykonania robét podano w szczegétowych warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét.

Zamawiajgcy nie narzuca producentéw i dostawcéw urzadzen, materiatéw i orurowania podajac
jednak wymagania techniczne w zakresie ich parametréw, oczekujgc ze Wykonawca dostarczy
urzadzenia, materiaty i orurowanie o takich walorach uzytkowych jak opisano w PFU. Sprawdzenie
spetnienia tego warunku Zamawiajgcy powierzy specjalistom powotanym na potrzeby kontraktu.
Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowad i budowac w
sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac: spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
okreslonych w zatgczniku | do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pdzn.
zm.), dotyczacych:

. nosnosci i statecznosci konstrukgji,

. bezpieczenstwa pozarowego,

. higieny, zdrowia i Srodowiska,

. bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
. ochrony przed hatasem,

. oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

. zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

4.2. Opis planowanych zadan realizacyjnych — ujecie wody
Ujecie nalezy zaprojektowac jako ujecie progowo drenazowe ( infiltracyjne) z niecka ujeciowg ze
ztozem filtracyjnym i drenami ujmujgcymi.

Ujecie nalezy zaprojektowa¢ jako ujecie infiltracyjne ( drenazowe) w oparciu o zelbetowy gurt
(prég) stabilizujgcy o szerokosci minimum 0,5 m usytuowany w poprzek koryta.

Ujecie w uktadzie podtuznym i poprzecznym musi by¢ dopasowane do uksztattowania koryta
potoku Zasadne.

Woda ujmowana bedzie poprzez warstwe zwirowg umiejscowiong w niecce powyzej gurtu
stabilizujgcego. Urzadzeniami do bezposredniego poboru wody, bedg dreny potozone w niecce
ujeciowej. Dreny bedg zasypane trzema warstwami zwiru filtracyjnego. Nalezy zaprojektowaé dreny
poprzecznie do koryta w odstepach 0,5 m dreny potozone beda ze spadkiem min 1% w strone
réwnolegle poprowadzonego drenu zbierajgcego. Dreny nalezy zaprojektowac z rur PE lub stali
nierdzewnej o srednic min 110 . Niecka wypetniona bedzie trzema warstwami zwiru o frakcji od 5 -60
mm, zwir od gory zabezpieczony zostanie ptytami betonowymi o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,08 m, ktore
utozone zostang ze szczelinami umozliwiajgcymi infiltracje wody. Powyzej niecki nalezy zaprojektowac
gurt o szerokosci 0,5m z obnizeniem w centralnej czesci . Powyzej gurtu nalezy zaprojektowacd niecke
osadnikowa ( sedymentacyjna o gtebokos$ci min 0,3 m, ktérej zadaniem jest uspokojenie nurtu wody i
wstepna sedymnetacja grubszych osadéw . Powyzej niecki osadnikowe] nalezy zaprojektowac¢ gurt o
szerokosci minimum 0,5m stabilizujgcy ujecie od strony GW. Wysokos¢ gurtdw musi zapewniac
stabilnos¢ ujecia, zaktada sie ze gurty nie moga by¢ nizsze od 1,5 m ( w osi koryta). Dno niecek wykonane
jako ptyty zelbetowe o grubosci 0,2 do 0,3 m wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy min C25/30
i stali A lll

W konstrukcji ujecia nalezy zaprojektowaé rynienke (kanat) umozliwiajgcy przeprowadzenie
przeptywu nienaruszalnego z gérnej partii ujecia na dolne stanowisko z pominieciem niecki ujeciowe;j
w sposob uniemozliwiajgcy dokonywania poboru wody przy przeptywach rownych badz nizszych od
przeptywu nienaruszalnego.

W obrebie ujecia na odcinku powyzej i ponizej na dtugosci min 5 m nalezy zaprojektowad
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym luzem Dmin>0,7 m uktadanym na ostro w celu
zniwelowania pedu wody. Skarpy potoku pomiedzy gurtami takie nalezy umocni¢ narzutem
kamiennym luzem ze spoinowaniem betonem. Brzegi koryta nalezy umocni¢ opaska z narzutu



kamiennego na odcinku oddziatywania. Wzdtuz ujecia nalezy zaprojektowac korytka liniowe i
odprowadzajgce ponizej ujecia naptywajace ze skarp wody opadowe.

Niecka ujecia i niecka osadnikowa winna byé wyposazona w armature spustowg umozliwiajacg
oprdznienie na czas eksploatacji, czyszczenie itp.
Ujecie bedzie sie sktadaé w szczegdlnosci z min nastepujacych elementow:

. Zelbetowy gurt stabilizujacy z betonu klasy min C25/30 i stali klasy Alll

J Niecka ujeciowa o wymiarach ok 4,5 x 6 x 1 m ( wyskos¢ czynna)

. Zelbetowy gurt powyzej niecki ujeciowej z betonu kalsy min C25/30 i stali klasy Alll

. Niecka osadnikowa o wymiarach ok 4 x 2,5 ( w osi koryta) x 0,3 ( wysokosc czynna) :

. Zelbetowy gurt koriczacy ujecie od strony GW z betonu kalsy min C25/30 i stali klasy Alll
. Kanat ( korytko) na przeptyw nienaruszalny

. Umocnienie koryta ujecia ponizej

. Umocnienie koryta powyzej ujecia

. Umocnienie skarp pomiedzy gurtami

. Obustronne korytka odprowadzajgce wody opadowe

. Drenaz ujmujacy wody infiltrujgce przez filtr odwrotny z rur PE lub rur ze stali nierdzewnej o
$rednicy min 110

. Armature spustowg z niecek ujeciowej i osadnikowe;j

. Armature zamknieciowg i regulacyjna

. Rurociagi technologiczne

W obrebie ujecia nalezy réwniez zaprojektowacd i wykonac urzadzenia towarzyszace:

. Studnie kontrolna

Obiekt nowoprojektowany, betonowy, prefabrykowany z betonu C45/55 o srednicy wewnetrznej
minimum 1500mm. Zbiornik podziemny, w lokalizacji poza obszarem zagrozenia zalaniem wodami
potoku. W dnie bagienko umozliwiajgce odwodnienie komory. Ptyta stropowa z wtazem Zzeliwnym
DN800mm, szczelnym. Wentylacja zbiornika rura wywiewna, stalowa nierdzewna DN100/150
wyniesiona 1m ponad teren. Zejscie na dno drabina stalowa nierdzewna, przy gtebokosci powyzej 3m
z kabtgkiem.

W zbiorniku orurowanie stalowe nierdzewne o srednicy min. 150mm oraz armatura zamontowana na
rurociggu wody surowej:

1) dwie zasuwy klinowe z napedem, naped elektromechaniczny otwérz/zamknij w stopniu ochrony
IP68, naped wyniesiony pod strop komory

2) czujnik do pomiaru metnosci w wodzie, zabudowa na rurociggu. Przetwornik w stopniu ochrony
IP67

. Zbiornik posredni wody

Obiekt nowoprojektowany, betonowy, prefabrykowany z betonu C45/55 o $rednicy wewnetrznej
minimum 2500mm. Zbiornik podziemny, w lokalizacji poza obszarem zagrozenia zalaniem wodami
potoku. Pojemnoé¢ czynna zbiornika 10m3 (napetniona wodg). Odptyw zasyfonowany. Do dna
zapuszczona rura z szybkoztgczem do odpompowywania osaddw. Ptyta stropowa z witazem zeliwnym
DN600mm, szczelnym. Wentylacja zbiornika rura wywiewna, stalowa nierdzewna DN100/150
wyniesiona 1m ponad teren. Zejscie na dno klamry stalowe nierdzewne z otuling tworzywowg

. Pompownie wody

Obiekt nowoprojektowany, betonowy, prefabrykowany z betonu C45/55 o srednicy wewnetrznej
minimum 1500mm. Zbiornik podziemny, w lokalizacji poza obszarem zagrozenia zalaniem wodami
potoku. Wentylacja zbiornika rura wywiewna, stalowa nierdzewna DN100/150 wyniesiona 1m ponad
teren. Zejscie na dno drabina stalowa z pomostem uchylnym i pochwytami montowanymi do ptyty
stropowej. Catos¢ stal nierdzewna.

Dodatkowo na ptycie lub niezaleznym fundamencie przy pompowni urzgdzenie do wyciggania pomp
(zurawik, rama z wciggarka).

W zbiorniku dwie pompy do wody zanieczyszczonej, zanurzalne o przeswicie min 50mm oraz
orurowanie stalowe nierdzewne o $rednicy min. 65mm wraz z armaturg zwrotng i odcinajgca. Trzpienie
zasuw wyprowadzone do ptyty stropowe;.



Pompy wyposazone w przemienniki czestotliwosci.

Pomiar napetnienia zbiornika pompowni:

. Ciagty - sondy hydrostatyczne

. Kontrolny - ptywaki MAC (suchobieg, minimum, awaria)

Dodatkowo pompownie nalezy wyposarzyé w armature sterownicza i regulacyjng umozliwiajaca
okresowe reczne przetgczenie pomopwania wstecznego w celu oczyszczenia drendw i wzrdzsznie ztoza.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednio wydajig pompe do tego celu lub zaprojektowaé i wyposarzyé
pompownie w dodatkowg pompe.

Odprowadzalnik i wylot

Ze studni kontrolnej i z niecek ujeciowe]j i osadnikowej w celu odprowadzania wody przekraczajgcej
metnos¢ 30NTU i w celu oprdinienia niecek nalezy zaprojektowaé kanat odprowadzajgcy
przedmiotowe wody o srednicy min fi 160, ktory nalezy zakoriczy¢ umocnionym narzutem kamiennym
wylotem zlokalizowanym na skarpie potoku ponizej ujecia w odlegtosci gwarantujgcej uzyskanie rdznicy
wysokosci umozliwiajgcej grawitacyjny odptyw wad.

W czesci zatgcznikowej PFU przedstawiono rysunki koncepcyjne ujecia i mozliwosci ulokowania ujecia
w terenie.

4.3. Opis planowanych zadan realizacyjnych — stacja uzdatniania wody

4.3.1. Technologia

Stacje uzdatniania wody nalezy zaprojektowac i wykonac¢ dla wdéd ujmowanych z potoku gorskiego,
ktorych cecha charakterystyczng jest okresowa podwyzszona metnosé, obserwowana w szczegdlnosci
w czasie opadow w zlewni potoku.

Majgc powyzsze na uwadze wybrano do uzdatniania wody technologie oparta na koagulacji,
sedymentacji i filtracji. Technologie tg uzupetniono o trzystopniowg dezynfekcje wody opartg na
lampach UV i podchlorynie sodu.

Schemat potgczen technologicznych SUW pokazano na schemacie technologicznym. Zatozono
maksymalng metnos¢ doprowadzonej wody do stacji na poziomie nieprzekraczajgcym 30NTU.

Woda o metnosci powyzej 30NTU nie bedzie kierowana na SUW, zostanie zawrdcona do potoku.
Woda czysta, po uzdatnieniu przed podaniem do sieci gromadzona bedzie w zbiorniku
wyréwnawczym, dwukomorowym o pojemnosci czynnej 300m?3,

Instalacja stacji uzdatniania wody  zamontowana bedzie w nowoprojektowanym budynku
technologicznym.

Wymagana technologia uzdatniania wody przedstawia sie nastepujaco:

a) Woda surowa w ilosci 28,8 m3/h po wprowadzeniu do nowoprojektowanego budynku SUW
kierowana bedzie do separatora lamella o powierzchni sedymentacji min. 60 m2. Do wody
surowej przed separatorami lamella dozowany bedzie koagulant oraz flokulant. Nastepnie
woda trafi do zbiornika flokulacji (element separatora lamelowego), gdzie znajduje sie
mieszadto szybkoobrotowe oraz wolnoobrotowe intensyfikujgce proces koagulacji.
Skoagulowana woda surowa wptywac bedzie do komory rozdziatu urzgdzenia, skad przeptynie
pod wktad lamellowy, gdzie zostanie rozdzielona na wiele réwnolegtych strumieni i przeptywac
bedzie w gdre przez pakiety lamellowe. Zanieczyszczenia osadzaé sie bedg na powierzchni ptyt
sedymentacyjnych, a nastepnie pod wptywem wtasnego ciezaru osung sie do zbiornika osaddw,
gdzie beda zgarniane i wstepnie zageszczane zgarniaczem obrotowym. Klarowna woda
przeptynie w goére separatora i zostanie odprowadzona z urzadzenia. Separator lamellowy
wyposazony bedzie w zintegrowany system koryt zbiorczych, co pozwoli na réwnomierny
odbidr sklarowanego medium z ptyt osadczych, dzieki czemu natezenie przeptywu oraz
obcigzenie hydrauliczne dla kazdej ptyty bedzie rGwnomierne. Nagromadzony osad na dnie
zbiornika okresowo usuwany bedzie automatycznie (po otwarciu zasuwy nozowej z napedem
pneumatycznym zainstalowanej na rurociggu spustowym) do odstojnika. Czestotliwosc
oprozniania osadu zalezna bedzie od ilosci zawiesiny w doptywajacej wodzie oraz od
okresowego czyszczenia ptyt lamellowych. Spust osadu inicjowany bedzie w sposdb
automatyczny.



b) Wstepnie pozbawiona woda wiekszych zawiesin, przeptywac bedzie na filtry samoptuczace.

Przewiduje sie montaz 2 filtréw pionowych otwartych, o $rednicy min. DN 1600, wypetnionych
ztozem piaskowym i wysokosci czynnej ztoza min. 2,0 m. Powierzchnia przekroju 2 filtréw
powinna wynosié¢ min 4,0 m2.

Nalezy zastosowac urzadzenia typu kontaktowego - filtry piaskowe o dziataniu ciggtym. Nie
posiadajgce zadnych czesci ruchomych oraz zuzywajace niewielkg ilos¢ energii, jedynie do
zasilania sprezarki. Filtry majg posiadaé ciggly system ptukania piasku, réwnoczesnie z
prowadzonym procesem filtracji. Na instalacji nalezy przewidzie¢ armature odcinajacy -
przepustnice odcinajgce, ktore zamontowacd nalezy na rurociggach przed i za filtami.
Urzadzenie — filtr - sktadaé sie ma z cylindrycznego stalowego zbiornika o stozkowym dnie.
Zbiornik posiadajgcy krééce doptywu, odprowadzenia filtratu z regulowanym przelewem,
odprowadzenia wéd poptucznych, odprowadzenia zanieczyszczonego filtratu, odwodnienia,
doprowadzenia powietrza do pompy mamutowej, ptuczki wodno-powietrznej oraz systemu
wzruszania ztoza.

Dostarczony filtr samoptuczgcy musi by¢é wyposazony w takie elementy jak:

. system rewizyjny dystrybutora wody umozliwiajgcy kontrole i czyszczenie ramion
dystrybutora,

. system wzruszania ztoza umozliwiajgcy ponowny rozruch filtra np. po awarii stacji
(wyptukanie zawiesiny itp.)

. ptuczke wodno-powietrzng,

. regulowany przelew filtratu,

. pomost obstugowy na koronie urzgdzenia

Przebieg procesu filtracji: woda doptywa do filtra poprzez rure zasilajgcy i przeptywa w dét do
dystrybutora rozprowadzajgcego przeptyw rédwnomiernie wzdtuz catej warstwy filtrujacej.
Przeptyw wody odbywa sie z dotu do goéry poprzez poruszajaca sie w przeciwpradzie warstwe
ztoza filtracyjnego. Wiekszo$¢ zanieczyszczern usuwana jest w nizszych czesciach ztoza, co
oznacza, ze woda podazajgca do gory stykac sie bedzie stopniowo z coraz czystszym materiatem
filtracyjnym. Jako, ze swiezo oczyszczony piasek opada na gdrng czes¢ ztoza, w koricowej fazie
woda styka sie z catkowicie czystym ztozem.

W czasie, gdy strumien oczyszczonej wody porusza sie w gore, do przelewu niewielka czesc
filtratu kierowana jest do wodno-powietrznej ptuczki piasku.

Czyszczenie ztoza piaskowego: ztoze filtracyjne zawierajgce zatrzymang zawiesine przenoszone
jest za pomocg pompy powietrznej z dna filtra do ptuczki piasku umieszczonej w gérnej czesci
urzadzenia — wstepne oddzielenie zawiesiny od ziaren piasku odbywa sie juz w rurze
transportujgcej na skutek turbulentnego charakteru przeptywu pulpy. W ptuczce powietrze
uchodzi do atmosfery, a piasek kierowany jest do wnetrza ptuczki i przechodzac przez specjalnie
uksztattowany labirynt ulega przeptukiwaniu w przeciwpradzie, matym strumieniem wody
bedacej czescig filtratu. Zanieczyszczenia jako czastki lzejsze wynoszone s3g z czeScig wody
poptucznej przez wylot w ptuczce, a ziarna czystego ztoza filtracyjnego opadajg na gérng czesc¢
ztoza. W celu zapewnienia szerokiego zakresu regulacji przelew wyposazony jest w ptynna
regulacje potozenia.

Woda uzdatniana poddana dezynfekcji w lampach UV zamontowanych w lokalizacjach: za
filtrami i na odprowadzeniu do sieci za zbiornikami wody. Przed zbiornikami dodatkowo
dezynfekcja podchlorynem sodu.

Na instalacji wody w celu optymalizacji procesu uzdatniania wody oraz dozowania $Srodkéw

chemicznych prowadzone majg by¢ pomiary online metnosci i chloru. W przypadku metnosci

podwyzszonej po filtrach woda bedzie zawracana do potoku.

Osady z separatora i filtrow gromadzone bedg w zbiorniku o funkcji odmulnika. Osady te okresowo

wywozone bedg samochodami asenizacyjnymi. Wody nadosadowe odprowadzane bedg do potoku.
Za dobdr wielkoSci urzadzen oraz wydajnosci pomp wody i dozujacych odpowiada projektant.

Nie miej jednak PFU zawiera informacje dotyczace oczekiwanych ich parametrow oraz ilosci

jednostek. Zatozeniem Zamawiajgcego jest automatyczna praca stacji uzdatniania w potaczeniu z




ujeciem wody. W budynku technologicznym nie przewiduje sie statego miejsca pracy.

4.3.2. Opis obiektow
Budynek SUW
Budynek w konstrukcji murowej, posadowiony na tawach Zzelbetowych lub ptycie (w zaleznosci od
warunkow gruntowych). Strop zelbetowy ocieplony lub stropodach. Budynek kryty dachem w
konstrukcji drewnianej z pokryciem blacha. Kat pochylenia min. 35°. Drzwi zewnetrzne aluminiowe.
Brama montazowa rolowana z napedem.
Posadzka budynku betonowa, wzmocniona siatkg z pretow, odwodniona do kanalizacji, zabezpieczona
powtoka zywiczng, przemystowg, antyposlizgows.
Powierzchnia budynku okoto 150m?, wysoko$é okoto 11m, kubatura okoto 1500m3
Funkcja obiekt podzielony na nastepujgce pomieszczenia:
hala technologiczna
¢ stacja dozowania podchlorynu
e agregatornia z rozdzielnig
e sterownia
e wezet sanitarny
Obiekt nie posiadajacy statych stanowisk pracy. Jednorazowy czas przebywania obstugi do 4-ch godzin.
W budynku tym przewiduje sie montaz nastepujacych urzadzen technologicznych stanowigcych
kompletna linie uzdatniania wody o wydajnosci 28,8m3/h i 691,2m3/d.
- separator lamelowy z integrowany z komorg szybkiego mieszania, 1 jednostka
- filtry samoptuczace, 2 jednostki
- zestaw kompresorowy z panelem sterowania przeptywem powietrza, 1 jednostka
- uktad dozowania koagulanta, 2 pompki dozujace ze zbiornikiem
- uktad dozowania flokulanta, 2 pompki dozujgce ze zbiornikiem
- uktad dozowania podchlorynu sodu, 2 pompki dozujgce ze zbiornikiem
- lampy UV, 2 jednostki
- zespot hydroforowy, trzypompowy
- aparatura kontrolno-pomiarowa: metnosciomierze, pomiary przeptywu, pomiar stezenia chloru -
minimalna ilo$¢ aparatury AKPiA wskazana na schemacie
- szafa zasilajgco-sterownicza realizujgca program uzdatniania wody dostarczana wraz z urzadzeniami
technologicznymi.
Orurowanie i armatura (przepustnice) — stalowa nierdzewna, za wyjatkiem instalacji podchlorynu,
ktorg nalezy wykonac z przewodéw PE.
Dostep do elementéw urzadzen wymagajgcych czynnosci serwisowych i konserwacyjnych poprzez
state pomosty ze schodami lub drabinami. Wykonanie pomostéow, schodéw i drabin ze stali
nierdzewnych.
Uwaga:
Dopuszcza sie wykonanie drabin zamiast schodéw ale przy dojsciu o wysokosci do 1,1m.
Budynek spetniajacy wymagania w zakresie izolacyjnosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690; Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1065.
Sciany budynku ocieplone warstwg styropianu. Styropian pokryty tynkiem na siatce.
Budynek SUW poza wyposazeniem technologicznym wyposazony w instalacje budowalne:
e wentylacji —w tym stacji dozowania podchlorynu zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekdw,
Uwaga: wentylacja mechaniczna z zastosowaniem wentylatoréw kanatowych cichobieznych



W hali technologicznej osuszacz przemystowy z odprowadzeniem skroplin do kanalizacji

e ogrzewania —centralne ogrzewanie wodne w catosci obiektu. Zrédtem ciepta dla instalacji c.o.
wysokosprawna pompa ciepta powietrze- woda typu monoblok ze zbiornikiem buforowym,
pompa ciepta zlokalizowana na zewnatrz budynku, montowana na dedykowanej podstawie
ttumigcej wibracje. W czesci socjalnej i sterowni grzejniki ptytowe z termostatami, w hali
technologicznej nagrzewnice wodne
uwaga: ogrzewania rozdzielni z agregatornig — grzejnik elektryczny

e wody pitnej — instalacja z zestawem hydroforowym domowym, orurowanie wody z rur PP,
ciepta woda — podrzewacz przeptywowy

e kanalizacji z rur PVC, wyposazenie instalacyjne umywalka, zlew nierdzewny, podwieszany,
kratki Sciekowe i odwodnienie liniowe w hali z materiatdw nieulegajgcych korozji — stali
nierdzewnej.

e energetyczne (zasilania i sterowania) niezbedne dla eksploatacji zastosowanych urzadzen
technologicznych i sanitarnych.

Zbiornik wodociggowy, 2 komory
Obiekt oddzielny lub zblokowany z halg technologiczng. Zbiornik dwukomorowy o pojemnosci czynnej
300m?3. Zelbetowy czesciowo wyniesiony ponad teren, kryty stropem. Cze$¢ nadziemna $cian i strop
ocieplone. W stropie kazdej komory dwa wtazy stalowe, szczelne osadzone na uszczelkach , ocieplone
piankg wyposazone czujki otwarcia. Zamykanie wtazow na zamek, otwarcie wtazu zabezpieczone
sprezynami gazowymi. Zejscie na dno kazdego zbiornika — drabina z zaplecznikiem. Materiat
elementdéw stalowych — stal nierdzewna.
Realizacja zbiornika z betonu wodoszczelnego o klasie min. C30/37. Sciany wyprawione wyprawami
zywicznymi posiadajgcymi atest PZH do kontaktu z wodg pitna.
Zbiornik wyposazony w orurowanie stalowe nierdzewne o srednicach od DN150 do DN200mm i
funkcji:

¢ Napetniania

e Spustu

e Odprowadzenia

e przelewu
Armatura orurowania — przepustnice miedzykotnierzowe lub zasuwy kotnierzowe — naped reczny.
Montaz w komorze zasuw lub hali technologicznej w przypadku zblokowania komory z obiektem hali.
Pomiar napetnienia kazdej z komoér:

. Ciggty sondy hydrostatyczne
. Kontrolny ptywaki MAC (minimum, pozar, maksimum, przelew)
Odmulniki

Zbiornik o pojemnosci czynnej okoto 20m3, podziemny kryty stropem. Dopuszcza sie realizacje
zbiornika odmulnika jako zbiornika zblokowanego z innymi obiektami technologicznymi lub
wolnostojgcego.

Zbiornik podzielony na 2 komory o pojemnosciach w stosunku 2/3 i 1/3.

Realizacja zbiornika z betonu wodoszczelnego o klasie min. C30/37.

Do dna kazdej komory zbiornika zapuszczona rura z szybkoztgczem do odpompowywania osadow.
Ptyta stropowa z wtazami zeliwnymi DN600mm. Wentylacja zbiornika rura wywiewna, stalowa
nierdzewna DN100/150 wyniesiona 1m ponad teren. Zejscie na dno komor klamry stalowe
nierdzewne z otuling tworzywowa.

Instalacje miedzyobiektowe

o Instalacje zewnetrzne (miedzyobiektowe) i przytacza— przewiduje sie budowe instalacji
zewnetrznych (miedzyobiektowych): wody surowej, wody czystej, rurociggéow osadu, kanatéw
sanitarnych w tym przytacza do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, wod opadowych lub roztopowych
wraz z wodami zuzytymi i przelewem zbiornika wody czystej, o przekrojach idtugosciach wynikajgcych



z rozwigzan projektu budowlanego.

Uwaga: przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac jako ttoczne przy zastosowaniu pompowni

zewnetrznej domowej lub wewnetrznego urzgdzenia do podnoszenia Sciekdw.
o Materiaf rur:

- rurociagi cisnieniowe — rury PELOORC SDR17

- rurociagi grawitacyjne — rury PVC SN8
. Rurociagi i kanaty grawitacyjne uzbrojone zostang w:

- studnie kanalizacyjne betonowe lub tworzywowe o srednicy 1000mm

- zasuwy, hydranty i inne niezbedne uzbrojenie w tym kontrolno-pomiarowe

- wylot(y) do potoku Zasadne wraz z ubezpieczeniem koryta potoku
o Instalacje zewnetrzne energetyczne zasilajgce w tym oswietlenia i sterownicze oraz
instalacja wizyjna — budowa instalacji kablowych o przekroju dostosowanym do zasilanego
odbiornika. Lampy typu ulicznego wzbudzane czujnikiem zmierzchowym w ilosci:

- ujecie wody min. 1 stanowisko

- SUW min. 2 stanowiska

Instalacja wizyjna — 3 kamery, 1 na ujeciu wody, 2 na stacji SUW. Montaz kamer na stupach

oswietleniowych.

Uksztattowanie terenu i uktad komunikacyjny
Dziatka SUW posiada trudny ukfad uksztattowania (znaczne pochylenie) i wymagaé bedzie dla
posadowienia obiektow ,,zestopniowania”. Majgc powyzsze na uwadze jak réwniez ze wzgledu na teren
osuwiskowy nie wyklucza sie koniecznosci wykonania robdt zabezpieczajgcych projektowane obiekty
— np. murdow oporowych. Ostateczne rozwigzanie uksztattowania, uktadu drogowego naleze¢ bedzie
do projektanta.
Nalezy zapewni¢ dojazd do budynku SUW i ujecia wody samochodu serwisowego o dtugosci 7m.
Istniejgca droga wzdtuz dziatki SUW w kierunku ujecia posiada nawierzchnie utwardzong. Droga ta
wymaga catkowitej przebudowy na droge o nawierzchni betonowej szczotkowanej, dla uzyskania
wiasciwej szorstkosci.
Pozostate nawierzchnie na terenie SUW moggq by¢ z betonowej kostki brukowe;j.
Szacowana powierzchnia drég do realizacji

e droga dojazdowa ok. 600m? (szer. 3,5m)

e drogi, place, chodniki -teren SUW i ujecia ok. 250m?

Ogrodzenie
Dwa niezalezne ogrodzenia:
e Obiektu 2,3,4 — okoto 30mb
e Obiektu 5,6,7 — okoto 100mb
Stosowac system ogrodzeniowy sktadajacy sie z:
- paneli z ciezkiej zgrzewanej siatki o prostokatnych oczkach i poziomym profilowaniu, panele
wykonane z ocynkowanych drutéw i malowane metodg proszkowg powtoka poliestrowa
- stupkéw o przekroju prostokatnym ze specjalnym mocowaniem do paneli. Stupki ocynkowane
wewnatrz i na zewnatrz i malowane metoda proszkowa powtokga poliestrowg
Miedzy stupkami prefabrykowany zelbetowy cokolik do wys. 30cm. Stupki winny mie¢ system
szybkiego mocowania paneli /bez spawania/.
Wysokos$¢é ogrodzenia min 1,8m. W linii ogrodzenia od strony dojazdu bramy wjazdowe i bramki.

Zielen
Po wykonanych robotach teren nalezy splantowac i obsia¢ trawa typu parkowego z nawozeniem. W
przypadku wycinek wykona¢ nasadzenia zastepcze.

4.3.3. Zatozenia do budowy instalacji elektroenergetycznych, AKPiA oraz monitoringu
Zasilanie nalezy wykona¢ na warunkach TAURON. Przewidywana sumaryczna moc zainstalowanych



urzadzen 45kW. Szacowana moc przytaczeniowa 25kW.

Zaktada sie 100% rezerwacje zasilania urzadzen i instalacji z agregatu pradotwdrczego z
automatycznym rozruchem i uktadem samoczynnego zatgczania rezerwy SZR.

System automatyki musi realizowac zadania z zakresu pracy ujecia i SUW oraz odbioru, wykorzystania i
transmisji sygnatu do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego. Wszelkie parametry pracy ujecia i
SUW powinny by¢ wizualizowane i archiwizowane na lokalnym komputerze z zainstalowanym
oprogramowaniem SCADA jak i powinna byé mozliwos¢ transmisji wszystkich danych poprzez sie¢ GSM
(GPRS) do istniejgcego serwera Zamawiajgcego.

1. Rozdzielnica technologiczna RZS.

Projektowana rozdzielnica RZS bedzie wykonana z blachy malowanej proszkowo

o stopniu ochrony min. IP54 posadowiona na cokole metalowym o wysokosci 200 mm wyposazona w
drzwi zewnetrzne zamykane na klucz. Z rozdzielnicy tej zasilane bedg wszystkie urzadzenia
technologiczne.

Zadaniem rozdzielnicy RZS bedzie nadzér nad prawidtowym przebiegiem procesu technologicznego.
Nadzér ten sprawuje modutowy sterownik PLC, ktérego zadaniem jest zbieranie danych z aparatury
pomiarowej, z urzadzen technologicznych o ich aktualnym stanie w tym rozdzielnicy RZH jak i
separatora lamelowego oraz odpowiednie ich wysterowanie. Wymiana danych z rozdzielnica
separatora odbywac sie bedzie po porcie ethernetowym. Caty przebieg procesu technologicznego
bedzie przedstawiony na panelu operatorskim zamontowanym na elewacji rozdzielnicy. Na elewacji
nalezy réwniez zaprojektowac¢ elementy sterowania i synoptyki dla poszczegélnych urzadzen
technologicznych.

W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min. 20% zapas wolnego miejsca na ewentualng rozbudowe w
przysztosci. Rozdzielnica powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm dla rozdzielnic

i sterownic oraz posiada¢ certyfikat CE.

2. Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH

Zadaniem rozdzielnicy RZH jest nadzdr nad prawidtowym przebiegiem dystrybucji wody. Nadzér ten
sprawuje sterownik PLC, ktéry zbiera dane z aparatury pomiarowej, z urzadzen technologicznych o ich
aktualnym stanie oraz odpowiednie ich wysterowanie. Rozdzielnica bedzie wykonana z blachy
malowanej proszkowo o stopniu ochrony min. IP54, wyposazona w drzwi zewnetrzne zamykane na
klucz. Caty przebieg procesu technologicznego bedzie przedstawiony

na panelu operatorskim na elewacji rozdzielnicy. Niezaleznie od tego na elewacji zaprojektowano
elementy sterowania i synoptyki dla poszczegdlnych urzadzen technologicznych.

Rozdzielnica powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm dla rozdzielnic

i sterownic oraz posiada¢ certyfikat CE.

3. Wymagania dla sterownikéw PLC

Minimalne wymagania jakimi musi sie charakteryzowac sterownik rozdzielnicy technologicznej:
. budowa modutowa,

. tranzystorowe wyijscia cyfrowe,

. pamiec programu min. 150kB,

. min. 1 port ethernetowy (TCP/IP) wbudowany w jednostke gtdéwng,

. obstuga kart SD,

. ilos$¢ wejsé/wyjsc nalezy dobrac z 20% zapasem.

Minimalne wymagania jakimi musi sie charakteryzowa¢ sterownik rozdzielnicy zestawu
hydroforowego:

o napiecie zasilania: 9-30VDC,

. 24 wejs¢ dyskretnych 12/24VDC,

. 16 wyjsc¢ dyskretnych 0.5A,

. dotykowy, graficzny ekran 160 x 128 pikseli,

. 4 klawisze funkcyjne,

. 2 porty RS232, RS485,

. port CAN z obstugg CsCAN, CANopen, DeviceNet oraz J1939,

. rozbudowa przy pomocy SmartMod, SmartStix, SmartBlock, SmartRail,



. opcjonalne moduty komunikacyjne do sieci Ethernet, GSM, Profibus DP,

. port kart MicroSD.

Wymagania dla panelu operatorskiego

Panel bedzie zamontowany na elewacji rozdzielnicy RZS. Minimalne parametry jakimi musi sie
charakteryzowad panel:

. kolorowy panel dotykowy,

. przekatna min 10,1”,

. ekran typu TFT,

. rozdzielczos¢ (px) — 1024x600,

. podswietlenie LED,

. min. 128MB pamieci Flash,

. min. 128MB pamieci RAM,

. wbudowany zegar czasu rzeczywistego,
. 2 port komunikacyjny ethernetowy,

. 1 port komunikacyjny RS-232,

. 1 port komunikacyjny RS-485,

. temperatura uzytkowania: 0-50 °C,

. bezptatne oprogramowanie do konfiguracji paneli.

Wymagania dla przetwornic czestotliwosci
Poprzez przetwornice czestotliwosci zasilane bedg pompy wody surowej oraz pompy zestawu

hydroforowego.

. kompaktowa obudowa ufatwiajgca montaz i obstuge,

. stopien ochrony obudowy min. IP21,

. min. 1 port komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU),

. min. 1 port ethernetowy (TCP/IP) (opcjonalny),

. min. 3 wyjscia przekaznikowe,

. funkcja bezpiecznego wytaczenia momentu STO (Safe Torque Off),

. algorytm sterowania silnika: skalarny i wektorowy,

. mozliwos$¢ sterowania predkoscig lub momentem silnika,

. wysoka sprawnosc¢ energetyczna

. mozliwos$¢ wspotpracy z roznymi typami silnikow AC,

. tatwy w obstudze panel sterowania z minimalng rozdzielnicg 240 x 160 pikseli,

. jednostka sterujgca z mozliwoscig instalacji opcjonalnych modutéw komunikacji, sprzezen oraz
rozszerzen wej$é/wyjsé,

. lakierowane ptytki elektroniki w standardzie,

. programowalne wejscia/wyjscia cyfrowe i analogowe,

. wbudowany dtawik sieciowy po stronie DC do redukcji wyzszych harmonicznych
ze zmienng reaktancjg,

. wbudowany w standardzie filtr EMC spetniajgcy wymogi klasy C2,

. regulator PID z dwoma zestawami nastaw,

. mozliwo$¢ zaprogramowania przemiennika czestotliwosci za pomocg darmowego
oprogramowania komputerowego. Program komputerowy w j. polskim,

. mozliwos¢ kalkulacji przeptywu.

4, System wizualizacji SCADA oraz monitoring

Monitoring wszystkich obiektéw wchodzacych w zakres zadania nalezy zrealizowaé poprzez rozbudowe
istniejgcego systemu monitoringu obiektéw wodno-kanalizacyjnych, a wizualizacje nalezy wykonaé na
istniejgcej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest
gromadzenia danych na serwerze zewnetrznym. Oprogramowanie wizualizacyjne modernizowanych
obiektéw musi by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe
systemu monitoringu o nowo wigczane obiekty nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie ich na
istniejgcej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega,
ze istniejacy i funkcjonujacy u Uzytkownika licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu



o technologie GPRS ze statg adresacjg IP obiektow chronionych systemem APN, nie moze by¢ zmieniony
na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspotdziatania dwdch lub wiecej odmiennych systemoéw
sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw
wodno-sciekowych oraz kosztéw z tym zwigzanych.

Podstawowe wymagania dla systemu monitoringu

System monitoringu ma sktadac sie z dwdch podstawowych elementéw:

. obiekt zdalny (np. SUW, ujecie itp.) — wyposazony w modut telemetryczny GSM/GPRS, ktory
zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej
danych,

. obiekt lokalny — istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczgce sie w siedzibie eksploatatora

Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS (UStUGA PAKIETOWEJ TRANSMISII
DANYCH) do stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie
komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien sie sktada¢ z:

. gtéwnego okna synoptycznego

. okna szczegbtowego urzgdzenia/obiektu

Gtéwne okno synoptyczne

. Gtéwne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich

monitorowanych obiektdw. Operator musi mie¢ mozliwos¢ wyboru organizacji widoku obiektéow pod
katem procesu technologicznego (powiazan, relacji pomiedzy obiektami) lub lokalizacji obiektéw na
podktadzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system wizualizacji obstugiwat serwery WMS (Web
Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podktadu obiektéw na mapie powinna by¢
mozliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektéw bez
koniecznosci przetgczania poszczegdlnych okien szczegdétowych obiektéw wyswietlane obiekty na
mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawiera¢ podstawowe, najwazniejsze informacje

o obiekcie przedstawione w sposéb graficzny (np. prace, awarie, gotowosé, odstawienie urzadzenia,
aktualny poziom w zbiorniku).

. Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg sie wszystkie
monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania

po nazwie obiektu. Przy kazdym polu powinien znalez¢ sie przycisk wycentrowania mapy na danym
obiekcie. Dodatkowo pole z nazwg obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu obiektu:

- brak koloru, podswietlenia - gotowos¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awarie urzgdzenia/obiektu,

- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awarie
potwierdzit uzytkownik systemu wizualizacji,

. Obszar alarmoéw biezgcych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiesci¢ w formie tabeli
informacje o alarmach wystepujgcych na wszystkich monitorowanych obiektach. Nalezy wyswietla¢ w
tabeli nastepujace informacje:

- data i godzina wystgpienia alarmu,

- nazwe obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustgpienia alarmu,

- date i godzine potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,

- nazwe uzytkownika potwierdzajgcego alarm.

Okno alarméw biezgcych powinno dodatkowo umozliwia¢ sortowanie alarmoéw, indywidualne i
grupowe potwierdzanie alarméw oraz powiekszenie okna alarméw biezgcych do catej strony.

. Obszar ostatnio dodanych notatek do urzadzen/obiektéw. Kazde urzgdzenie/obiekt pozwala w
oknie szczegétowym obiektu dodac¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie startowym
nalezy umiesci¢ liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawiera¢ informacje o nazwie obiektu,
data i godzina dodania, uzytkownik ktéry dodat notatke oraz tresé notatki.



. Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mie¢ mozliwos$¢
wylogowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi mie¢ mozliwos¢ dostepu
do panelu zarzadzania kontami uzytkownikow.

W panelu tym musi by¢ mozliwo$¢ dodania/usunieci konta oraz czasowej dezaktywacji/aktywacji konta.

Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegdlnych kont, resetowania haset dostepu dla istniejacych kont.
. W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy wyposazy¢ w
mozliwosé przetgczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na ciemnym tle (dark
mode). Ustawienia te mozna na state przypisa¢ do poszczegdlnego konta uzytkownika.

Ekran szczegétowy urzadzenia/obiektu
Ekran szczegdtowy powinien zawieraé wszystkie dane dotyczace danego urzadzenia/obiektu. Ekran
szczegotowy w zaleznosci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zatgczenie,
wytgczenie, odstawienie urzadzen, zmiane nastaw lub poziomdéw. Ekran szczegétowy powinien
zawierac klika obszaréw:

. Nagtowek ekranu z nazwg obiektu,

. Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnos¢ jak w gtéwnym oknie synoptycznym,
pozwala na przechodzenie pomiedzy ekranami szczegétowymi obiektow bez wracania na mape w oknie
startowym,

. Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej aktualizacji
danych, sile sygnatu GSM. Okno nalezy wyposazy¢
w przycisk wymuszajgcy przesyt aktualnych danych z obiektu.

. Aktywny model 3D i urzgdzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwiac
obstuge plikéw gITF. Aktywne modele 3D odwzorowujg realny model urzgdzenia/obiektu, pozwalajg na
zdalne zapoznanie obstugi z réznymi typami obiektéw. Elementy grafiki 3D poprzez zmiane koloru
danego urzadzenia powinny sygnalizowac¢ prace, awarie, odstawienie danego urzadzenia badz grupy
urzadzen.

. Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi tatwe sporzadzenie raportéw odnoscie: czasu
pracy, ilosci zataczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie
historycznym. W kazdej chwili musi by¢ mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

. Obszar wykresu biezgcego. Muszg sie w nim znalezé wykresy przedstawiajgce prace
poszczegdlnych urzadzen, poziomdw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.
. Wazng funkcje, ktéra musi posiadac system wizualizacji jest mozliwo$¢ przypisania dowolnych

plikdw danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematéw technologicznych i elektrycznych, kart
katalogowych, galerii zdje¢ obiektu.

Dodatkowo w oknie szczegétowym obiektu powinny sie znalez¢ przyciski dodawania notatek, informacji
o danym obiekcie. Dana notatke bedzie mégt usungc tylko uzytkownik, ktéry

jg dodat.

Dodatkowe wymagania stawiane systemowi monitoringu i wizualizacji

System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujgce funkcje:

. Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowaé wystanie petnego statusu wejsé/wyjs¢ sterownika PLC jak

i samego modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych
odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu

z danego modutu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej, awarii urzadzenia, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu.
Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine)
odpytywac moduty telemetryczne o aktualny stan obiektu.

. Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarméw
biezacych, alarmy powinny byé podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia alarmu,
nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez
operatora.

. Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej — powinna umozliwiac




przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi,

np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci
ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zataczenia urzadzenia lub zdalnej zmiany pozioméw
pracy).

. Funkcja alarméw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z
funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadaé¢ mozliwos¢ uzyskania
informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takie umozliwiac
wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

. Funkcja alarméw biezgcych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
biezgcych (niepotwierdzonych) standw alarmowych z monitorowanych obiektow lub urzadzen. W
jednoznaczny sposdb identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje
powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna by¢ mozliwos¢ przegladania go za
pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na
dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktérego bedzie mozna
wyltgczyé po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co powala

na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjag monitorujacg, poniewaz
zostanie on przywotany przez system w momencie awarii na ktéryms z monitorowanych obiektéw.

. Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwiaé zapis wszystkich odebranych danych
w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktéry jest
obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

. Kontrola pofaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub urzgdzeniami — system
monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych z
obiektu.

. Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocy stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ gtebinowych) lub
funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej).

W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania
obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednos$é w ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS — oszczednos$¢ w kosztach eksploatacji.

. Alarm wtamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm wtamania po
okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu
po czasie. System powinien wymagac¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb
informujac go o swoim wystgpieniu.

. Funkcja zdalnego wytgczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujace;j.
. Funkcja od$wiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji

monitorujgcej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

. Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na Zzyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatagczent danej pompy. Informacje te sg
przechowywane lokalnie w pamieci modufu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacji).

. Funkcja kasowania zegardw — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp
wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. réwnomierne
zuzycie pomp w Ciggu miesigca.

. Zdalne zataczanie/wytaczanie urzgdzenia.

. Funkcja odtgczenia/podtaczenia urzadzenia — pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika
o odtgczeniu/podtgczeniu danego urzadzenia,



co wigze sie z nie/uwzglednianiem danego urzadzenia w cyklu pracy, np. dla przepompowni $ciekow
jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zataczy
pompe, ktdra fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest odtgczona w systemie pompowni

. Funkcja zdalnej zmiany parametrow pracy obiektu (dla obiektéw z funkcjg sterowania) —istnieje
mozliwos¢ zdalnej (ze stacji monitorujacej) zmiany parametréw pracy urzadzenia na obiekcie, np. dla
przepompowni zmiana poziomu zatgczenia, wytgczania pomp oraz poziomu alarmowego — oczywiscie
przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

. Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp (funkcja dla
pompowni wody) — funkcja niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pragdowego w ztgczu
kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

. Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden
rozkaz (np. zatacz urzadzenie x). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonaé kolejny. Jest to
zabezpieczenie przed wysytaniem nadmierne;j ilosci rozkazow w jednej chwili.

. Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii urzadzenia,
poziomu, pragdu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.
. Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzgdzania wykreséw: stanu pomp, pradu

na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwosc¢
wykonania wydruku sporzgdzonego wykresu.

. Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykreséw poziomu
na jednym ekranie z réznych obiektéw —
. Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii,

czasu awarii urzagdzen, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili
istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

. Funkcja PLANER ( planowanie dziatar serwisowych)

. Funkcja zgtaszania btedéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

. Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy

na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

. Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy

na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

. Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujgcej

. SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer

telefonu w momencie zaistnienia standw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany
bezposrednio z obiektu.

. Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci tekstowych
pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia stanéw alarmowych
na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany bezposrednio z obiektu.

. Dostawca monitoringu musi zapewnié¢ ustuge call center - wsparcia technicznego min w
godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.

Dla sygnalizacji proby wtamania do obiektdw nalezy przyja¢ montaz centralki sygnalizacji
wtamania oraz systemu czujek. Zasilanie centralki napieciem 230V AC nalezy wykonac z wydzielonego
obwodu, montaz centralki na $cianie w ustalonym z Uzytkownikiem pomieszczeniu budynku socjalno-
technicznego. Centralke nalezy wyposazy¢ w manipulator z wyswietlaczem LCD zamontowany w
kasecie zewnetrznej. Dla sygnalizacji miejscowe] przyja¢ montaz sygnalizatora akustycznego oraz
dodatkowo sygnalizatora optyczno-akustycznego montowanego na scianie zewnetrznej budynku
(wysokos$¢é montazu co najmniej 3m).

Sygnalizacje zdalng przewidzie¢  przez wykorzystanie wyjscia stykowego (przekaznikowego)
podtgczonego do wejscia sterownika PLC szafy automatyki SUW (przekaz zdalny poprzez monitoring)
oraz poprzez zabudowany w centralce komunikator sms na wybrane nr telefoniczne GSM. Centralka
powinna by¢ przystosowana do mozliwosci wysytania danych do stacji monitorujgcej wskazanej przez



Uzytkownika firmy ochroniarskiej. We wszystkich drzwiach, bramach wejsciowych i w oknach
(wszystkie obiekty) przewidzie¢ nalezy montaz czujek magnetycznych stykowych (kontaktronowych).
W pomieszczeniach z oknami przyjag¢ montaz czujek dualnych ruchowych i sttuczeniowych
(PIR+Glassbreak). Usytuowanie czujek nalezy ustali¢ zgodnie z obowigzujgcymi dla instalacji
alarmowych zasadami. Doprowadzenie oprzewodowania do czujek, sygnalizatoréw i manipulatora w
rurkach karbowanych PCV p/t z zachowaniem wymaganej odlegtosci od pozostatych instalacji.

Z uwagi na bezobstugowa prace obiektu SUW, dla rejestracji ruchu pojazddw i oséb przewidzieé montaz
systemu 3-ch kamer CCTV z rejestratorem obrazu. Przyjg¢é montaz rejestratora wyposazonego w
autonomiczny dysk twardy, oraz funkcje dla umozliwienia rejestracji obrazu z kamer z uwzglednieniem
detekcji ruchu, podziatu ekranu, odczyt danych pod systemem Windows, serwer internetowy,
oprogramowanie narzedziowe i tacze USB oraz Ethernet. Kamery w wykonaniu kompaktowym
odpornym na warunki atmosferyczne, kolorowe wysokiej rozdzielczosci i czutosci min. 0,08Ix,
wyposazone w reflektory podczerwieni dla podswietlania nocnego. Doprowadzenie oprzewodowania
do kamer w rurkach karbowanych PCV p/t z zachowaniem wymaganej odlegtosci od pozostatych
instalacji. Rozmieszczenie kamer: 1 kamera ujecie wody, 2 kamery SUW — ostateczne lokalizacje zaleca
sie przeprowadzi¢ w konsultacji z Uzytkownikiem.

Nalezy wyposazy¢ SUW w zestaw paneli fotowoltaicznych PV wraz z konstrukcjami wsporczymi na
dachu budynku technologicznego. Montaz instalacji inwerterowej (inwerter on-grid, skrzynka
potgczeniowo -ochronna paneli PV, rozdzielnica przytgczeniowa instalacji fotowoltaicznej z pomiarem
energii dla swiadectwa pochodzenia) w budynku. Dostawe i montaz paneli, zestawu inwerteréw,
okablowania i opomiarowania rozliczeniowego energii nalezy zrealizowac¢ kompleksowo po ustaleniu
sposobu rozliczania instalacji prosumenckiej / mikroinstalacji. Wymagana minimalna moc
zainstalowana 6kW.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

5.1. Cze$¢ ogdlna

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektéw wykonawczych.

Wykonawca zapewni zawarcie umdéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i ogélnymi warunkami zawartego kontraktu.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowag, oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowaq, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru



uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej, niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedédw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres robdt obejmuje wykonanie projektu i na jego podstawie robdt budowlanych dla inwestycji pn.
,,REGULACJA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ W GMINIE KAMIENICA”.

5.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi
tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopdw, odwodnienie wykopow, zabezpieczenie przeptywu
wody w potoku.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku w/w
robdt a nastepnie do likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Koszty robdt tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

5.2. Informacja o terenie budowy

Plac budowy stanowi obszar objety robotami budowlanymi zwigzanymi z budowg ujecia wody i stacji
uzdatniania wody, catos¢ z przytgczami i instalacjami towarzyszgcymi.

Teren robdt, gdzie prowadzone bedg roboty nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp w zakresie robét budowlano-montazowych.

5.2.1 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robét budowlanych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie ciggtosci dojazdéw i dojs¢ do obiektow.

5.2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdow oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

5.2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét budowlanych.



5.2.4. Warunki BHP i p.poz na budowie
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
5.2.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowad sie w sasiedztwie budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inspektora planem.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caty czas trwania budowy,
wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podfgczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.
5.2.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Zwigzane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdow, przejazddéw, ustawienia
tymczasowego oznakowania nalezg do Wykonawcy.
5.2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo i lub gabarytowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora.
5.2.8. Zabezpieczenia wykopow
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe Srodki zabezpieczajgce wykopy, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
5.2.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wymagane jest biezgce usuwanie z jezdni i chodnikéw zanieczyszczenn ziemnych powodowanych
ruchem samochodéw budowy.
5.2.10. Znaleziska archeologiczne
Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujace kroki:
e wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
e niezwtocznie zawiadomié o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,
Wojewddzki konserwator zabytkdw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia,
dokonac¢ ogledzin odkrytego przedmiotu.
Jezeli w powyzszym terminie, wojewddzki konserwator zabytkdw nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.



Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:
e pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem;
e pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robdt, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robdt nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;
¢ nakazujacg dalsze wstrzymanie robét i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan archeologicznych w
niezbednym zakresie.
5.3. Materiaty i urzadzenia
5.3.1. Wymagania ogodlne
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Wszystkie materiaty muszg by¢ zatwierdzone przed ich zastosowaniem przez Inspektora. Zatwierdzenie
materiatdw nastepuje na wniosek Wykonawcy, ktéry w tym celu sktada ,wniosek materiatowy” — wg
druku opracowanego przez Zamawiajgcego. Ostatecznie  materiaty sg zatwierdzane  przez
Zamawiajgcego a w razie takiej potrzeby réwniez przez Projektanta.
Uzyskanie zezwolenia Inspektora na zakup danych materiatéw z konkretnego Zrédfa nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego Zzrédta maja takg akceptacje.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg by¢:
e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
e zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora,
® nowe i hieuzywane.
Nalezy stosowac urzadzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne z serwisem na terenie
Polski. Kazde urzagdzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke
znamionowg wykonang ze stali nierdzewnej.
5.3.2. Pozyskanie materiatéw miejscowych
Wszystkie materiaty pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych umowa beda
wykorzystane do robét lub ztoZzone na state w miejscu i w sposdb zaakceptowane przez Inspektora.
Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopdw na placu budowy beda czasowo
deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora i wykorzystane bedg przy zasypce,
przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu terenu.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza wyszczegdlnionymi
w umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora.
5.3.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw,
urzadzen, ktére w opinii Inspektora sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor zazagda od Wykonawcy
uzyskania materiatéw, urzadzen z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw i urzadzen.
Materiaty, urzagdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy lub ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie materiaty, urzadzenia nie zaakceptowane Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inspektor, roboty takie
moga by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.
5.3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla



Inspektora w celu przeprowadzenia kontroli.

5.3.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
podzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

5.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
programie zapewnienia jakosci oraz w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym umowg. W przypadku realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wtasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile Inspektor
uzna to za konieczne.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany przez Inspektora,
lub utraci swoje witasciwosci w trakcie wykonywania robdét, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wymiany takiego sprzetu na wiasny koszt.

5.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku
realizacji robdt niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na wtasny
koszt dodatkowych srodkdw transportu, o ile Inspektor uzna to za konieczne.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.6. Wykonanie robét budowlanych

5.6.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatoéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od



odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
5.6.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych
zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonaweca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktdéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych w
umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot.
5.6.3. Polecenia Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.7. Kontrola jakosci roboét
5.7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.
5.7.2. Program zapewnienia jakosci — PZJ
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego systemu zapewnienia jakosci, w postaci Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentami kontraktowymi oraz poleceniami Inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e harmonogram robét budowlanych

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;
5.7.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktéore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.
5.7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru na pismie ich wyniki do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedga przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej jednak niz
w terminie okre$lonym w Program Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.7.6. Atesty jakosci materiatow
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881; tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych, Dz.U. 2021 poz. 1213
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi PFU
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z PFU to takie materiaty i/lub urzadzenia



zostang odrzucone.

5.7.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

a) pozwolenie na budowe

b) dokumenty Wykonawcy, a w tym:

- Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany wraz z pozwoleniem na
budowe

- Projekt techniczny

- Projekt Wykonawczy

- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umowg w tym wnioski materiatowe,

c) komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby;,




Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)
d) protokoty przekazania terenu budowy,
e) operaty geodezyjne
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
g) harmonogram Robdt
h) raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Umowy z zatgcznikami,
i) protokoty z préb i inspekgji,
j) dokumenty zapewnienia jakosci,
k) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze,
1) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi
m) protokoty Przekazania Robét
n) protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy zwigzane z realizacjag Umowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy musi spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan
Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem okresach czasu archiwizacji, dokumentéw
réwniez na nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.
5.8. Odbior robét
5.8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu robét zgtoszonych

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
O gotowos¢ danej czesci robét do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
réwnoczesnie powiadamia pisemnie Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé, ilosé i zgodno$é wykonanych
robot z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty, certyfikaty, swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt, przeprowadzonych przez Inspektora badan i prob.
Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora, Wykonawece i inne
osoby uczestniczace w Inspekgji.
W protokole Inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé i niezawodnos¢
wykonanych robét:

e zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,



¢ rodzaj zastosowanych materiatow,

e technologie wykonania robét,

e parametry techniczne wykonanych robét.
5.8.3. Odbidr czesciowy robét
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.
5.8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt konczy pozytywnie zakoriczony rozruch technologiczny, ktérego efekt
potwierdzac bedg badania w akredytowanym laboratorium w zakresie zgodnym z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi — przy uwzglednieniu analizy ryzyka dla ujmowanej wody.
Po zakoniczeniu rozruchu przeprowadzona bedzie trzymiesieczna proba eksploatacyjna, w trakcie ktorej
zostang wykonane powtdrne analizy wody surowej i oczyszczonej dla przypadku podwyzszonej
metnosci wody surowej w zakresie zgodnym z analizg ryzyka ujecia.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty.

. projekt techniczny

. projekt wykonawczy

. dokumentacje porozruchowsg stacji uzdatniania wody (sprawozdanie, instrukcje)

. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. dzienniki budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych z kompletem
badan potwierdzajgcych osiggniecie efektéw wykonane przez laboratorium akredytowane
zgodnie z przepisami oraz w zakresie zgodnym z analizg ryzyka ujecia,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

. Instrukcje eksploatacji

. Instrukcje BHP i p.poz.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.




Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

5.8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robodt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

5.9. Sposdb rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z placem budowy, optaty za roboty tymczasowe i towarzyszgce oraz optaty za nadzory
obce i badania nalezg w catosci do Wykonawcy i uwaza sie ze sg wliczone z cene kontraktu.

5.10. Przepisy zwigzane

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji Dz.U. 2015 poz. 1483

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2021 poz. 1990

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne DZ. U. 2017 poz. 1566 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo wodne Dz. U. 2021 poz.2233

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
dozorze technicznym DZ. U. 2021 poz. 272

. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o gospodarce nieruchomosciami DZ. U. 2020 poz. 1990

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przeciwpozarowej DZ. U. 2021 poz. 869

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Kodeks pracy DZ. U. 2020 poz. 1320

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o odpadach Dz.U. 2021 poz. 779

. Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz.U. 2008 nr 199
poz. 1227 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz.U. 2020 poz.
247

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
systemie oceny zgodnosci DZ. U. 2021 poz. 1344

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geologiczne i gérnicze DZ. U. 2020 poz. 1420

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym



odprowadzeniu $ciekdw  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
pazdziernika 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw DZ. U. 2020 poz. 2028

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane DZ. U. 2020 poz. 1333

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o
ochronie przyrody DZ. U. 2021 poz. 1098

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U. 2002 nr 75 poz. 690;
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1065

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.
U. 2020 poz. 1429.

. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
DZ.U. 2019 poz. 831

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi Dz.U. 2017 poz. 2294
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania sciekdow Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych Dz.U. z 1993r nr 96 poz. 437

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdot ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz. U. z 2001r Nr 118 poz. 1263

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke Dz.U. 2016 poz. 1493

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 2002r nr 108 poz. 953 Obwieszczenie Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia DZ. U. 2018 poz. 963

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650.

. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych
prac oraz przekazywania ich wynikéw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U.



z 2014r poz. 924
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. z 2010r
Nr 109 poz. 719

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U. z 2009r Nr 124 poz.1030
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015roku w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. 2015r poz.
2117

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego DZ. U. z 2020 poz. 1609
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. z
2012r, poz. 463

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 2020 poz. 1219

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 199r Nr
43, poz. 430 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie DZ. U. 2016 poz.
124

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735

. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych Dz. U. z 1977r Nr 7 poz. 30

. Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi Monitor Polski
z 1996r, Nr 19 poz. 231

. 0O-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte
1988

. 0O-2 Ogodlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.).
trzecie 1987

. 0O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
. 0O-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.).
drugie 1987

. G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

. G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

. G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

. G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

. G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

. PN-EN I1SO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

. PN-EN I1SO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa



6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

6.1. Roboty geodezyjno — kartograficzne

6.1.1. Wprowadzenie

6.1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego PFU s3 wymagania dotyczagce wykonania robdét geodezyjno -

kartograficznych.

6.1.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

6.1.1.3. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg zasad prowadzenia prac geodezyjno — kartograficznych

podczas realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci obejmuja:

¢ wykonanie opracowan geodezyjno — kartograficznych do celdéw projektowych,

¢ inwentaryzacje obiektdw istniejgcych,

e geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie

e czynnosci geodezyjne w toku budowy

¢ czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

e opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg i
zarejestrowanie jej

6.1.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie 5.3.

Ogdlnych Wymagan Dotyczacych Robét

6.1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w punkcie 5.4. Ogdélnych Wymagan Dotyczacych Robdt.

6.1.4. Transport

Wymagania Ogdlne dotyczace Transportu podano w punkcie 5.5. Ogdlnych Wymagan Dotyczgcych

Robét.

6.1.5. Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczagce wykonania Robdt podano w punkcie 5.6. Ogdlnych Wymagan

Dotyczacych Robot

Roboty wykonaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 .

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych

pomiardow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych

pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2021 poz. 1304

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogfoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntéw

i budynkéw Dz.U. 2024 poz. 219.

Prace geodezyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi

obowigzujgce na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego

wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z

rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie

réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym

Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem

odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora.

Punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w

sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen



powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

6.1.6. Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w punkcie 5.7. Ogdlnych Wymagan
Dotyczacych Robét. Kontrole jakos$ci Robdt nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.1.7. Odbiér robét

Ogdlne wymagania w zakresie odbioru robét podano w punkcie 5.9. Ogdélnych Wymagan Dotyczgcych
Robét.

6.1.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci realizowane beda zgodnie z trescig zawartego
kontraktu (zawartg umowag) na roboty budowlane.

6.1.9. Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo geodezyjne i kartograficzne DZ.U.2023 poz. 1752

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych r. Dz. U. z 2021r, poz. 1342 Obwieszczenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw Dz. U.2024 poz. 219.

. 0O-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte
1988

. 0O-2 Ogdlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.).
trzecie 1987

. 0O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
. 0O-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.).
drugie 1987

. G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

. G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

. G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

. G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

. G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

6.2. Roboty rozbiérkowe

6.2.1. Wstep

6.2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych.

6.2.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

6.2.1.3. Zakres robét objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

6.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania robdt rozbiérkowych Wykonawca z udziatem
Inspektora wskazg urzadzenia i materiaty przydatne do uzycia, ktérych rozbiorka musi by¢ prowadzona
z nalezytg ostroznoscia.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora.

6.2.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci ogdlnej.

6.2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosSci i ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg mogg by¢ wykorzystane:

. koparki,

. spycharki,

. tadowarki,

. dzwigi samojezdne,

. samochody ciezarowe,

. samochody asenizacyjne,

. samochody do czyszczenia kanalizacji ,,WUKO”,
. zrywarki,

o mfoty pneumatyczne,

. pity mechaniczne,

o agregaty pompowe,

. kontenery do gromadzenia odpadéw,

. drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym,
o inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
6.2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano czesci ogdlnej PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu do tego przystosowanymi. Transport odpaddw niebezpiecznych winien odbywac
sie specjalistycznymi sSrodkami transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach.

6.2.5. Wykonanie robot

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbidrke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadéw i zatadunek na srodki transportowe, wywéz i utylizacje
lub sktadowanie odpaddéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub w sposdb wskazany przez
Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materiaty,
ktore stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate
po rozbidrce znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa bedg wykonane
wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagescic.

Rozbidrka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i mechanicznym,



przez rozkuwanie lub zwalanie.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,

Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

W przypadku robdt rozbiérkowych drogowych nalezy wykona¢:

¢ podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowych rozbieraé poprzez

mechaniczne lub reczne wyftamanie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni
asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Materiat z rozbiérki nalezy odrzucic¢
na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy.

W przypadku Robét rozbidrkowych obiektdw liniowych nalezy dokonaé:

. odkopania elementu,

. ewentualnego ustawienia przenosnych rusztowan,

. rozbicia/demontazu elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub
mechaniczny z przecieciem pretdw zbrojeniowych i ich odgieciem,

. demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementow (np. rur, elementéw skrzynkowych,

ramowych, kregdw, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesSciowym usunieciu taw,
wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

. oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wykonanie rozbidrek barier i poreczy polega na:

. demontazu elementéw bariery lub poreczy,

. odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,

. zasypaniu dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00,
. zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbiérki,

J uporzadkowaniu terenu rozbidrki.

Wykonanie rozbidrki kanatu lub studzienki polega na:

. odkopaniu kanatu, fundamentow, faw, kregdw, umocnien itp.,

. ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pdzniejszym rozebraniu,

. rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki,

. sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,

. zatadunku i wywiezieniu materiatéw z rozbidérki,

. ewentualnym zasypaniu dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania wskaznika
zgodnie z normg

. uporzadkowaniu terenu rozbidrki.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbieraé przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ w zaleznosci od ich grubosci palnikiem acetylenowym
lub przecinarkami elektrycznymi.

Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzi¢, ze
zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadow,
aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji
odpaddéw) w celu zastosowania wtasciwego sposobu ich utylizacji.

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa

6.2.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét podano w czesci ogdlnej PFU.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,



chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w Dokumentacji
Projektowej lub przez Inspektora.

6.2.7. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w czesci ogdlnej PFU.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw lub robét przewidzianych
Dokumentacjg Projektowa do rozbiérki.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

6.2.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci realizowane bedag zgodnie z trescig zawartego
kontraktu (zawartg umowag) na roboty budowlane.

6.2.9. Przepisy zwigzane

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
odpadach Dz.U. 2023 poz. 1587

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

6.3. Roboty ziemne

6.3.1. Wstep

6.3.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru

robot ziemnych.

6.3.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

6.3.1.3. Zakres robét objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

1. wykopy

podsypki

zasypki

palowanie

transport gruntu

wykonanie koryt z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

wykonanie podbudowy z ttucznia

8. wykonanie nasypow

6.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowaq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.3.2. Materiaty

6.3.2.1. Wykopy

Przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw wystepujg nastepujgce

materiaty jako zabezpieczenie skarp wykopow:

e grodzice stalowe do wykonania Scianek szczelnych np. G62 wg PN-EN10248-1:1999. Konstrukcja
Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a
Sciany wykopu przed obsuwaniem sie

NouswnN



¢ pale szalunkowe do umocnienia wykopdw pod rurociagi technologiczne

¢ inne elementy umacniajgce $ciany wykopdw za zgodg Inspektora

¢ elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikdédw stalowych odpowiadajgce wymaganiom
PFU ,, konstrukcje stalowe”

6.3.2.2. Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociggéw

Do wykonania podsypek i obsypek rurociggéw nalezy stosowac materiat mineralny, sypki drobno lub

$rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

6.3.2.3. Grunty do zasypywania wykopow

Do zasypania wykopow moze by¢ stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, niezamarzniety i

bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Grunt z wykopdw nie moze stanowic zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach droég.

W tym przypadku do wysokosci podbudowy wykop nalezy zasypacé pospotka z zageszczeniem.

6.3.2.4. Grunty do wykonania podbudowy ttuczniowej

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia

kruszywa okreslona wg PN-EN 933-1:2012Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czesé 1:

Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania - powinna leze¢ pomiedzy krzywymi

granicznymi pél dobrego uziarnienia.

6.3.2.5. Nasypy

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac¢ wytacznie grunty, ktére spetniajg wymagania polskich norm i

sg zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek Zrodta.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do

robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inspektora.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych

wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Dokumentacji

Projektowe;.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do zasypania wykopow i wykonania nasypow okresli laboratorium

Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-B-02481:1998Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wskaznikami:

e wskaznik réznoziarnistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalno$é¢ K > 8 m/dobe.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowym:

Lp. | Wyszczegélnienie Jednostki | Grupy gruntow
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu - rumosz | - piasek pylasty mato wysadzi nowe
niegliniasty - zwietrzelina | - glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezta, glina
- pospotka - rumosz | zwiezta, glina
- piasek gruby gliniasty pylasta zwiezta
- piasek sredni - zwir gliniasty - it, it piaszczysty, it
- piasek drobny - pospotka | pylasty
- zuzel | gliniasta bardzo wysadzi
nierozpadoway nowe

- piasek gliniasty




- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartosc czgstek %
<0,075mm <15 Od 15 do 30 >30
<0,02mm <3 Od3do 10 >10
3 Kapilarnosé bierna Hyp m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP >35 0Od 25 do 35 <25

6.3.2.6. Wzmocnienie gruntu poprzez palowanie
Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu i doswiadczonemu Wykonawcy robdt

palowych.
- Wykonawca robét palowych, przed przystgpieniem do ich realizacji, powinien dokonac z
Zamawiajgcym uzgodnied odnosnie zakresu robdt przygotowawczych i podziatu zadan w

przygotowaniu terenu i urzadzen zaplecza.

- W przypadku duzego zakresu robdt palowych na jednym placu budowy, wzglednie przy
wykonywaniu robdt w utrudnionych warunkach terenowych lub przy réwnoczesnej realizacji robdt
przez kilku wykonawcéw na tym samym placu budowy wymagane jest opracowanie Projektu
organizacji robot.

- Projekt organizacji robot powinien opracowaé Wykonawca robét palowych i uzgodni¢ go z
Zamawiajgcym.

Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu powinno obejmowac:

- Wykonanie niezbednych robot ziemnych przed rozpoczeciem robdt palowych, a w szczegdlnosci
wykonanie wykopdéw lub nasypéw do uzgodnionych rzednych, o wymiarach w planie umozliwiajgcych
prace kafaréw i transport materiatdéw przeznaczonych do wbudowania. Ze wzgledéw technologicznych
konieczne jest wykonanie wstepnego nasypu roboczego o wysokosci min. 50 cm.

- Wykonanie zjazdéw do wykopow dla kafarow i srodkéw transportowych o nachyleniu nie wiekszym
niz 1:5.

- Wyréwnanie terenu robét i jego odwodnienie zgodnie z wymaganiami.

- Wykonanie drég dojazdowych do placu budowy i miejsc pracy maszyn, umozliwiajagcych dowdz
materiatéw uzgodnionymi srodkami transportowymi.

Wykonanie pali

- Wyznaczenie osi pali

Punkty wyznaczajgce osie pali powinny by¢ oznaczone w sposdb trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i
odlegtosci pomiarowych nalezy wiaczy¢ do Dziennika Budowy.

- Zasady wykonania robot

Do podstawowych wymogdéw wykonawczych nalezg:

. jezeli w sgsiedztwie lub w mozliwej strefie oddziatywania robét palowych znajdujg sie wrazliwe
budowle, instalacje lub niestateczne skarpy, to ich stan zaleca sie (najlepiej wielostronnie komisyjnie)
starannie obserwowac¢ i dokumentowa¢ przed wykonaniem robdt palowych i podczas ich
wykonywania,

zapewnienie przez Wykonawce odwodnienia strefy robdt w stopniu umozliwiajgcym

bezpieczne wykonawstwo robot specjalistycznych,

o
o

przy prowadzeniu robét w okresie zimowym:
nie dopuszczenie do zmarzniecia kruszywa,
pozyskiwanie kruszywa suchego i ochrona na placu budowy (staranne przykrycie) lub dostawy

biezace spetniajgce w/w wymogi,

(0]

przy wymogach specjalnych pale nalezy wykonywac wg zaplanowanej kolejnosci (minimalizacja

niekorzystnego wptywu drgan na pobliskie obiekty lub dla zwiekszenia efektywnosci zageszczenia).



Metoda wykonania pali zwirowych
Podstawowe czynnosci technologiczne:

. najazd kafara na wyznaczony geodezyjnie punkt, centrowanie rury obsadowej, ustawienie jej
na gruncie,

. wykonanie w rurze suchego korka zwirowego o wysokosci okoto 2-ch jej srednic, wstepne
zageszczenie korka lekkimi uderzeniami mfota,

. zagtebianie rury obsadowej swobodnie spadajagcym mtotem uderzajgcym w korek; rura jest
wciggana w grunt wskutek ciernego zaklinowania korka w jej dolnym koricu,

. powtarzanie tej czynnosci az do osiggniecia wymaganego zagtebienia lub do uzyskania wpedu,

uwaga: niezbedna jest stata kontrola wysokosci korka, w przypadku zmniejszania nalezy uzupetnic
kruszywo do wymaganej wysokosci,

. na podstawie wpedu rury nalezy kontrolowaé obszar oraz zaleganie gruntéw stabych a
obserwacje poréwnywac z dokumentacjg geotechniczng; w przypadku wystgpienia istotnych rdznic
zaréowno co do obszaru jak i poziomu zalegania tych gruntéw nalezy powiadomié Inspektora oraz
Projektanta,

. w koncowej fazie zagtebiania rury (co najmniej na dtugosci 1 metra) nalezy prowadzi¢ pomiar
standardowego wpedu koricowego ,,e” (Srednia wielkos$¢ osiadania rury obsadowej przy 10 uderzeniach
mtota spadajgcego z wysokosci 1 m)

. podwieszanie rury obsadowej do wiezy kafara i uniemozliwienie jej zagtebiania sie przy
dalszych uderzeniach mtota w korek,
. wybijanie korka silnymi uderzeniami mtota i stopniowe formowanie powiekszonej podstawy,

stopy pala, tzw. ,,bazy” z nieprzerwanym uzupetnianiem kruszywa,

uwaga: przy wykonywaniu pali dla zageszczenia podtoza zaleca sie formowanie bazy analogicznie jak
dla pali betonowych, natomiast pale dla odwodnienia i konsolidacji podtoza mogg by¢ formowane bez
powiekszonej bazy

. stopniowe zasypywanie rury kruszywem na wysokos¢ okoto 1,5 srednicy rury, formowanie
trzonu pala lekkim pobijaniem miota z jednoczesnym stopniowym podcigganiem rury;

uwaga: w trakcie podciggania rury obsadowej mtot powinien spoczywaé na mieszance zwirowej
docigzajac jg, aby nie dopusci¢ do przerwania trzonu pala,

. w przypadku przerwania trzonu pal ulega dyskwalifikacji i nalezy wykonaé go powtdrnie
(catkowicie lub czesciowo).
. wykonanie gtowicy pala — niezbedne jest uformowanie jej na wysoko$¢ okoto jednej Srednicy

powyzej projektowanego poziomu;

uwaga: ze wzgledéw technologicznych gérne 50 cm trzonu jest zawsze rozgeszczone i w przypadku
pracy do powierzchni terenu obligatoryjnym zabiegiem wykanczajgcym jest dogeszczenie
powierzchniowe z zastosowaniem Sredniej lub ciezkiej zageszczarki ptytowej, albo walca wibracyjnego
Podczas pograzania zamknietej korkiem rury obsadowej warstwy podtoza ulegajg dogeszczeniu i nie
wystepuje urobek gruntowy — nie wystepuje rowniez odprezenie podtoza gruntowego. Stopa pala
powinna byc¢ zagtebiona ok. 50 cm w warstwie nosnej, co ustala sie przy pomocy pomiaréw wpedu.
Nominalna srednica rury ostonowej D=508 mm, oczekiwana faktyczna wykonanego pala D= 600 mm.
- Ze wzgleddw technologicznych wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ z wstepnego nasypu
roboczego o wysokosci min. 50 cm.

- Wykorzystanie ulepszonego podtoza gruntowego dla celdw inwestycji moze nastgpi¢ po

minimum 10 dniach ze wzgl. na potrzebe wyréwnania cisniefi porowych oraz przeprowadzenie badan
kontrolnych.

UWAGA:

Dopuszcza sie inne rozwigzania wzmochienie gruntu pod wykonanie obiektéw i nasypow za zgoda
Inspektora.

6.3.3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu. Sprzet wykorzystywany przez
wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.



Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.3.4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

tadunki nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce do transportu powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w PFU ,\WWymagania ogdlne”.

6.3.5. Wykonanie robét

6.3.5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie przez uprawnionego geodete. Roboty pomiarowe zwigzane
z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory, teodolity,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

e  zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robdt

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw i
krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robdt ziemnych sg nastepujace:

e Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

¢ Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.

¢ Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos$¢ wykopu: + 10 cm.

¢ Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna nierdwnosci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg

Of$ projektowanego przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce
nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania robot.

6.3.5.2. Roboty ziemne

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla dokumentacja projektowa. W wykopach
wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju
gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno
- inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko



rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krotko przed przystgpieniem do robét. Dla gruntéw
trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania wykopdw zgodne
z dokumentacjg projektowa o zatozonej skutecznosci wykonywania robdt. Pod stupy, ogrodzenia, itp.
wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli
tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Wykopy pod sieci nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z norma
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
-- Warunki techniczne wykonania.

Wykop pod projektowane przewody nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wad z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min 0,6 m od
jego krawedzi.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci co 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny
mieé wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rdwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe].
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +/- 3cm dla gruntéw zwieztych, +/- 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +/- 5 cm.
6.3.5.3. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskarow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora.

6.3.5.4. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy  zapewniajgcy bezpieczerstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét. Wszystkie wykopu o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1m wymagaja
zastosowania obudowy.

6.3.5.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy

W przypadku wystgpienia w wykopie wdéd gruntowych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm

Przy odwodnieniu powierzchniowym wode gruntowg z warstwy filtracyjnej odprowadzi¢ grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skad nastepnie odpompowaé poza zasieg
robot wzglednie odprowadzi¢ grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéow gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

6.3.5.6. Warunki wykonania podsypek



Rury uktadane sg na odpowiednio przygotowanym podtozu tak, aby zewnetrzna czes$¢
kielicha zagtebiona byta w podtozu.
Podtoze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwié¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0.2-0.3
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgacej sie w nich wody;
- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.
Podtoze wzmocnione
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono powyzej nalezy wykonac
podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowié¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
a) przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp) o malej grubosci po ich
usunieciu;
b) przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajgcych);
c) w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowié¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;
d) jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonaé po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1 cm.
Badania podtoza naturalnego i wzmocnionego wykonac nalezy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Wymagana grubos¢ podtoza pod rury kanalizacyjne wynosi 15cm.
6.3.5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewoddw nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ich izolacji. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Zasypywanie przewodu
przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowe] z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach
Etap Il — po prdbie szczelnosci ztacz rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
Etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
odeskowan i rozpor scian wykopu a w przypadku sieci utozonych w nawierzchniach drogowych zasyp
wykopu pospotka do wysokosci podbudowy nawierzchni drogowej

Mineratem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Materiat zasypu powinien




byc¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zfacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan irozpdr scian wykopu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania przy zachowaniu wymagan normy PN-S-02205:1988 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
6.3.5.8. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej
(odsaczajacej).

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno by¢ rozktadane o jednakowe] grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka , aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb  zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokoSciowych. Kazda projektowana warstwa podbudowy (gdrna i dolna)
powinna by¢ wyprofilowana oddzielnie. Rozpoczecie budowy kolejnej warstwy moze nastgpic¢ po
wykonaniu i odbiorze poprzedniej warstwy.

Zageszczenie warstw podbudowy nalezy kontynuowac az do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1. Prébe nalezy przeprowadzi¢ wg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie
geotechniczne -- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczenia powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od-
20% do +10%.

W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wieksza od wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie przed jego wbudowaniem.

W przypadku gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong ilosciag wody i rGwnomiernie wymieszac.

Podbudowa po wykonaniu powinna byé do wykonania nastepnej warstwy utrzymywana w dobrym
stanie.

6.3.5.9. Nasypy

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze w tym roboty zwigzane ze wzmocnieniem gruntu ze wzgledu na wystepujace w
podtozu namuty.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢é dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w rozdziale ,materiaty”.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu.

Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato



przepuszczalnego (o wspdtczynniku K10<10-5 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10=6x10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U= 5.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyiszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor moze dopuscie czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypdw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowych
powinno odbywacé sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w
dokumentacji projektowej lub przez Inspektora:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego.

Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne
przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skaty
oraz odpady przemystowe, ktére sg miekkie

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej
strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4dss = Dis = 4 dss

gdzie:

dss i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gémej
warstwy nasypu (mm),

Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypdw wykonywane tg metodg nie mogg siegaé wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

¢) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypdw z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajgcych mogg réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do uzycia w tym celu powinny posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W
szczegdlnosci  wymagana jest odpowiednia  wytrzymatos¢ mechaniczna  geotekstylidw,
uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przylegtych warstw.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réoznym czasie.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.



Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢c w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakazaé¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
W hasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane, przed wznowieniem
prac nalezy usungc $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac
ani uktadac¢ na niej nastepnych warstw.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢é maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato i Srednio spoistych +0 %, -2 %

¢) w mieszaninach popiolowo-zuzlowych+2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie.

6.3.5.10. Palowanie

Sprawdzenie przygotowania terenu

¢ wykonanie pali prébnych na poletku doswiadczalnym i ewentualna korekta Dokumentacji
technicznej

¢ kruszywo uzyte do wykonania pali,

¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng usytuowania pali zasadniczych i ich dtugosci,

¢ okres$lone w Dokumentacji technicznej parametry, stuzgce ocenie efektu wzmocnienia podtoza w
przypadku pali majacych te funkcje.

Wykonawca w czasie robét rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczace wykonania pali i
umieszcza je w metrykach wykonania pali.

Metryka pali

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:

lokalizacje pala,

date wykonania,

e dtugosc pala,

¢ wped koncowy, na dtugosci co najmniej 1 m,

¢ rodzajiilos¢ wbudowanego kruszywa.

Metryka moze mie¢ forme tablicy obejmujgcej wszystkie pale wykonane w danym dniu lub na
okreslonym obszarze.

Tolerancja wykonania pali

Dopuszczalne s3 statystycznie rozrzucone odchytki potozenia pali réwne % ich Srednicy

nominalnej. Przy okreslaniu odchytek geometrycznych za srodek pala formowanego w gruncie

uwaza sie srodek najwiekszego okregu, ktory moze byé wpisany w przekrdj gtowicy pala.
Standardowe badania kontrolne efektywnosci procesu ulepszenia podtoza



Podtoze ulepszone palami zwirowymi nalezy traktowad jako system integralny. Jednakze
ze wzgledu na fakt, ze sciste kryteria jakosciowe odnosnie zageszczenia oraz wytrzymatosci na
$cinanie gruntu znajdujgcego sie pomiedzy palami nie mogg by¢ jednoznacznie okres$lone, kontrola
dotyczy sprawdzenia wykonanych przez Wykonawce pali z uwagi na parametry przyjete w ST.
Ze wzgledu na potrzebe badania wgtebnego za wiodacg nalezy przyja¢ metodyke
bezposrednich badan terenowych.
Powyzsze wymagania spetfniajg sondowania dynamiczne SL (SD-10); SD-30; SD-63,5
lub SPT, ktdre posiadajg bogaty opublikowany materiat naukowy pozwalajacy na wiarygodna
interpretacje otrzymanych wynikow badan.
Badania terenowe powinny by¢ wykonywane pod kwalifikowanym nadzorem, analize
wynikdw nalezy powierzy¢ specjaliscie — geotechnikowi.
Poletko doswiadczalne
W przypadku wykonywania pali stuzgcych zageszczeniu podtoza, rozpoczecie robdt powinno zostac
poprzedzone wykonaniem kwalifikowane]j terenowej proby technicznej wg zatwierdzonego programu
— poletko doswiadczalne. Stuzy ono wstepnej ocenie efektu wzmocnienia podtoza w celu weryfikacji
Dokumentacji technicznej i jej ewentualnej korekty. Ocena efektu wzmocnienia podfoza na poletku
doswiadczalnym jest dokonywana wg 6.5. lub, jesli przewiduje to program, obszar wzmocniony palami
poddaje sie zabiegom technicznym takim jak obcigzenie probnym nasypem lub balastem i kontroluje
efekt wzmocnienia poprzez pomiar okreslonych w programie parametréw.
6.3.6. Kontrola jakosci robot
6.3.6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowad:
e zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja
e prawidtowosc wytyczenia robét w terenie
e przygotowanie terenu
e rodzajistan gruntu w podfozu
e wymiary wykopow
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw
6.3.6.2. Wykonanie podsypek, zasypek i podbudowy
Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podtoza
¢ materiat uzyty na podsypki
e grubosc¢ i rownomiernos¢ warstwy podsypek
e stopien zageszczenia
6.3.6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem
¢ materiat do zasypki
e grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki
e stopien zageszczenia
6.3.6.4. Nasypy
Sprawdzeniu podlega:
- jakos¢ wbudowanych materiatdw: badanie uziarnienia, wskaznika rdznoziarnistosci, wskaznika
piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
- zgodnos¢ warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie
- geometrii wykonanego nasypu
6.3.6.5. Palowanie
Sprawdzenie przygotowania terenu
¢ wykonanie pali prébnych na poletku doswiadczalnym i ewentualna korekta Dokumentacji
technicznej
¢ kruszywo uzyte do wykonania pali,
¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng usytuowania pali zasadniczych i ich dtugosci,



¢ okreslone w Dokumentacji technicznej parametry, stuzgce ocenie efektu wzmocnienia podtoza w
przypadku pali majacych te funkcje.

Wykonawca w czasie robét rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczace wykonania pali i

umieszcza je w metrykach wykonania pali.

Metryka pali

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:

¢ |okalizacje pala,

date wykonania,

e dtugosc pala,

¢ wped koncowy, na dtugosci co najmniej 1 m,

¢ rodzajiilos¢ wbudowanego kruszywa.

Metryka moze miec¢ forme tablicy obejmujgcej wszystkie pale wykonane w danym dniu lub na
okreslonym obszarze.

Tolerancja wykonania pali

Dopuszczalne sg statystycznie rozrzucone odchytki potozenia pali rdwne % ich srednicy nominalnej. Przy
okreslaniu odchytek geometrycznych za Srodek pala formowanego w gruncie uwaza sie srodek
najwiekszego okregu, ktéry moze by¢ wpisany w przekréj gtowicy pala.

Standardowe badania kontrolne efektywnosci procesu ulepszenia podtoza

Podtoze ulepszone palami zwirowymi nalezy traktowac jako system integralny. Jednakze ze wzgledu na
fakt, ze sciste kryteria jakosciowe odnosnie zageszczenia oraz wytrzymatosci na $cinanie gruntu
znajdujgcego sie pomiedzy palami nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone, kontrola dotyczy
sprawdzenia wykonanych przez Wykonawce pali z uwagi na parametry przyjete w ST.

Ze wzgledu na potrzebe badania wgtebnego za wiodacg nalezy przyja¢ metodyke

bezposrednich badan terenowych.

Powyisze wymagania spetniajg sondowania dynamiczne SL (SD-10); SD-30; SD-63,5 lub SPT, ktére
posiadajg bogaty opublikowany materiat naukowy pozwalajgcy na wiarygodng interpretacje
otrzymanych wynikéw badan.

Badania terenowe powinny by¢ wykonywane pod kwalifikowanym nadzorem, analize wynikéw nalezy
powierzy¢ specjaliscie — geotechnikowi.

Poletko doswiadczalne

W przypadku wykonywania pali stuzgcych zageszczeniu podtoza, rozpoczecie robdt powinno zostac
poprzedzone wykonaniem kwalifikowanej terenowej proby technicznej wg zatwierdzonego programu
— poletko doswiadczalne. Stuzy ono wstepnej ocenie efektu wzmocnienia podtoza w celu weryfikacji
Dokumentacji technicznej i jej ewentualnej korekty. Ocena efektu wzmocnienia podtoza na poletku
doswiadczalnym jest dokonywana wg 6.5. lub, jesli przewiduje to program, obszar wzmocniony palami
poddaje sie zabiegom technicznym takim jak obcigzenie probnym nasypem lub balastem i kontroluje
efekt wzmocnienia poprzez pomiar okreslonych w programie parametréw.

6.3.7. Odbiér robét

Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

6.3.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonania wykopow, nasypoéw, podsypek i zasypek obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot,

projekty organizacji ruchu

wyznaczenie zarysow wykopow

wykonanie i rozebranie umocnien Scian wykopdéw

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub odwéz

odwodnienie wykopdw

utrzymanie wykopow

wykonanie wzmocnionego podtoza
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10. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan

11. dowiezienie — dostarczenie materiatéw do wykonania podsypek, zasypek i podbudowy

12. uformowanie i zageszczenia podsypek, obsypek i podbudowy

13. plantowanie, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot

14. przywrdcenie terenu robét do stanu pierwotnego

6.3.9. Przepisy zwigzane

. 0O-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte
1988

. 0O-2 Ogodlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.).
trzecie 1987

. 0O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992
. 0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.).
drugie 1987

. G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

. G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

. G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

. G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

. G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasck.

. PN-B-02481:1998: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-EN 1097-5:2008Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

. PN-EN 1997-2:2009Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

. PN-EN 933-1:2012Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

. PN-EN 933-4:2008Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn -- Wskaznik ksztattu

. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

. PN-EN 1367-1:2007Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

. PN-EN 1097-2:2010Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

. PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Metody pobierania prébek
. PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nos$no$¢ pali i fundamentéw palowych. PN-EN
12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.

. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimnoze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy

. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentéw palowych. PN-EN

12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401

. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

6.4. Roboty montazowe sieci (instalacji zewnetrznych) i uzbrojenia

6.4.1. Wstep

6.4.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét sieci i
uzbrojenia terenu.

6.4.1.2. Zakres opracowania

PFU jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy.

6.4.1.3. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy PFU, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu budowe
instalacji miedzyobiektowych ujecia wody i stacji uzdatniania wody realizowanych w ramach inwestycji
pn. REGULACJA GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ W GMINIE KAMIENICA.

6.4.1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w PFU "Wymagania ogdlne".

6.4.2. Materiaty

6.4.2.1. Rury i ksztattki

Rury i ksztattki PE

. stosowaé rury z PEL1OORCSDR17 rury tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe

. rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium — woda pitna
. wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadniec i pecherzy

. barwa — jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni i intensywnosci

. cechowanie — znajdujace sie na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta, rodzaj
materiatu, wymiary, dopuszczalne ci$nienie pracy oraz date

. ksztattki do zgrzewania elektrooporowego posiadajgce znormalizowany kod kreskowy
zawierajacy parametry zgrzewania

. kotnierze do kré¢céw PE z przeciw kotnierzem ze stali nierdzewne;j

Uwaga:

Nie dopuszcza sie ksztattek segmentowych, wytacznie ksztattki lane
Rury i ksztattki PVC — instalacje kanalizacyjne, miedzyobiektowe

. rury i ksztattki o scianach gtadkich wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 z fabrycznie
zamontowang uszczelkg wargowa zapewniajacg szczelnosé na kielichach

o rury klasy S, 8kN/m2

. medium: Scieki komunalne - odpornos$¢ chemiczna na zwigzki chemiczne wystepujgce w
Sciekach komunalnych

. rury PVC-U ze Scianka litg

. niedopuszczalne zastosowanie rur warstwowych ze spienionego PVC lub z warstwg PVC o

innych wtasciwosciach fizyko-chemicznych

6.4.2.2. Armatura

Zasuwy — dla sieci wodociggowej

Stosowac zasuwy kotnierzowe, klinowe, z miekkim uszczelnieniem, bezdtawikowe z gtadkim i réwnym
przelotem, zgodnie z PN-EN 558-1 oraz posiadajgce atest PZH.

o cisnienie nominalne PN16

. gtadki przelot bez gniazda

. klin z zeliwa sferoidalnego ze statg nakretka klina, catkowicie nawulkanizowany gumg EPDM.




Petny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajgca zamykanie sie
klina przy dostaniu sie pod klin zanieczyszczen statych, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng

. korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50

. trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem wyposazony w
pierscien oporowy

. uszczelnienie trzpienia — uszczelka wargowa z gumy EPDM, 4 o-ringdw z gumy NBR
umieszczonych na poliamidowej tulei i pierscienia uszczelniajgco-zgarniajacego z gumy NBR

. zewnetrzne uszczelnienie trzpienia — znajduje sie w rowkach pomiedzy pokrywa a korpusem

. $ruby mocujgce pokrywe otoczone sg uszczelkg pokrywy, zagtebione w gniazdach i zalane masg
plastyczng na gorgco

. nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

. kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

. ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej wykonywana
metoda fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL

. przedtuzenie wrzeciona zasuwy z ksztattownika petnego, ocynkowanego ogniowo

. sprzegto faczgce wrzeciono z trzpieniem wykonane ze stali kutej, cynkowanej ogniowo lub z
zeliwa sferoidalnego (nie dopuszcza sie zeliwa szarego)

o nasadka do klucza zeliwna

. zasuwy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne.

Stosowac skrzynki zasuw duze w pasie drogowym na betonowym pierscieniu a w terenach zielonych
obtozone kostka lub pierscieniem betonowym.

Hydranty

. hydrant nadziemny z podwdéjnym zabezpieczeniem przed ztamaniem odpowiadajgce normom
PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04

. potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie
PN10

. korpus goérny, korpus dolny, kolumna wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693),

. samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,

. trzpien gérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

. wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

. uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

. ttok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtoka
elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

. drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komadrkowej,

. kraricowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

. zawOr napowietrzajgcy zabudowany w pokrywach hydrantu,

. pierscien dodatkowy typu o-ring w gdrnej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajgcy $lizgu przed korozjg,

. mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

. ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg

normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

o obwodowe uszczelnienie kuli

. korek kontrolny pozwalajgcy na okresowe ptukanie zaworu bez koniecznosci demontazu
pokrywy

. minimalne ci$nienie pracy rowne cisnieniu atmosferycznemu

. kula Aluminium AlSi wulkanizowana gumg EPDM

. otwor odpowietrzania pokrywy zakorczony gwintem

. korpus, pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 PN-EN 1563: 2012

. $ruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej A2



. wszystkie czesci mechaniczne zabezpieczone przed korozjg

. ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg
normy PN-EN ISO 12944-5:2009

. zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-4: 2002

. potaczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2:1999(DIN 2501) lub gwintowane wg. PN-

EN 10226-1:2006, cisnienie PN10
Zawory regulacyjne cisSnienia — utrzymuijgce state ciSnienie niezaleznie od cisnienia ha wejsciu

. Gniazdo ze stali nierdzewnej

. Gniazdo wprasowane

. Przeciwgniazdo ze zoptymalizowang geometrig

. Antykorozyjna powtoka epoksydowa wedtug wytycznych
. GSK (grubos¢ warstwy: min. 250 um)

e Optyczny wskaznik potozenia ze stali nierdzewnej wraz ze Srubg odpowietrzajgcg standardowo
zabudowany na zaworze (z wyjatkiem zawordow odcinajgcych i ptywakowych)

e Obwdd sterujacy: tgczniki i rurki ze stali nierdzewnej

e Obwdd sterujacy: potgczenia z pierscieniem zaciskowym, demontowalne

¢ Niezbedne elementy odcinajgce standardowo umieszczone na obwodzie sterujgcym; zawory
kulowe wykonane sg ze stali nierdzewnej i wyposazone w pokretto z krétkim uchwytem; brak diugiej
dzwigni sterowniczej

¢ Niezbedne manometry zainstalowane sg standardowo z odcieciem za pomocg zaworéw kulowych
(wymiana manometru bez zaktdcania pracy zaworu)

e Filtr siatkowy w obwodzie sterujgcym zainstalowany poziomo, zapewnia bezproblemowe

funkcjonowanie i mozliwos¢ czyszczenia; konstrukcja zabezpiecza przed wtérnym
zanieczyszczeniem podczas konserwacji filtra
. Zawor sterujacy nastawiany recznie
Ksztattki zeliwne
. kotnierze tacznikdéw owiercone na cisnienie PN16
. korpusy i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7
. mosiezne pierscienie zaciskajgce i zabezpieczajgce przed wysunieciem
. uszczelki wargowe wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajgca tatwy i szybki montaz ochrona
antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677
. Sruby (PN-EN ISO 4017:2004), nakretki (PN-EN ISO 4032:2004) i podktadki (PN-EN

ISO7091:2004) ze stali nierdzewnej
6.4.2.3. Studnie z armaturg wodociggowa (spustowe, redukcyjne):
Stosowac studnie prefabrykowane, betonowe z betonu C45/55 o $rednicy wewnetrznej minimum
1200mm produkowane wedtug normy PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe:
- kazdy element studni musi by¢ oznakowany, oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej: nazwa
producenta, data produkcji, nazwa i symbol elementu, wielko$¢ typ i rodzaj, wskaznik nosnosci dla ptyt
pokrywczych, klasa betonu. Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie
potwierdzajgce przeprowadzong ocene zgodnosci wyrobu i dopuszczenie wyrobu do obrotu i
stosowania w budownictwie, oraz klase wytrzymatosci
- beton stosowany do produkcji studni musi odpowiada¢ wymaganiom:

- Klasa betonu C45/55 wg PN-EN 206:2014-04

- Wodoszczelnosé W8

- Nasigkliwos¢ do 5%

- Mrozoodpornos¢ F150
- podstawa studni musi byé wykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformowaniem kinety
- studzienka musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajgce potgczenie z rurociggiem poprzez
elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur
- $ciany boczne kregdéw studni zakonczone zamkiem dostosowanym do uszczelki gumowej, z
wbudowanymi stopniami ztazowymi ze stali nierdzewnej,



- pojedyncze potaczenia ztgczy elementdéw muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w PN EN
1917:2004

- potgczenie pomiedzy elementem pionowym i rurg przytaczeniowga musi odpowiadac
wymaganiom zawartym w PN EN 1916:2005 i PN EN 1917:2004

- ptyta pokrywowa zelbetowa, z otworem wiazowym srednicy 625mm i obnizeniem gdrne;j
ptaszczyzny na montaz wtazu zeliwnego

Studnie wyposazone we witazy zeliwne wykonane zgodnie z normg PN-EN124 z wktadkami
amortyzujgcymi. W terenach zagrozonych zalaniem wtazy szczelne.

Klasy B125 —tereny zielone, drogi i obszary dla pieszych

Klasy D400 — dla drég i parkingdw

6.4.2.4. Sktadowanie

Rury

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowac sie do
ponizszych instrukc;ji:

- rury sktadowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie wod
opadowych

- rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na rdwnym podtozu , na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 10cm i w odstepach 1 do 2m,. Nie przekraczaé¢ wysokosci sktadowania 1m
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane,
zawiesi, transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku

- rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest to niemozliwe rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

- rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem

- szczegdlnie nalezy zwracac¢ uwage na koncéwki rur i zabezpieczac je przed zabrudzeniem ochronami
(kotpaki, wktadki)

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktéorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia — zagiecia,
zagniecenia

- nie dopuszczaé do ciggniecia rur, wigzek po podtozu

- zachowad szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach z orurowaniem w obnizonych temperaturach
zewnetrznych ze wzgledu na podatnos¢ na uszkodzenia PE w ujemnych temperaturach

- zabezpieczy¢ ekspozycje rur przed dtugotrwatym nastonecznieniem i chroni¢ je przed wysoka
temperatura

Armatura i wtazy

Armature nalezy sktadowac na czystej rownej powierzchni w zamknietych suchych magazynach.
Studnie

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazdéw. Prefabrykaty betonowe nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do
uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub
umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny
by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wtazy kanatowe powinny byc¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
6.4.3. Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w PFU w czesci ogdlnej.

6.4.4. Transport



Warunki ogélne stosowania transportu podano w PFU w czesci ogdlnej.

6.4.4.1. Transport rur

Transport rur powinien by¢ realizowany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne korice rur
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1m.

Rury w kregach powinny by¢ uktadane na ptasko na powierzchnitadunkowej. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie, zabezpieczajac je przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich Srodkdw ostroznosci tak aby
uniemozliwic ich uszkodzenie. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych , lecz roztadowywac
po pochytych legarach.

Przy transporcie nalezy uwzgledniaé rowniez obowigzujgce przepisy o ruchu drogowym.

6.4.4.2. Transport wyrobow zeliwnych

Armatura i wtazy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
armature nalezy zabezpieczy¢ przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

6.4.4.3. Transport wyrobow betonowych

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementdéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK,
BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udZzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw
moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementéw.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kofowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania réwnowagi sSrodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow utozonych na S$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkdw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach
o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
6.4.5. Wykonanie robot

6.4.5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w PFU "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane sieci zewnetrzne.

6.4.5.2. Roboty montazowe

Montaz rur PE

Roboty zwigzane z uktadaniem przewodéw z PE nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI
INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi.

Uktadanie przewoddéw na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na poditozu catkowicie odwodnionym, z
wyprofilowanym dnem, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Zagtebienie przewoddéw sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej powinno uwzgledniaé strefe



przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju. Gtebokosé utozenia przewoddéw powinna by¢ taka,
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢
przemarzania gruntu o:
- 0,20 m dla kanalizacji ttocznej
- 0,4m dla sieci wodociggowe].
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyc je
przed zniszczeniem tymczasowymi zamknieciami w postaci zaslepek, korkéw itp. Powierzchnie
potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych materiatow przed
wykonaniem lub montazem potgczen. Nalezy zachowac ostroznos¢, aby zapewnié, ze nie nastgpi
whnikanie zadnych obcych materiatéw do pierscienia ztgcza po wykonaniu potaczenia. Zadna pokrywa
ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na konicu rury lub armatury nie powinno by¢ usuniete na state
przed potaczeniem chronionego elementu. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego rurociggu przed zamuleniem.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po ufozeniu
powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci w co najmniej % jego obwodu. Nie wolno
wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca faw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy
zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla
rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur
zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:
- 20 x D (przy temp. + 20°C),
- 35 x D (przy temp. + 10°C),
- 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu,
w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca fagczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu
uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.
Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane
przez ich producentdw.

e Zgrzewanie czotowe
Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych lub
réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad zwrdcié¢ uwage
na:
- prostopadte do osi obciecie koricéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,
- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,
- doktadne wyréwnanie koricéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
- temperature w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210 -220°C (PE),
- bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotkniecie palcem),
- wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),




- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,
- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na
duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE),
- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,
- site docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byfta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w
zwigzku z tym, chfodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania,
Inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
odchylen podanych przez danego producenta.

e Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych
Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone konicéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy,
prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz.
Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koricdwkach rur.
Kazde ztgcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w
postaci nadruku, badZ w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w
relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka. Niektdre ztgcza elektrooporowe posiadajg
wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywac¢ zgrzewania okreslajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w
zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +452C.
c) Potgczenia mechaniczne
Potgczenia mechaniczne stosowal przy potgczeniach PE/stal, gdy taczy sie sie¢ o potgczeniu
kotnierzowym z rurami PE. Stosowane mogg by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg
kotnierzowa.
Nalezy stosowac potgczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego
lub kauczuku polichloroprenowego.
Montaz rur PVC
taczenie przewoddéw z PVC moze byé wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia
mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielicha oraz
utozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng czesc¢ kielicha
posmarowacé srodkiem zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwrdcié¢ uwage na to, aby
osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby
szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdéw, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni, itp.
Zagtebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwszglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju. Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20




m.
W przypadku ufozenia przewoddédw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang gtebokos¢
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego),
matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi.

Elementy wykonane z rur i ksztattek PVC nalezy taczy¢ na uszczelke. Wszystkie potgczenia powinny byé
tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é. Szczegdétowe warunki montazu réznego rodzaju
ztacz sg podane przez producentéw wyrobdw. Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac
zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane
ponize;j.

Przy wykonywaniu potgczen rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest
sfazowany, jesli nie - nalezy go sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i
dtugosc rowng 2 x g (gdzie g to grubos¢ scianki rury). W specjalnym wgtebieniu tgcznika lub ksztattki
umieszcza sie uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym tarcie (Srodki
zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia uszczelki i doktadnosci
jej przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego
typu, utatwiajgcych te czynnosé, zwtaszcza przy wiekszych srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci
wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosc
taczonych elementéw. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna ciecia bylta
prostopadta do osi rury.

Montaz studzien

Lokalizacja i wymiary studni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy ukfadaniu
studzienek nalezy $cisle zastosowac sie do instrukcji i zalecen producenta (dostawcy). Studzienki nalezy
wykonac¢ réwnolegle z budowa kanatéw.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac ustalen specyfikacji technicznej oraz nastepujgcych
zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki montowa¢ nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych. Dopuszcza sie
stosowanie wykopdéw szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po
uzgodnieniu z Inzynierem.

- nalezy zapewnié¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki,

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaé zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztattek. Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez $ciany studzienek byty
odpowiednio uszczelnione (przejscia szczelne realizowane w trakcie prefabrykacji studni) lub wykonane
zgodnie z zaleceniami Inspektora.

Montaz elementéw uzbrojenia rurociggdéw cisnieniowych

Zasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe, nalezy montowaé zgodnie z dokumentacjg, w trakcie
budowy przewodu zas hydranty nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzenia préby szczelnosci
przewodu. Na sieciach wodociggowych nalezy instalowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe bezgniazdowe z
miekouszczelniajgcym klinem, z obudowg i trzpieniem teleskopowym oraz skrzynkg uliczng. Nalezy
instalowaé hydranty nadziemne. Pomiedzy zasuwga hydrantu nadziemnego a stopka stosowac krdcce
zeliwne, kotnierzowe dtugosci min 1,0 m. Hydranty instalowaé na odgatezieniach od przewoddw, na
ktorych powinna znajdowac sie zasuwa odcinajgca umozliwiajgca odciecie hydrantu bez koniecznosci
przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Kazda zasuwa zeliwna i hydrant powinny spoczywaé na betonowym podtozu niezaleznie od rodzaju
gruntu. Przy montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia
przewodu. Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej
granicy przemarzania gruntu.



Na drazkach do zasuw nalezy zamontowac zeliwne skrzynki uliczne. Skrzynke uliczng do zasuw nalezy
obrukowaé. W terenie nieutwardzonym kazda skrzynka zasuwowa musi by¢ zabudowana z uzyciem
pierscienia betonowego.

Przejscia przewodu przez przeszkody i kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Gazociagi, kable energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i dodatkowo na
czas robdt podwiesic¢ je na catej dtugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni
nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika. Sam sposdb zabezpieczenia Wykonawca uzgodni na etapie
projektowym.. W miejscach wystepowania gazociggdw, kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania
istniejgcych przewoddow.

We wszystkich przypadkach stosowania rur ochronnych przestrzenie pomiedzy przewodem a
wewnetrzng $ciang rury ochronnej, z obu jej koricow nalezy zamkngé manszetami elastomerowymi.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu wykonywac¢ pod
nadzorem przedstawicieli uzytkownikow danego uzbrojenia w ramach nadzoru specjalistycznego
zleconego przez i na koszt Wykonawcy.

Rurociagi realizowane metodg bezwykopowg nalezy wykonywaé zgodnie z technologia zalecang przez
producenta rur.

6.4.5.3. Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddéw i zbiornikdw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610:2015-10, prdbe szczelnosci sieci wodociggowych przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

6.4.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU "Wymagania ogdlne".

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1610:2015-10i z PN-EN 805:2002 Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznad za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsg,

- materiatow,

- utozenia przewodow na podtozu,

- szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

6.4.7. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w PFU "Wymagania ogdlne".

6.4.7.1. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

¢ Dziennik Budowy

¢ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

¢ jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami PFU oraz atestami producenta
i normami przedmiotowymi,

o dtugoscii srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i armatury;

¢ szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i PFU, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami



okreslonymi w PFU.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika

Budowy.

6.4.7.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnos$ci przewodow;

¢ Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatéw;

¢ inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

¢ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

¢ zgodnosc wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

¢ aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

¢ protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

6.4.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego

kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena budowy sieci obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatéw;

¢ utozenie rur ochronnych oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

¢ utozenie rur przewodowych

* montaz studni

e montaz armatury

¢ badania szczelnosci sieci

e przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w PFU

¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegow przewoddw i lokalizacji
armatury

6.4.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci

obwodowej

. PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

. PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i

badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

. PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek witazowych wykonane z zeliwa
. PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego -- Czes¢ 3: Zwienczenia wpustdéw i studzienek wtazowych wykonane ze stali i
stopéw aluminium

. PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes$¢ 4: Zwieniczenia wpustdw i studzienek wtazowych wykonane z betonu
zbrojonego stalg

. PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes$¢ 5: Zwiericzenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z materiatéw
kompozytowych

. PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwieniczenia wpustéw i studzienek witazowych wykonane z
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)



. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania

. PN-EN 15632-1+A1:2015-02 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych rur gietkich -- Czes¢
1: Klasyfikacja, wymagania ogdlne i metody badan

6.3.4.2. Inne

. WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”

. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”

6.5. Roboty betonowe i zelbetowe

6.5.1. Wstep

6.5.1.1. Przedmiot

Przedmiotem tego rozdziatu PFU s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.5.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy.

6.5.1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okreéleniami podanymi w PFU ,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementdéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

6.5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
wykonywanych na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowgq, PFU i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne".

6.5.2. Materiaty



6.5.2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego PFU
i dokumentacji projektowe;j.

6.5.2.2. Wymagania szczegétowe

6.5.2.2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Do betondéw zwyktych, nie narazonych na ciggte oddziatywanie wody/$ciekdw, stosowac nalezy
cementy klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie z grup CEM |, CEM II, CEM 1ll, CEM IV,
CEM V wg PN-EN 197-1:2012.

Do betonéw narazonych na ciggte oddziatywanie wody/$ciekdw, dobdr rodzaju cementu powinien
wynikac z cech betonu o charakterze hydrotechnicznym. Wymagania te spetniajg m.in. cementy
hutnicze klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 typu CEM IIIA i CEM IIIB o niskim cieple hydratacji (LH)
oznaczone jako N-LH/HSR/NA, lub L-LH/SR/NAb)

b)Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

® oznaczenie,

* nazwa wytwdrni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

o data wysytki,

¢ termin trwatosci cementu

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu:

- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

- zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan Cementowni
mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3+A1:2011

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3+A1:2011

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie ).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnosé z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

¢ dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Iub  betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych



$cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwodrce- w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosSci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow, i nie zaktécaty rytmu budowy.

Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-EN 12620+A1:2010,
PN-EN 13139:2003 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych
badan wg PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy
wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2008

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 dla korygowania recepty
roboczej betonu.

Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-EN 13139:2003 i
PN-EN 12620+A1:2010, PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg PN-
EN 12620+A1:2010 oraz okresowo wynikdéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego Zrédta, nalezy przeprowadzi¢
biezacg kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2+A1:2012

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez ocenié¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

6.5.2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwaorni tzw.




,beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego PFU
i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999 Iub PN-EN
206:2014-04.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi
posiadac¢ witasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadzdér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium.

Do realizacji konstrukcji betonowych i zelbetowych dopuszcza sie stosowanie wytacznie betonu o
klasach co najmnie;j:

C8/10 — dla podbetonow

C30/37 - konstrukcji budynkow, taw, fundamentdw, stropow i stupdw (wodoszczelnosé W8)

C35/45 — wszelkich konstrukcji zbiornikéw (wodoszczelnych W12)

6.5.2.2.3. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiada¢ dokumentacji projektowej. Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025-2:2007.

Dodatkowo wymaga sie aby dostarczana na budowe stal zbrojeniowa posiadata znak jakosci EPSTAL
posiadajgcy zgodnos$é z normami:

- PN-H-93220:2018-02 “Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu — Prety i
walcéwka zebrowana”,

- PN-EN 10080:2007 “Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogdlne”,

- PN-B 03264:2002 “Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie”,

- PN-EN 1992-1-1:2008 — Eurokod 2 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw”;

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan

- na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosSci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy

- Srednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadza¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamodwieniem

- sprawdzenia stanu powierzchni

- sprawdzenia wymiardw

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretdw nalezy oceniaé
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.



Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen

- odchytki wymiarédw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych

- prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm
na 1m dtugosci preta

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkdw.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych

- stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
$rednicy nie mniejszej niz. 1,0mm.

Przy $rednicach wiekszych niz 12mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5mm.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy w tworzyw
sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sie stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych
6.5.2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrod odpowiednich do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie.
6.5.2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéow stalowych.

6.5.2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy: PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy
wytrzymatosci,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac Srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

6.5.3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robét.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,



- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrdébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne".

6.5.4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w PFU ,Wymagania ogdlne".

6.5.4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu.
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét.

Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢c réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia
drég publicznych Wykonaweca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

6.5.4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢ samochoddéw
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:

segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-5-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
6.5.5. Wykonanie robot

6.5.5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w PFU ,Wymagania ogdlne".

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-EN 1992-2:2010, PN-EN
206+A1:2016-12Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji ,Projekt organizacji robdt"
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i
rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

6.5.5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora ,,Dokumentacjg technologiczng".



Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

6.5.5.3. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-M-47850:1990Deskowania dla
budownictwa monolitycznego -- Deskowania uniwersalne -- Terminologia, podziat i giéwne elementy
sktadowe.

Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonad
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C30 wg PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy
wytrzymatosci. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych.

Nalezy zwrdcic szczegdlna, uwage na uszczelnienie stykoéw scian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzgce fakture scian
wewnetrznych zbiornikéw dla zapewnienia im gtadkosci powierzchni.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 18d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowadé
zgodnie z odpowiednimi normami.

6.5.5.4. Zbrojenie

6.5.5.4.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1992-2:2010 i
PN-EN 1994-2:2010.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzy i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodka woda.
Dopuszczalne wielkosci miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczaé 4mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowad.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej z
jednoczesnym zachowaniem postanowiert normy PN-84/B-03264.

taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264.

Giecie pretow nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami i normg PN-EN 1992-2:2010 i PN-EN 1994-
2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o $rednicy d<12mm. Prety o srednicach



wiekszych powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odciecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna
by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali A-1l i A-lll. W miejscach zagieé, zataman elementdw konstrukcyjnych,
w ktédrym zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac
$rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdéw i odgie¢ na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania. minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta, do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d. taczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1992-
2:2010i PN-EN 1994-2:2010. Do zgrzewania i spawania pretdw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze
majgcy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci minimum 30% skrzyzowan.
6.5.5.4.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzadzen
wytwaorczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonywaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych, o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretdw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie dla zachowania otuliny podktadki plastykowe,
pierscieniowe. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe zatwierdzone przez
Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretéw powinny byé potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicach do 12mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0mm

- przy srednicach pretdw powyzej 12mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,5mm

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wobec wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z PN-EN 1992-2:2010i PN-EN 1994-2:2010.
Minimalng grubosc¢ otuliny wykonac zgodnie z projektem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

6.5.5.5. Wbhudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011Wykonywanie konstrukcji z betonu.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku




naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego

- zastosowanie tasm dylatacyjnych do przerw roboczych.

Tasmy dylatacyjne nalezy stosowac réwniez w miejscach przerw dylatacyjnych, przerwy dylatacyjne
wynikajgce np. z mozliwych swobodnych przemieszczen elementéw np. nierdwnomiernego osiadania
muszg by¢ wskazane w projekcie przez projektanta.

W projekcie nalezy réwniez wskaza¢ koniecznos$¢ stosowania przerw skurczowych majgc na uwadze
wymagang szczelnos¢ zbiornikow.

Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

6.5.5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewnic
mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowal sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

6.5.5.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej




do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych.

6.5.6. Kontrola jakosci

6.5.6.1. Wymagania ogodlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13670:2011 oraz niniejszej
PFU.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli", obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdétowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Ocena poszczegodlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosSci robdt podano w PFU ,Wymagania ogdlne".

6.5.6.2. Zakres kontroli i badan

6.5.6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w obowigzujgcych normach.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.5.6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez Inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w obwigzujgcych normach.

Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
- gatunku stali

- iloSci stali

- ich $rednic

- dtugosci, rozstawy i zakotwien

- prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretdw w trakcie betonowania

- sprawdzenia grubosci otuliny moze byé dokonane przez Inspektora rdwniez po betonowaniu przy
uzyciu przyrzagdédw magnetycznych

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%

- réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3mm

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
wszystkich skrzyzowan

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé¢ +25mm

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5mm

- réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20mm

6.5.6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej



Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
obowigzujgcymi normami, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadac wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi
Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikdw mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane obowigzujgcymi normami, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. llos¢ pobranych
préobek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosSci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora.

6.5.6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
obowigzujgcymi normami, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych préobek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

6.5.6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13670:2011.
6.5.6.2.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13670:2011.

6.5.6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206+A1:2016-12i niniejszym PFU, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami norm, projektu oraz niniejszej ST.
6.5.6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-EN 13670:2011.
6.5.6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszego PFU.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszym PFU podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.5.7. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PFU ,\Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
niniejszym PFU i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

6.5.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczgce ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescig zawartego
kontraktu (zawartg umowag) na roboty budowlane.



Cena obejmuje:

¢ zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikdw produkcji,

® prace pomiarowe i przygotowawcze,

¢ wykonanie ,Projektu technologii betonowania",

¢ wykonanie ,,Planu kontroli" materiatdw i robot,

® oczyszczenie podtoza,

¢ wykonanie deskowania z rusztowaniem,

¢ pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

® oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
® przygotowanie i montaz zbrojenia

* przygotowanie mieszanki betonowej,

¢ utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien
i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

¢ pielegnacje betonu,

* rozbiorke deskowania i rusztowan,

¢ usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

® oczyszczenie terenu roboét z odpaddw i usuniecie ich poza teren robdt,

¢ wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych PFU lub
zleconych przez Inspektora nadzoru.

6.5.9.Przepisy zwigzane

6.5.9.1. Normy

. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

. PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

. PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

. PN-EN 933-4:2008 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspodtczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
. PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

. PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.



. PN-EN 636+A1:2015-06 - Sklejka. Wymagania techniczne.

. PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci,

6.5.9.2. Inne przepisy

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

6.6. Roboty montazowe konstrukcji stalowych

6.6.1. Wstep

6.6.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych.

6.6.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

6.6.1.3. Zakres robét objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot montazowych konstrukcji stalowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg wykonania i montazu:

. barierek i balustrad ochronnych,

. drabin i schoddw,

. stalowych elementéw konstrukcji budowlanych,

. zabudowy otwordéw technologicznych i przekry¢ komér,

. konstrukcji wsporczych i pomostéw,

. indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,
. Slusarki budowlanej,

. zabudowy obiektéw technologicznych

. elementdéw stalowych ogrodzen

6.6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowgq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.6.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.6.2.1.Zr6dta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego 7Zrédta wytwarzania lub
zamawiania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania zawarte w PFU.

Wyroby (materiaty) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadac:

. atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

o trwate ocechowanie.

6.6.2.2. Wymagania dla materiatéw

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027:2007, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009,
PN-EN 10204:2006, a ponadto:

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

. dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10024:1998; PN-H-93419:2006;
PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998,

. ceowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279:2003,

. teowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,

. katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000




. rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2007
Wyroby walcowane — blachy:

. blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,

. Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

. ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-2:2007,

. ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 10162:2005

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréow i
przekroju poprzecznego.

taczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny byé¢ ocynkowane lub
wykonane ze stali nierdzewnej. Nalezy przyjg¢ jako zasade ze elementy konstrukcji stalowej
nierdzewne] nalezy taczy¢ wylacznie przy zastosowaniu elementéw ze stali nierdzewnej. Sruby
fundamentowe wedtug PN-72/M-85061.

Kotwy do mocowania konstrukcji i elementdw wg rozwigzan systemowych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-EN 1666:2002, a ponadto:

. $ruby powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2011, wtasnosci mechaniczne
wg PN-EN 20898-7:1997.

. nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000. Nakretki szesciokatne z
kotnierzem stozkowym samozabezpieczajgce (z niemetalowg wktadka).

. podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-ISO 10673:2009.
Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO
544:2011, a ponadto:

. elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN SO
3581:2012,

. elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

. drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 21952:2012.

Uwaga:

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie elementy konstrukcyjne w budynkach i zbiornikach takie jak:

- przekrycia otworow

- pomosty

- drabiny

- balustrady

byty wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI304 lub réwnowaznym; powierzchnie pétmatowe.
Warunek ten nie dotyczy samej konstrukcji nosnej budynku realizowanego w technologii budynku o
konstrukcji stalowej. Woéwczas dopuszcza sie  konstrukcje stalowg ocynkowang zabezpieczong
powtokami malarskimi.

6.6.2.3.Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac
w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowad konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowaé w tym
samym potozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed




zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

6.6.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia
jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaét.
Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m. innymi:

. Urzadzeniami spawalniczymi MIG/MAG,

. urzadzeniami TIG DC,

. przecinarkami plazmowymi i mechanicznymi,

. zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw
konstrukcji.

6.6.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

6.6.5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.6.5.1. Przygotowanie materiatow

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur, promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie
powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdzewnej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje ze stali czarnej wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego powtokami  malarski
stosownymi do warunkéw ich zabudowy (wilgotnos¢, czynniki gazowe o witasciwosciach korozyjnych).
6.5.5.2. Wykonanie konstrukcji

Potaczenia spawane

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.




Wykonawca przedtozy Inspektorowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu budowy
zostang zatwierdzone przez Inspektora przed rozpoczeciem prac. Elementy spawane bedg odpowiadac
obowigzujgcym przepisom wydawanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie
powinna przekraczac¢ 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o wiecej niz o 20% a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos$¢ mniejszg o :

o 5% — dla spoin czotowych,

o 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne

. spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

. wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez zeszlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy
uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowag w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda
metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie
metode spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna
strona spawéw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci spawow elementdw taczacych, rurazu i innego wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewnej,
w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetnié
ponizsze wymagania:

. dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do faczenia rur podczas budowy instalacji,
wymagane jest trawienie spawow,

. wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,

. niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji,

. nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonanych ze stali

nierdzewnej.

Spawanie TIG wymaga szczegodlnie doktadnego oczyszczenia brzegdw spawanych przedmiotow z
wszelkich zanieczyszczen, jak tlenki, rdza, zgorzelina, smary, farby itd. Stosuje sie w tym celu czyszczenie
mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Spawanie TIG prowadzone moze by¢ we wszystkich pozycjach,
recznie, potautomatycznie lub automatycznie. Spawane brzegi przedmiotdw muszg by¢ doktadnie
przygotowane, tak aby nie ulegaty odksztatceniu w czasie spawania, zmieniajgc przez to np. odstep i
kat ukosowania rowka spawalniczego. Stosuje sie w tym celu sczepianie spoinami szczepnymi o dtugosci
10+30mm i odstepie 10+60mm, w zaleznosci od sztywnosci (grubosci) spawanych przedmiotéw, lub
mocowanie w specjalnych przyrzagdach z podktadkami formujgcymi gran. W celu unikniecia
odksztatcenia katowego ztgcza, wystepujgcego czesto przy spawaniu cienkich blach, nalezy zastosowac
wstepne odksztatcenie brzegéw blach pod takim katem, by naprezenia spawalnicze sprawity, ze ztgcze
po spawaniu jest ptaskie.

W celu usuniecia przebarwien w wyniku prac spawalniczych wszystkie spoiny nalezy poddac trawieniu.
Odbywa sie przy pomocy kapieli trawigcych bgdz miejscowo przy pomocy past i zelow. Trawienie stali
nierdzewnej ma spowodowa¢ réwnomierne utlenienie (powstanie warstwy tlenkdw) na catej
powierzchni materiatu. W celu utrwalenia tej powtoki nalezy dodatkowo poddac obrabiany przedmiot



pasywacji. Podstawowym celem pasywacji jest zapewnienie odpornosci na korozje poprzez
uformowanie jednorodnej warstwy tlenkowej posiadajgcej zblizony potencjat na catej powierzchni
konstrukcji.

Wykonany proces trawienia i pasywacji ma gwarantowa¢ wysokg trwatos¢ konstrukcji i zabezpieczac
wykonane konstrukcje przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z reakcji chemicznej z powierzchniami
aparatow, zbiornikéw czy rurociggéw.

6.6.5.3. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i przy udziale srodkdw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5° C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty, mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostonic.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie
z protokotem odbioru elementdw konstrukcji przewidzianych do wbudowania.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robot
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

Potaczenia i mocowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

. sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
. poréwnaé¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:
Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu <20 <5,0
na podlewce <10,0 <10,0

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

rdéznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm)]

Uskok styku szyn £0,5mm

Mimosrdd szyny wzgledem srodnika  + 0,5 t (gr. Srodnika) max. + 6 mm
Réwnolegtosc szyn +10 mm

odchytka osi dZwigara 5mm

6.6.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg, PFU oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1090-1+A1:2012Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢é 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.
Kontroli podlega sposdb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidtowos¢ transportu i
sktadowania materiatéw.

6.6.6.1.Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw i wyrobéw z wymaganiami PFU i
Dokumentacji Projektowej:

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

. kontrola stali,
. sprawdzenie elementéw stalowych,
. sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

. badanie wykonania potgczen spawanych,



. sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektows,

. kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych

. sprawdzenie zgodnosci wykonania elementdw konstrukcji stalowej z Dokumentacja
Projektowa,

. sprawdzenie potgczen,

. kontrola jakosci montazu

. kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

. kontrola wykonania potgczen za pomocg srub i tagcznikdw systemowych.

6.6.6.2.Zakres kontroli i badan

Biezgca kontrola Inspektora

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ dostarczonych materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole
iloSciowg i jakoSciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w Programie
Zapewnienia Jakosci i uzgodnic z Inspektorem.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
PFU, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Jesli Inspektor uzna to za konieczne, niezaleznie od badai wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw nie nalezy ich
wbudowywad, nalezy je ztozy¢ na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laboratoryjne w zakresie
przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw
badan nalezy przewidzie¢ w Programie Zapewnienia Jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w
zakresie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.6.7. Odbiér robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PFU oraz
obowigzujgcymi Normami.

6.6.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczgce ptatnosci realizowane bedag zgodnie z trescig zawartego
kontraktu (zawartg umowag) na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét

6.6.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jako$ci dotyczgce spawania materiatéw metalowych. Czes¢
1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

. PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakos$ci dotyczace spawania materiatdw metalowych.
Czesc 2: Petne wymagania jakosci

. PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych. Czes¢
3: Standardowe wymagania jakosci

. PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jako$ci dotyczgce spawania materiatow metalowych --




Czesc¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci

. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne zfaczy
spawanych

. PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztéw

. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

6.7. Roboty montazowe konstrukcji drewnianych

6.7.1. Wstep

6.7.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot montazowych konstrukcji drewnianych.

6.7.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

6.7.1.3. Zakres robét objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt montazowych konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

. Ofacenie potaci dachowych

. Deskowanie potaci dachowych deskami na styk.

. Wykonanie podsufitki z desek struganych jednostronnie, tgczonych na wpust do gotowego

szkieletu drewnianego.
6.7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym PFU sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
6.7.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowgq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.7.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w PFU ,\WWymagania ogdlne”.
6.7.2.1.Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczagcych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniac
wymagania podane w PN-D-94021:2013-10, PN-EN 14081-1:2016-03. Klasy wytrzymatosciowe drewna
litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:2016-06. Klasa wytrzymatosci drewna powinna
odpowiadac ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-EN 1995-
1-1:2010.
Dla robét wymienionych powyzej, stosuje sie:
. Do wykonania i montazu stropéw i konstrukcji dachowych stosuje sie drewno klasy C24
. Do wykonania deskowan potaci dachowych i podsufitek stosuje sie drewno klasy C35
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale):
Oznaczenie Klasy drewna

C24 C35
Zginanie 27 33



Rozcigganie wzdtuz widkien 14 21

Sciskanie wzdtuz widkien 21 25
Sciskanie w poprzek wiékien 0,5 0,6

Scinanie wzdtuz wtékien 21 25
Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady C24 C35
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 do 1/4
Seki na catym przekroju 1/4do 1/3 do 1/4
Skret widkien do 10% do 70%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/2 1/3

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6 mm 4 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna

. ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm,
10 mm — dla grubosci do 75 mm,

. bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm,
5 mm — dla szerokosci > 250 mm,

Wichrowatos¢ 6% szerokosci.

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierdwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadtosé niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

. dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%,

. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

1) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

a) w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,

b) w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,

c) w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm.

2) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,

3) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

d) dla fat o grubosci do 50 mm:

e) w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

f) w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

g) dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

h) w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

i) w grubosci: 42 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

4) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.

5) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz+3 mmi 2 mm.

6.7.2.2.t3czniki

Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg PN-EN 10230-1:2003
Nalezy stosowac sruby:

. Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN SO 4014:2011
. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
Nalezy stosowac nakretki:



. Nakretki szesciokatne wg PN-EN 1SO 4034:2013-06.

. Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Nalezy stosowac podktadki pod sruby:

o Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Nalezy stosowac wkrety do drewna:

. Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-M-82501:1985
. Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-EN ISO 2009:2011
. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-M-82505:1985

6.7.2.3.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
. Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem.
. Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

6.7.2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwag folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podkfadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty
dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy ukfadaniu warstwowym wysokos¢
sktadowania nie powinna przekraczac¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw
powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy
powstawania ich deformacji.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
6.7.2.5.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

6.7.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacjg.

6.7.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w PFU ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

6.7.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgji.

6.7.5.1. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosé elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki

. w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi,

. w dtugosci elementu do 20 mm,

. w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

. w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowe] stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

6.7.5.2.Belki stropowe

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

. w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm,

. w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

Czofta belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.
6.7.5.3. Deskowania potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny byc¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na
krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

6.7.5.4. Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugosé
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

6.7.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami PFU oraz wymaganiami podanymi w normach.

Kontroli podlega sposéb wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych, prawidtowos¢ transportu i
sktadowania materiatéw.

6.7.6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji drewnianych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow i wyrobéw z wymaganiami w PFU.



6.7.6.2.Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Inspektora

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole ilo$ciowg i
jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w Programie
Zapewnienia Jakosci i uzgodnié z Inspektorem.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
PFU, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Jesli Inspektor uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, nie nalezy ich
wbudowywad, nalezy je ztozy¢ na oddzielnym sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie
przewidzianym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw
badan nalezy przewidzie¢ w Programie Zapewnienia Jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w
zakresie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.7.7. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU oraz
obowigzujgcymi Normami.

6.7.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdélne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét

6.7.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogodlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdéw

. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

. PN-EN 844-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

. PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

. PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
. PN-EN 14081-1:2016-03 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokgtnym -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne

. PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

6.8. Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw zelbetowych

6.8.1. Wstep

6.8.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych.



6.8.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

6.8.1.3. Zakres robét objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot montazowych elementdéw zelbetowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

- montaz prefabrykowanych ptyt stropowych

- montaz prefabrykowanych zbiornikéw

6.8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowgq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.8.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w PFU ,\WWymagania ogdlne”.

6.8.2.1.Zré6dta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania i
zamawiania materiatow (prefabrykatéw) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania zawarte w PFU.

6.8.2.2. Wymagania dla materiatéw

Materiaty winny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej a ponadto prefabrykaty zelbetowe i
sprezone winny odpowiada¢ wymaganiom norm:

. PN-EN 1168:2007 (U) Prefabrykowane elementy z betonu - Ptyty stropowe kanatowe

. PN-EN 13224:2006 (U) Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe zebrowe.

. PN-EN 13224:2006 (U) Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe zebrowe.

. PN-EN 13225:2006 (U) Prefabrykaty betonowe - Podtuzne elementy konstrukcyjne.

. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

. Zaprawa — winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace
zaprawy do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

. Beton — powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Czes¢ 1:

Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

6.8.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia
jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

. Dzwig samojezdny.

o Rusztowania inwentaryzowane.

6.8.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
przewozonych prefabrykatow.

6.8.5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.8.5.1. Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu robdt montazowych polega na:

. Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane bedg prefabrykaty.
. Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatéw.

. Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.

. Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.

6.8.5.2.Sktadowanie i transport

Prefabrykaty nalezy transportowac i sktadowac $cisle wg instrukcji producenta.

6.8.5.3. Roboty montazowe

Montaz prefabrykatow nalezy wykonaé przy uzyciu dZzwigu wyposazonego w trawers o udzwigu
dostosowanym do masy elementow prefabrykowanych. Do montazu nie wolno stosowad lin i
tancuchéw. Nie wolno rowniez montowac prefabrykatéw przy pomocy koparek, spychaczy lub innym
sprzetem budowlanym nie przeznaczonym do tego celu.

6.8.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.8.6.1.Biezgca kontrola Inspektora

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, w miare postepu robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami PFU, a w szczegdlnosci.

o Warunkdéw sktadowania materiatéw.

. Stosowania wtasciwych materiatéw.

. Przestrzegania tolerancji wykonania robot.

. Kontrole robdt ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem.

6.8.6.2. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco jakos$¢ stosowanych
materiatow, przestrzegania rezimow technologicznych, i zachowania warunkéw bhp, tak aby spetnic¢
wymagania podane w PFU.

6.8.7. Odbiér robét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

6.8.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét

6.8.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu -- Ptyty kanatowe
. PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu -- Zebrowe elementy stropowe
. PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu -- Pretowe elementy konstrukcyjne

. PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu



. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

6.9. Roboty izolacyjne

6.9.1. Wstep

6.9.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt izolacyjnych

6.9.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

6.9.1.3. Zakres robét objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot izolacyjnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

. izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
. izolacje termiczne
. wyprawy zbiornikow

6.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowaq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.9.2. Materiaty

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.9.2.1. Wymagania dla materiatéw

Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych stykajgcych sie z gruntem nalezy wykona¢ poziomg i pionowg
izolacje bitumiczng, powtokowa grubowarstwowg, dwusktadnikowg. Nalezy zastosowa¢ materiaty:

. stuzace do izolacji i ochrony pionowych, poziomych czesci budynkdw i budowli przed wilgocia
z gruntu, wodg infiltracyjng i wodg pod cisnieniem.

. na starzenie sie, liczne roztwory solne, stabe kwasy, jak rowniez wystepujgce w ziemi agresywne
substancje,

. na wszystkie podtoza mineralne, takie jak cegta silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki betonowe,
beton, tynk,

. grubos¢ izolacji po wyschnieciu 3 mm, grubos¢ warstwy po natozeniu — wilgotnej 4 mm.

Wymagania dotyczgce materiatéw izolacyjnych

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967+A1:2017-05

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998/Az1:2004.
Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13707:2013-12

Materiat do wypetniania przerw technologicznych (dylatacji) -potaczenia, przerwy technologiczne, szwy
robocze uszczelni¢ systemem z zastosowaniem peczniejgcych wezdw iniekcyjnymi do uszczelniania
szwow roboczych konstrukcji wodoszczelnych i dedykowanych do systemu kitow.

Materiat do wykonania powtok wyrdwnawczych- nierdwnosci powierzchni betonowych do 3 mm
nalezy wypetnic¢ tréjsktadnikowg zaprawa cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania
warstw wyrdwnawczych na betonie. Do szpachlowania lub szlamowania podtozy mineralnych warstwa
o grubosci 0,5 + 3,0 mm stosowang przy statym obcigzeniu kondensatem i wodg oraz w srodowisku
agresywnym.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016-12.

Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13162+A1:2015-04 a ponadto
spetnia¢ wymagania:

. wilgotnosé wetny maksymalnie 2% suchej masy,

. ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc,

. Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

. wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

. nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.



Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004+A1:2012, i PN- C-
89356:1998.

taczniki mechaniczne:

. kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkdw termicznych,

. profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min.145 g/m, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Powierzchnie betonowe komor zbiornika nalezy pokryé odpowiednim systemem zabezpieczen —
wyprawami zywicznymi (warstwa szczepna, wyréwnawcza i ochronna), do zabezpieczania konstrukgcji
obcigzonych wodg pitng. System ten powinien zapewnia¢ ochrone konstrukcji betonowych pracujgcych
w warunkach statego, badz dtugotrwatego obcigzenia wodg. Stosowane materiatu muszg mieé atest
PZH do kontaktu z wodg pitna.

6.9.2.2.Transport i sktadowanie

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego. Wszystkie materiaty
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikéw. Rolki
papy nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Lepik asfaltowy

Materiaty izolacyjne mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

. odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

. sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

. spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
. majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Styropian i wetna mineralna

Styropian i wetne ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i date produkcji.

Ptyty termoizolacyjne pakowane sy w pakiety. Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposdb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunkéow atmosferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatych materiatow:

. srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

. materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
. siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

6.9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia



jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

6.9.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w PFU ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

6.9.5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.9.5.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Wskazéwki do przygotowania podtoza dla izolacji bitumicznych:

Podtoze musi by¢ czyste, nie przemarzniete i nosne. Nalezy usung¢ z niego ttuszcze, stare powtoki
malarskie, nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujgce sie na nim. Podtoze
nie moze by¢ uprzednio pokryte pakiem smotowym. W czasie obrébki nalezy zwrdci¢ uwage aby
temperatura powietrza i podtoza wynosita powyzej +5°C w celu zapewnienia prawidtowego procesu
obrdébki i schniecia. Nalezy usungé wystajgce czesci zaprawy. Odsadzki fundamentowe nalezy oczyscic
z gruzu i ziemi. Wystajacg izolacje poziomg nalezy krdtko obcigé. Ostre krawedzie nalezy fazowac.

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno profilowanych
wymagane jest wykonanie szpachlowania wypetniajgcego przy uzyciu odpowiedniego srodka, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowga. Szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ na wyschnietg, zagruntowang
powierzchnie.

Podtoza pokryte starymi powtokami bitumicznymi nalezy zagruntowaé srodkiem na bazie
rozpuszczalnikdéw i swiezg powierzchnie posypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 1,2 mm. Gdy
powierzchnia catkowicie przeschnie mozna przystgpi¢ do naktadania kolejnej warstwy bitumiczne;j.
Podtoza o zrdinicowanej wytrzymatosci i nasigkliwosci np. beton komdrkowy nalezy wczesniej
zagruntowacé Srodkiem do wzmacniania podfozy mineralnych na zewnatrz i wewnatrz, zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;.
Naktadanie powtoki bitumicznej powinno odbywac sie w dwdch cyklach roboczych. Pod warunkiem, ze
pierwsza warstwa jest wyschnieta i zwigzana.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

. wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

. temperatury podtoza,

. wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci),

o wieku betonu.

6.9.5.2.1zolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.



Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

. malowanie pedzlem,

. nanoszenie watkiem,

. natryskiwanie,

. szpachlowanie,

. przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podfoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktadad sie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy sobg w
sposob ciggly na catej powierzchni. Szeroko$¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane. Przy
przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé¢ odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od
warunkow atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w
okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie
wykonywania pokryé¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia sie garbow po jej utozeniu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w
rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢é smarowane
lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na
podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym
na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe izolacji nalezy zastosowac pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajgcg wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do
podtoza oraz sklejania dwdch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocy palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

. palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

. w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

. niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

. fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.




6.9.5.3.1zolacje termiczne
Izolacje ze styropianu
DOCIEPLENIA SCIAN
Izolacje termiczne ze styropianu winny byé wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan w
temperaturze powyzej +5°C.
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczern. Do wykonania
docieplen winny by¢ stosowane materiaty systemowe, a powierzchnie docieplane powinny by¢
gruntowane srodkami bedacymi elementem danego systemu docieplen zgodnie z kartg techniczng
Producenta. Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesiecy. Do docieplen
mozna stosowac styropian posiadajgcy 3 krawedzie fabryczne ciete. Do wysokosci 2,0 m nad gruntem
winien by¢ uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o twardosci 15. Styropian nalezy mocowac¢ do
podtoza klejem, a nastepnie kotkami plastykowymi w ilosci 4 szt./m2. Styropian nalezy uktada¢ w tzw.
mijanke, a minimalne przesuniecie stykdw pionowych winno wynosi¢ 20cm. Zabronione jest
wypetnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ pianka
montazowg. Ptaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyrdwnac i zmatowaé w celu zwiekszenia
przyczepnosci.
Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢ warstwg tynku cienkowarstwowego grubosci 3+4 mm
zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy ukfadaé (w pionie i w poziomie) na zaktad nie
mniejszy niz 10 cm. Do wysokosci 2,0 m nad gruntem wymagane sg dwie warstwy siatki. Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych i drzwiowych
prostokatnymi pasami siatki szklanej i naroznikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie
klejacej.
IZOLACJA POSADZEK
Izolacje posadzek styropianem nalezy wykonaé na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Ptyty styropianowe nalezy uktadal szczelnie zapewniajgcej petne przyleganie
styropianu do podtoza.
Izolacje z wetny mineralnej
Izolacje termiczne stropodachow i stropow z wetny mineralnej nalezy wykonywac¢ na wyréwnanym i
zagruntowanym podtozu przez przyklejenie lepikiem na gorgco do podtoza. lzolacja winna by¢
jednowarstwowa, a grubosc zgodna z Dokumentacjg Projektowq. Kazdorazowg cze$¢ wykonanej izolacji
na koniec zmiany zabezpieczy¢ nalezy folig jako warstwg pokrycia dachu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
6.9.5.4. Wyprawy komor zbiornikow
O ile w kartach technicznych produktéw nie wskazano inaczej Wykonawca obowigzany jest
przygotowac podtoze betonowe do wypraw poprzez:
- usuniecie szkodliwych substancji, moggcych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwatosc
potaczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym,
- oczyszczenie podtoza betonowego z pozostatosci pytdw i czesci luznych,
- oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych.
Prawidtowo przygotowane podtoze betonowe do naprawy powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 25 MPa wg PN-74/B-06261 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu.
Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie,
- wytrzymatos$é na odrywanie wg PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu

e wartos$c¢ srednia = 1,5 MPa,

e warto$¢ minimalna 1,0 MPa
Dla spetnienia w/w wymagan nalezy wykonaé jedno oznaczenie na kazde 50 m? powierzchni podfoza
betonowego, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczajgcej wytrzymatosci na odrywanie




mozna stosowaé wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne pod warunkiem, ze nie
zostanie naruszona struktura pozostatego betonu w naprawianym elemencie.

Odkryte zbrojenie nalezy oczysci¢ z rdzy do czystosci wymaganej przez producenta materiatéw
naprawczych a w przypadku braku takich informacji wg PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -
- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

Beton naprawianego elementu wzdtuz krawedzi ubytku nalezy podkué¢ pod katem prostym na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 1 cm.

Wilgotnos¢ podtoza, na ktérym naktadane sg materiaty, powinna spetnia¢ wymagania podane przez
producenta materiatow w Kartach Technicznych.

6.9.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.9.6.1.Biezgca kontrola Inspektora

Kontrola w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami PFU, a w szczegdlnosci.

. stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

. sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
. kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

. kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

. oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia

podang w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc te okresla sie jako
$rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora,

. kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

. kontrole wykonania kazdego z etapdw wyprawy zywicznych zbiornikéw.

Ocena wykonania robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.9.6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowg i
jakosciowg ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

. Sprawdzenie jakosci materiatdéw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

. Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowacd sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakosci.
. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

6.9.7. Odbidr robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU oraz
obowigzujgcymi Normami.

6.9.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczgce ptatnosci realizowane bedag zgodnie z trescig zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze



- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét
6.9.9. Przepisy zwigzane

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401

. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.

. PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych -- Definicje i wtasciwosci

. PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes$¢ 2

. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

. PN-EN I1SO 4624:2016-05 Farby i lakiery -- Préba odrywania do oceny przyczepnosci

. PN-EN ISO 12944-2:2018-02 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich -- Czesc¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

6.10. Roboty murowe

6.10.1. Wstep

6.10.1.1. Przedmiot

Przedmiotem mniejszego PFU s3g wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich.
6.10.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

6.10.1.3. Zakres robo6t objetych PFU

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg, prowadzenia robét murarskich i obejmuja:

. wykonanie murdw Scian z pustakdéw ceramicznych, cegiet petnych, cegiet dziurawek

. montaz nadprozy prefabrykowanych

6.10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

6.10.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, PFU i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w PFU ,Wymagania ogdlne".

6.10.2. Materiaty

Do wykonania robdt murarskich nalezy stosowac materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg odpowiadaty wymaganiom norm:

. dla cegiet budowlanych i pustakéw ceramicznych - PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania
dotyczgce elementéw murowych. Czes$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
. dla nadprozy prefabrykowanych - PN-EN 845-2:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych

do muréw. Cze$é 2: Nadproza



. dla zaprawy murarskiej - PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czesc¢
2: Zaprawa murarska

W okre$lonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiatéw, Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta ich wytwarzania oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, jak tez na Zzyczenie
Inspektora nadzoru prébki do zatwierdzenia.

6.10.3. Sprzet

Warunki ogélne sprzetu podano w PFU "Wymagania ogdlne".

Do wykonania prac murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé

wymagania w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robot.
6.10.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w PFU "Wymagania ogdlne".
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

6.10.5. Wykonanie robét

a) mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw

¢) mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) pustaki lub cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

e) wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

f) mury grubosci mniejszej niz 1 pustak lub cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
Ost. C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

g) w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub parg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalez sprawdzié stan techniczny
murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

h) w murach z pustakéw lub z cegiet nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm,
min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

i) $cianki dziatowe murowac na zaprawie cementowo-wapiennej

Uwaga:

- W przypadku wyrobow budowanych na pidro i wpust (P+W) zgodnie z wytycznymi producenta
stosowac spoinowanie poziome pozostawiajgc spoiny pionowe puste.

- mury stacji dmuchaw wykonywac z pustakéw o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

6.10.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.10.6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i PFU oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
6.10.6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
PFU i poleceniami Inspektora.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

. odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru
. odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie,

. odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy

. prawidtowos$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe



. utozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
. izolacji powierzchniowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw:

1. Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 6mm
- na catej powierzchni 20mm
2. Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1m 6mm
- na wys. kondygnacji 10mm
- na catej wysokosci 30mm
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1m dtugosci 2mm
- na catej dtugosci 30mm

4. Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle o wymiarach

- do 100cm: szerokos$é¢ +6, -3mm; wysoko$¢ +15,-10mm

- ponad 100cm: szerokos¢ +10, -5mm; wysokos¢ +15,-10mm
6.10.7. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w PFU "Wymagania ogdlne".
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét obejmuje ocene:

. prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju

. prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np. szczelin
dylatacyjnych

. prawidtowosci wykonania murdéw z cegty i pustakdow

. niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatdw i urzagdzen do stosowania w

budownictwie.

6.10.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonania robét obejmuje:

. prace pomiarowe i przygotowawcze

. zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow
. wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen

. wykonanie murdw z cegty

. wykonanie nadprozy prefabrykowanych

. wykonanie otwordow w $cianach dla obsadzenia stolarki,

. uporzadkowanie terenu robot

. wykonanie niezbednych pomiaréw i préb

6.10.9. Przepisy zwigzane
6.10.9.1 Normy

. PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne
. PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
. PN-EN 1745 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych

. PN-B-12012:2007 Metody badan elementéw murowych. Okreslenie odpornosci na
zamrazanie-odmrazanie elementéw murowych ceramicznych
. PN-EN 772-19 Metody badan elementéw murowych. Czes¢ 19: Okreslenie rozszerzalnosci pod
wpltywem  wilgoci  duzych, poziomo drgzonych elementéw murowych ceramicznych
. PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

. PN-EN 845-2:2013-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow. Czesé 2: Nadproza.

. PN-M-47900-1:1996 , Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne

parametry."



. PN-M-47900-2:1996 , Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.”

. PN-M-47900-3:1996 , Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

. PN-EN 12811-1:2004 ,Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania”

. PN-EN 12810-1:2004 ,Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych. Specyfikacje
techniczne wyrobéw”

. PN-EN 12810-2:2004 ,Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Szczegdlne
metody projektowania i konstrukcji”

. PN-EN 74:2002 Ztgcza trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan”

. PN-EN 39: 2003 Rury stalowe do budowy rusztowan — Warunki techniczne dostawy

6.10.9.2. Inne przepisy

. WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

. Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 6.11.

6.11. Pokrycia dachowe

6.11.1. Wstep

6.11.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z pokryciami dachowymi.

6.11.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
6.11.1.3. Zakres robot objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokryé dachowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

6.11.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.11.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowgq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.11.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w PFU ,\WWymagania ogdlne”.

Materiaty do robdt pokrywczych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

e PN-EN 508-2:2019-12Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

¢ PN-EN 607: 2005.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,

wymagania i badania

6.11.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia
jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.11.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

6.11.5. Wykonanie robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w PFU wymagania ogodlne.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
PFU, programem zapewnienia jakoscioraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w PFU, dokumentach kontraktu, dokumentacji projektowe] a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw irobdt,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Do wykonania pokryé dachowych mozna przystgpic po zakonczeniu robot budowlanych
wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek
kanalizacyjnych,  tynkowaniu powierzchni pionowych, osadzeniu listew Ilub klockéw do
mocowania obrdébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjgtkiem robot,
ktore ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia
dachowego lub po jego catkowitym zakonczeniu.

6.11.5.1. Pokrycia dachowe

Zaktady podtuzne blach mogg byé pojedyncze Ilub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjgtkowo (w miejscach narazonych
na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewdw z rynien potaci potozonych
wyzej) i obejmowaé moze pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m. Uszczelki w stykach podtuznych blach
nalezy stosowaé przy pochyleniach potaci mniejszych niz 55%. Nalezy stosowac uszczelki
porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zakfadzie podwdjnym nalezy stosowaé dwie
uszczelki. Dla blach o zakoriczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje
sie, a w zaktadzie podwdjnym nalezy stosowac jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.
Szerokos¢ szczeliny w stykach ptuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy,
nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowal uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale
plastycznego lub elastoplastycznego. Zaktady podtuzne blach nalezy tgczy¢é przy uzyciu
blachowkretéw lub $rub z nakretkamizaopatrzonymi podkfadki stalowe i gumowe o odpowiedniej
jakosci. W miejsce podktadek gumowych mozna stosowac podktadki z kitu profilowanego. Rozstaw
tacznikdw powinien wynosi¢ 333 mm (3 szt. na 1 m zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2
sztuki na 1 m. zaktadu). Nalezy stosowa¢ blachy o dtugosci nieco wiekszej niz szerokosc
potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy wykonac¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych,
usytuowane tylko nad ptatwiami. Zaktady poprzeczne mogg by¢ bez dodatkowych uszczelnien -
jesli pochylenie potfaci jest wieksze lub réwne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki
poprzeczne nalezy uszczelni¢ podwdjnymi uszczelkami. Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach
trapezowych na pofaci, do ptatwi mocowa¢ mozna tylko blache gorng. Dtugos¢ zaktadu
poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci wiekszego lub
rownego 55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55%. Dachy z blach
trapezowych, szczegdlnie dachy o dtugich pofaciach, powinny by¢ odwadniane za pomocg rynien
segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie sie wody w
taki sposdb, aby nie powodowac szkdd materialnych i nie utrudniac¢ eksploatacji obiektu. Rynna
powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej dtugosci
co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowaé¢ odwodnienia wewnetrznego w dachach
krytych blachami trapezowymi. W przypadkach koniecznosci wyciecia otworéw w pokryciu z
blach trapezowych, dlazamontowania wtazéw dymowych, swietlikdw itp., lokalizacji tych miejsc
i wycinania otworéw nalezy dokonywa¢ po zamontowaniu blach trapezowych na potaci dachowe;.
Konieczne jest przestrzeganie nastepujgcej kolejnosci robot:

e wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,

¢ montaz od spodu dodatkowych ptatwi,

e wyciecie otworu w blasze trapezowej.



6.11.5.2. Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Obrébki blacharskie
(zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5
do 0,6 mm lub powlekanej. W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ faczone
miedzy sobg na rabki lezagce podwdjne.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie nalezy wykonywaé na oblodzonych
podtozach. Obrébki blacharskie nalezy montowaé na podkfadzie z papy. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamieta¢é o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.11.5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym, ktéry nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,5%. Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien.
Wiloty  koszy zlewnych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci
rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu). Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 607: 2005. Rury spustowe odprowadzajgce wode do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6.11.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robdt Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych
przez Wykonawce materiatéw i zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy,
zgodnosci wykonywanych robdt pokrywczych z dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszego
PFU, a w szczegdlnosci:

e Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowadzona przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

¢ Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.11.7. Odbiér roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

6.11.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci realizowane bedag zgodnie z trescig zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonania robét obejmuje:

o prace pomiarowe i przygotowawcze

. zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw

. wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen

. wykonanie murdéw z cegty

. wykonanie nadprozy prefabrykowanych

. wykonanie otwordw w $cianach dla obsadzenia stolarki,

. uporzadkowanie terenu robot

. wykonanie niezbednych pomiardéw i préb

6.11.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
. PN-EN 607: 2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania



i badania.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U.z 2003 r. Nr 47
poz. 401.

6.12. Roboty instalacyjne, sanitarne

6.12.1. Wstep

6.12.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacyjnych, sanitarnych.

6.12.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
6.12.1.3. Zakres robo6t objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot instalacyjnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodzg:

- instalacje wody zimnej i cieptej

- instalacja kanalizacji

- instalacja wentylacji

- instalacja c.o.

6.12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.12.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowaq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.12.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w PFU ,\WWymagania ogdlne”.

6.12.2.1. Instalacje wody zimnej i cieptej

Do budowy instalacji wodociggowej wody ziemnej i cieptej, wewnetrznej budynkow, zastosowac nalezy
wyroby posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Paristwowy Zaktad Higieny z Warszawy i
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
LINSTAL”.

Wymagania dla materiatow:

Przy wykonywaniu robdt majg zastosowanie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej
spetniajgce ponizsze wymagania.

Rury i ksztattki

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszych normach:

. z polipropylenu (PP) PN-EN ISO 15874-1:2013-06
. z polietylenu (PE) PN-EN ISO 15875-1:2005, PN-EN 12201-2+A1:2013-12
. z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN ISO 1452-1:2010

Armatura instalacji wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 200:2008Armatura
sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemodw zasilania wodg typu 1itypu 2 --
6.12.2.2. Instalacje kanalizacji

Przy wykonywaniu robdt majg zastosowanie materiaty wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej
spetniajgce wymagania:

. Rury i ksztattki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w normie — PN-EN 1329-1:2014-03, PN-EN 1329-2:2002(U).
. Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej muszg spetnia¢ wymagania okreslone w

normie PN-EN 1433:2005/A1:2007.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach.

6.12.2.3. Instalacja wentylacji



Dostarczone do wbudowania materiaty, wyroby i urzadzenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i spetnia¢ wymagania norm:

. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary.

. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

. PN-EN 1886:2006 Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wtasciwosci
mechaniczne.

Materiaty i wyroby zastosowane w obiektach i pomieszczeniach technologicznych; czerpnie, wyrzutnie,
przewody wentylacyjne — powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i (lub) z tworzyw sztucznych.
6.12.2.4. Instalacja c.o.

Dla pomieszczen technologicznych przyja¢ ogrzewanie za pomocg nagrzewnic. Dla pozostatych
pomieszczen ogrzewanie grzejnikami ptytowymi. Ogrzewanie pompg ciepta.

Pompa ciepta musi posiadac parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie gorsze niz:

- Maksymalna temperatura zasilania: min. 55°C

- COP nie mniej niz 4,1 w punkcie A7W35 wg EN 14511 dla mocy grzewcze;j.

- Moc grzewcza (A7W35) nie mniejsza niz 6 kW.

- Sprezarka inwerterowa.

- Klasa energetyczna minimum A+ dla klimatu umiarkowanego i parametru W35 (ogrzewanie
niskotemperaturowe) i W55 (ogrzewanie wysokotemperaturowe).

- Skraplacz wykonany ze stali nierdzewnej.

- Parownik lamelowy (miedziany z lamelami aluminiowymi).

- Zintegrowany uktad wtgczania dodatkowej grzatki elektrycznej; minimalna moc grzatki elektrycznej 7
kW.

- Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym w standardzie.

- System zdalnej kontroli i obstugi pompy ciepta przez Internet.

- Panel sterujgcy z wyswietlaczem, ktéry moze petnié funkcje termostatu pokojowego

- Sterownik urzgdzenia z mozliwoscig ustawienia harmonogramu jej pracy. Mozliwe sterowanie
dwoma obiegami grzewczymi

- Automatyczny system odszraniania parownika przez odwrdcenie obiegu.

- System Swiezej wody z systemem automatycznego odkamieniania wezownicy.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny by¢ odporne na korozje, w szczegélnosci posiadac
nagrzewnice ze stali nierdzewnej lub powleczong zywicg epoksydowg. Obudowa szczelna ze stali
nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Regulacja pracy aparatu za pomocg zaworow regulacyjnych z
sitownikami elektrycznymi regulowanymi wg termostatu w pomieszczeniu. Zawor i ztgczki nalezy
zabezpieczyc¢ przeciwkorozyjnie. Automatyke sterujgca nalezy wykonaé zgodng z systemem
producenta nagrzewnicy.

Grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor biaty RAL 9016. Na
podejsciach do grzejnikdéw zawory termostatyczne i odcinajgce. Na zaworach termostatycznych gtowice
termostatyczne.

Instalacje w budynku w czesci socjalnej wykona¢ z rur tworzywa sztucznego wielowarstwowych.
Instalacje w pomieszczeniach technologicznych wykonac z rur stalowych nierdzewnych, systemowych
taczonych ztgczkami zaprasowywanymi. Potgczenia z armaturg za pomocgy ztgczek gwintowanych.
Gwinty uszczelniaé materiatami zapewniajgcymi trwatg szczelno$é, tj. pakutami Inianymi z pastg do
gwintéw lub nowoczesnymi metodami uszczelnien, takimi jak tasmy lub nici do gwintéow lub pasty
anaerobowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw uszczelniajgcych potaczenia gwintowane na
stali nierdzewnej zawierajgcych jony chlorkéw (np. teflonowych), ze wzgledu na korozje szczelinowa.
Rurociagi nalezy izolowad otulinami z pianki PE o grubosciach zgodnych z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6.12.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia
jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zakres robdt objetych niniejszym PFU nie przewiduje koniecznos$ci stosowania specjalistycznego
sprzetu, a jedynie typowych urzadzen recznych stosowanych przy pracach instalacyjnych (wiertarki,
lutownice, wkretaki, klucze itp.).

6.12.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w PFU ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi wystajgce poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dtuzsze niz 1 m, — jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmiang potozenia w czasie transportu. Transport rur powinien
odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej —5°C do +30°C.

Przewdz materiatdow z tworzyw sztucznych powinien odbywac sie w warunkach akceptowanych przez
producentdw.

Armature i urzgdzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg < 0° lub = 40° C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem sSwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury luzem lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury nalezy uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, w
ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

6.12.5. Wykonanie robot

6.12.5.1.Instalacja wody zimnej i cieptej

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej obejmuja:

. roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

. wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,

. wytrasowanie tras przebiegu rurociggéw,

. wykonanie otwordow i obsadzenia uchwytéw, podpdr, podwieszen i tulei ochronnych.



Montaz rurociggdw

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wtasciwego wykonania instalacji (rur,
ksztattek i armatury). Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatdéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy faczyé za posrednictwem ksztattek elektrooporowych. Po
zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poprowadzi¢ w bruzdach $cian w jednolitym systemie, a
zastosowany rodzaj potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatdow. Sposéb mocowania rur winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta materiatéw.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami okre$lonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt
nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczenn armatury z instalacjg nalezy wykonac
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentdéw materiatow.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej,
powinna byc¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.
Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca: zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do umywalek,
zmywakoéw, zlewozmywakdéw: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, liczac od gdrnej krawedzi przedniej scianki
przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, oS armatury czerpalnej Sciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

Do baterii i zaworédw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé tgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Izolacje termiczne

Na przewodach zimnej wody nalezy wykona¢ izolacje przeciwroszeniowg z pianki PE grubosci 9 mm.
Na przewodach cieptej wody nalezy wykonac izolacje termiczng o wspotczynniku przewodzenia A =
0,035W/mK o grubosci 20 mm.

Roboty izolacyjne rozpoczynaé po zakoriczeniu montazu przewodow i urzgdzen, przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania,
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci. Izolacje przewoddw wykonac¢ zgodnie z PN B 02421:2000.
6.12.5.2. Instalacja kanalizacji

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

. roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych
instalacji zewnetrznej,

. wyznaczenie miejsca skladowania materiatéw,

. wytrasowanie tras przebiegu przewododw,

. wykonanie otwordw i obsadzenia uchwytéw i tulei ochronnych.

. wykonanie bruzd w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw kanalizacyjnych,

. wykonanie otwordw w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

Montaz rurociggdw

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢ do wtasciwego wykonania instalacji (rur,
ksztattek i armatury).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich




norm.
Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzy¢ rur kanatowych z PVC typu S o kielichach
typu P.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na osiowe
wprowadzenie korica rury w kielich.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposdb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Wprowadzony przewdd kanalizacyjny do studzienki winien by¢ uszczelniony osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym). Sposdb uktadania i mocowania przewodéw winien by¢ zgodny z
instrukcjg producenta materiatéw.

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego s$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0,5 1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodoéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

. 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych tazienkach,

Minimalne srednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

. 40mm - od pojedynczej umywalki,

. 50 mm — od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wpustu podtogowego,

. 75 mm —od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakdw, wanien, pisuarow, umywalek, wpustéw
podtogowych,

. 100 mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie mogg wynosic +
10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikdéw tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikdw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikdow nie jest
dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie trojnikow o kacie 68° dla wpustédw piwnicznych,
podwdrzowych oraz kanalizacji deszczowej. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji
budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegréod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytdw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw, a dla przewodéw z PVC dodatkowo
co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.

Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC tgczonych za pomocga potgczen roztgcznych
powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje
wydtuzen termicznych przewoddéw taczonych przez klejenie nalezy zapewnia¢ przez zastosowanie
kompensatordow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 15cm; dno
wykopdéw powinno znajdowac¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania



przewodow,

. czyszczaki powinny mieé¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwa eksploatacje, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzyé w
zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.

Gérna czesé rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna miec
powiekszong srednice w stosunku do Srednicy pionu spustowego:

. dla pionéw srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

. dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.

Dla przewodow srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5 - 1,0 m.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacji do przewodéw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, WTWIiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, w odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.

Przybory nalezy mocowac¢ do s$ciany w sposdb zapewniajagcy tatwy demontaz oraz witasciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng
500 N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie
odksztatci¢ w sposdéb widoczny.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac¢ niemoznosc
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknieé¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic¢

€O najmnie;:
. zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,
. przy wpustach podtogowych - 50mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,8 - 0,85 m nad podtogg, liczac od géry krawedzi miski zlewu.
Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 - 0,80 m.

6.12.5.3.Instalacja wentylacji

Wymagania dotyczgce wykonania wyrobdéw

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen.
Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434:1999.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220:2001.

Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2007, a
szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

W przypadku projektowania przewoddw blaszanych stosowaé rozwigzanie materialowe ze stali
nierdzewnej, w obiektach technologicznych klasy AISI316.

Wymagania ogélne dla montazu przewoddéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczenn kotnierzowych odlegtosé ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.




Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, oraz posiadaé
warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Elementy podpdr i podwieszen w pomieszczeniach i obiektach technologicznych powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI316 lub réwnowaznej.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia dla materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ dobrana tak, aby ugiecie przewoddéw
nie wptywato na ich szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 3.

Elementy podwieszen, podpdr i ztgczne powinny mieé wspoétczynnik bezpieczenistwa réwny co najmniej
1,5.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4
% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrddta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatdéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Montaz urzadzer wprowadzajgcych powietrze w ruch

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych Ilub
sprezynowych, kompensatoréw itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonaé recznej préby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i
obudowag wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwos$¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwdr wlotowy wentylatora powinien byé
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

Wentylatory powinny byé potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kréécow
amortyzujacych (brezent, skdra, igelit itp.). Dtugos¢ elastycznych kréécéw powinna wynosié 100 - 150
mm, wymiary i ksztatt kré¢cdw powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowadé
uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze
wyzszej od 60°C nalezy stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;.
Potaczenia kotnierzowe kanatdw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z
jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$é potowy
nakretki $ruby. Skrecenie srub zaleca sie wykonywaé parami po dwie przeciwlegte lezgce Sruby.
Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadziorow i innych defektow. Ptaszczyzny styku
kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte.




Potaczenia bezkotnierzowe przewoddéw nalezy uszczelnié na catym obwodzie uszczelkg gumowg lub
pastg uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢
takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywacé obcigzenie rdwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i
izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone podkfadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci
Sciany lub stropu.

Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowq podstawe dachowg zabezpieczajgcq przed
przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone
ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza najnizszym punkcie kanatu powinien by¢
wmontowany kréciec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktdérych rdznica temperatury miedzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonad izolacje cieplng zabezpieczajacg przed
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatéw, a takze przed kondensacjg pary wodnej.

Kanaty typu ,Spiro" nalezy tgczyé na kotnierze, wsuwki lub opaski roztgczne, z uszczelnieniem gumg
mikroporowatg. Dopuszcza sie stosowanie potgczern opaskami z termokurczliwego tworzywa
sztucznego.

Ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowane w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgatezieniami,
zaréwno po stronie ttocznej jak i ssgcej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do
pomieszczen i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem oktadzing z materiatéw niepalnych.
Wewnetrzna powierzchnia przewoddw, wymagajaca izolacji akustycznej moze byé wytozona wytacznie
materiatem niepalnym.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg, powinny by¢ obudowane
Sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla scian tych pomieszczen.
taczenie pomieszczen z rdznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych
lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych
przez wiecej niz jedng strefe pozarowg, nalezy je ostonié¢ trwatg obudowg o odpornosci ogniowe;j
odpowiadajgcej odpornosci ogniowe] dla Scian lub stropdw oddzielenia przeciwpozarowego.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepujg pyty, a takze w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w
zakresie czystosSci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sie
elektrycznosci statyczne;.

Kanaty przeprowadzone przez sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywac z
materiatéw niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe samozamykajagce w miejscach
przejscia przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie s3 obudowane $ciankami,
powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa réwng pofowie odpornosci Sciany lub stropu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Montaz urzadzen koriczacych uktad wentylacji

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzone na wysokos¢ 0,3 m ponad
linie fgczaca najwyzisze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkéd, na wysokosé co najmniej 0,4 m ponad
potacig dachu budynku; za przeszkode uwaza sie wystajgcg czes¢ budynku, swietliki itp. znajdujace sie
w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.




Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ co najmniej 1,5 m ponad
kalenice dachu budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje sie on w odlegtosci mniejszej
niz 30 m. Otwory wyrzutni sciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny byé usytuowane nie mnie;j
niz 3 m powyzej poziomu terenu.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane,
aby fopatki kierujgce i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym
punkcie w zakresie potozen granicznych.

0O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu za$ powinna by¢
sprawdzona na obcigzenie statyczne tgczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie ciezaru opaddéw
atmosferycznych.

Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy
nierdzewnej i uszczelnione.

Przepustnice regulujgce wielko$¢ przeptywu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadaé
mechanizm umozliwiajgcy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podtogi.

Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci
od kolan lub odgatezien:

. trzech Srednic rwnowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

. dwdch srednic réwnowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspdtbieznym ruchu fopat,
. jednej srednicy rownowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu
topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwiaé tatwag zmiane pofozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego
zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dZwigni napedu w
wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.
Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét
budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen wentylacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

. czujniki przetwornikdw temperatury lub wilgotnosci montowac w reprezentatywnych punktach
pomieszczen z dala od zrdodet ciepta lub wilgoci,
. elektryczne przewody tgczgce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni $cian w cienkosciennych rurkach

stalowych. Przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujgcych na napieciu ponizej 24 V
nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napiecie wyzsze od
24 V.

Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

Urzadzenia wentylacyjne w wykonaniu innym niz ze stali nierdzewnej nalezy zabezpieczyc¢ przed korozjg
przez pomalowanie powierzchni powtokami ochronnymi. W przypadku gdy powtoki ochronne nie mogg
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnych par i gazéw, nalezy stosowal urzgdzenia wentylacyjne
wykonane z materiatéw odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, winidur, kamionka).
Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajgce, pozwalajgce na skuteczne odciecie
doptywu powietrza zewnetrznego.

Urzadzenia mechaniczne, ktérych dziatanie moze zagrazac zdrowiu lub spowodowac¢ uszkodzenie ciata
obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badZ ostone zabezpieczajgcg. Na obudowie
urzadzenia wzglednie w bezposrednim sgsiedztwie na Scianie lub na stupie powinna znajdowac sie
instrukcja obstugi i konserwacji urzadzenia.

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwiekowo. Warunki techniczne wykonania
zabezpieczen oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie majg okreslonych w Dokumentacji Projektowej
tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac;




. wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci,

. wymiary elementéw potaczen z innymi elementami - w 10 klasie doktadnosci.

Otwory rewizyjne

Instalacja wentylacyjna powinna posiadaé mozliwos¢ czyszczenia przez zastosowanie otwordow
rewizyjnych lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoniczonych srub lub innych elementdw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.

Wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby $rodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordéw wentylatora. Dtugosé tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. taczniki
elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Wentylatory ttoczace (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Pofozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Przewdd tgczacy siec
przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych
tukow i ostrych zmian kierunkéw. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
Okapy powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewne;.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposéb
zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w
element umozliwiajacy trwate zablokowanie dZzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2014-03.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751:2014-03.

6.12.5.4. Instalacje c.o.

A) Rurociagi




Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody(mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna
by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Piony nalezy faczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

Rurociggi wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych o odpornosci co najmniej gatunku 1.4401,
systemowych faczonych ztgczkami zaprasowywanymi. Potgczenia z armaturg za pomocy ztgczek
gwintowanych.

Gwinty uszczelniaé materiatami zapewniajgcymi trwatg szczelnosé, tj. pakutami Inianymi z pasty do
gwintéw lub nowoczesnymi metodami uszczelnien, takimi jak tasmy lub nici do gwintéow lub pasty
anaerobowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow uszczelniajgcych potgczenia gwintowane na
stali nierdzewnej zawierajacych jony chlorkéow (np. teflonowych), poniewaz mogg one prowadzi¢ do
korozji szczelinowej.

Podparcia rurociggéw za pomocg typowych uchwytéw i zawiesi w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Rozstaw wg wytycznych producenta rur, nie rzadziej jednak niz co:

- 1,5 m dla rurociggdw o srednicach do DN15 wtgcznie

- 2,5 m dla rurociggdow o srednicach od DN20 do DN25 wigcznie

- 3,5 m dla rurociggéow o srednicach od DN32 do DN50 wtacznie.

Rurociagi nalezy izolowacd otulinami z pianki PE o grubosciach zgodnych z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowacd grubos¢ warstwy izolacyjnej, izolacja cieplna powinna by¢



wykonana jako powietrzno-szczelna.

Przewody prowadzone w posadzkach zaizolowac otulinami o gr. 6 mm. Izolacje nalezy wykonac zgodnie
z PN-85/B-02421. Rurociggi nalezy izolowa¢ pojedynczo.

B) Grzejniki

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w pfaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowacd
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

C) Nagrzewnice

Usytuowanie nagrzewnicy powinno umozliwia¢ jej okresowe oczyszczanie oraz demontaz.

W czasie prac montazowych zawsze nalezy przestrzegaé zalecen producenta zawartych w dotgczonej
instrukcji, co do miejsca oraz przebiegu montazu. Jednym z kluczowych parametréw, na ktéry trzeba
zwrécic¢ uwage jest odlegtos¢ minimalna miedzy nagrzewnicami oraz wysokos$¢ montazu.

D) Armatura

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncéwek,

— wkrecenie pét-Srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
— skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawdr kulowy.
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé
poddana prébie szczelnosci.

6.12.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.12.6.1. Instalacje wody zimnej i cieptej

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora w miare postepu robdét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdét z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami PFU, a w szczegdlnosci:

o sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

. sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

. sprawdzenie sktadowania rur, ksztattek i armatury,
. sprawdzenie utozenia przewodu,

. sprawdzenie badania szczelnosci przewodu,



. sprawdzenie zamontowania armatury,

. sprawdzenie wynikow ptukania i dezynfekcji przewodow

. sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

. sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania

. sprawdzenie izolacji cieplnej,

. sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
. sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

. sprawdzenie wykonania mocowan,

6.12.6.2. Instalacja kanalizacji

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora w miare postepu robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw, i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami PFU, a w szczegdlnosci:

. sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

. sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

. sprawdzenie sktadowania rur, ksztattek i armatury,
. sprawdzenie utozenie przewodu,

. sprawdzenie szczelnosci przewodow,

o sprawdzenie zamontowanej armatury,

. sprawdzenie wynikow ptukania przewoddw.

6.12.6.3. Instalacja wentylacji

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zaakceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnosci wykonywanych robét Dokumentacja Projektowg, i
wymaganiami PFU a w szczegélnosci:

. sprawdzenie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami PFU

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

. sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje.

. sprawdzenie czystosci instalacji.

. sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

. sprawdzenie srodkdw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

. sprawdzenie zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan.

. sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji.
. sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw.

. sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

. Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).

. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych.

. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

. Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow.

. Nastawienie i sprawdzenie urzagdzen zabezpieczajgcych.

. Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;.

. Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

. Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej.

6.12.6.4. Instalacje c.o.



Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C- 04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié prébe na gorgco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnos$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

Ocene efektow regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokonaé po uptywie co najmniej 3-ch
ddb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6-iu
godzin przez pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz +1K
zewnetrznej mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C.

Ocena prawidtowosci przebiegu regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych ciggach rozdzielczych wydzielonych
obiegdw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilania i powrotu; porownaniu zmierzonych
temperatur z wiasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej

b) Skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku

- na dotyk ,,reka”

- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie

c) skontrolowaniu temperatury powietrza w pomieszczeniu z uwzglednieniem wptywu innych zrédet
ciepta, wentylacji

d) skontrolowaniu spadkdw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym, dopuszczalna odchytka
powinna sie miesci¢ w granicach £10% obliczeniowego spadku cisnienia

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywdéw wody w
poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzania lub przegrzania

6.12.7. Odbiér robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.



6.12.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét

6.12.9. Przepisy zwigzane

. PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny

. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)

. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw — Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

. PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw — Cze$¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

. PN-B-03430:1983, PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

. PN-B-03421: 1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

. PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
. PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Cze$é5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

. PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

. PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
o PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

. PN-EN 215:2005 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

. PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

. PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory-- Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

. PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”

. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3

. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5

. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6



. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7

. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9

. COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych Zeszyt 12
6.13. Roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowej

6.13.1. Wstep

6.13.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt montazowych stolarki okiennej i drzwiowej.

6.13.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
6.13.1.3. Zakres robo6t objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot montazowych stolarki okiennej i drzwiowej wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
6.13.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.13.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowgq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.13.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w PFU ,Wymagania ogéle”

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa wytwarzania i
zamawiania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania PFU.

6.13.2.1. Wymagania dla materiatow

Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania materiatowe wymienione ponizszych norm:

. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Zmiana 2. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

. PN-EN 13241+A2:2016-10 (U) Bramy. Norma wyrobu. Cze$¢ 1: Wyroby bez wtasciwosci
ognioodpornosci i dymoszczelnosci.

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

oraz:

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe, okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w
przypadku braku takich norm - wymaganiom okres$lonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okna z okuciami nie zabezpieczonymi powtokami nalezy usungé z budowy.

Wszystkie dostarczone na budowe parapety winny byé zabezpieczone folia.

6.13.2.2.Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rGwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach, w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
obowigzujgcymi normami, posiadaé¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw winno by¢ wykonane w



spos6b zapewniajacy zachowanie ich wtasciwosci, jakosci i przydatnosci do robdt i montazu.

6.13.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia
jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do montazu stolarki okiennej konieczne jest posiadanie:

. wiertarki, mtotowiertarki,
. pistoletu do podawania piany poliuretanowej,
. betoniarki lub urzadzenia do mieszania gotowych zapraw tynkarskich, betonowych.

6.13.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w PFU ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

6.13.5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.13.5.1. Montaz okien i drzwi

Miejsca wbudowania wyrobdw powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz bez innych
dodatkowych robdt, a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajgcych czesci zaprawy
i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiescic
w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac do muru.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m wysokosci lub
szerokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy, a odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiardw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz :

. 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,
. 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,
. 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

Mocowanie do muru powinno by¢ wykonane na kotwy lub Sruby. Przerwy miedzy oscieznicg a murem
powinny byé wypetnione piankg montazowg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungé. Po
osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i
drzwiowych usung¢ po zakorczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W $cianach dziatowych o
grubosci <25cm mozna oscieznice mocowac réwnoczesnie podczas wznoszenia Scian, ale takze
mocujac je na kotwy lub Sruby.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w osciezu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami
podanymi ponizej:

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktdw mocowania
Wysokosé Szerokos¢ [cm] punktéw W nadprozu i Na stojaku
[cm] mocowania progu
Do 150 Do 150 4 Kazdy stojak w 2
6 Po 1 punkcie w punktach w
250-200 nadprozu i progu | odlegtosci ok. 33
w % szerokosci c¢m od nadproza i
okna ok.35cm od
Powyzej 200 8 Po 2 punkty w progu




nadprozu i progu
rozmieszczone
symetrycznie w
odlegtosciach od
pionowej
krawedzi oscieza,
réwnej 1/3
szerokosci okna

Powyzej 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3
150-200 8 Po 1 punkcie w punktach:
nadprozu i progu - w odlegtosci
w % szerokosci 33cm od
okna nadproza
Powyzej 200 10 Po 2 punkty w - W % wysokosci
nadprozu i progu, - w odlegtosci
rozmieszczone 33cm od dolnej
symetrycznie w czesci ramy
odlegtosciach od
pionowych

krawedzi osScieza,
réwnych 1/3
szerokosci

Osadzanie parapetdw wewnetrznych nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu
nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Nastepnie wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzié
parapet na zaprawie cementowe;j lub piance.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z PCV, powlekanej. Mozna je wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podiozach. Na
brzegach podokiennika zamontowa¢ zaslepki z profili PCV. Parapety montowac na wykonanym spadku,
z zaprawy cementowej zatartej na ostro i pofozonej warstwie foli PE. Do zamocowania parapetu uzywac
kotkéw rozporowych kotpakiem — rozstaw punktdw mocowania nie wiekszy jak 40 cm.

Oscieza wewnetrzne i zewnetrzne obrobi¢ z gotowej masy tynkarskiej. Obrobione oscieza malowac
dwukrotnie farbg emulsyjna.

6.13.5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej oraz montaz bram

Oscieznice drzwi nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed rozpoczeciem montazu bram nalezy zakonczy¢ wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami,
sprawdzi¢ wielko$¢ otworéw pamietajgc, ze wymiary katalogowe podawane sg w otworach
wykonczonych. Wrota i bramy powinny byé wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed
trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6.13.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Badania Inspektora w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt z
Dokumentacja Projektowg i wymaganiami PFU.

Badania w czasie robét polegajg w szczegdlnosci na sprawdzeniu:

. Zamocowania oscieznic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianka.

. Zachowania tolerancji montazu.

. Zamocowania oscieznic i prowadnic bram.



. Szczelnosci zabudowanych otwordw.

6.13.7. Odbiér robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

6.13.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdélne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét

6.13.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Zmiana 2. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania.

. PN-EN 13241+A2:2016-10 (U) Bramy. Norma wyrobu. Czes¢ 1: Wyroby bez wtasciwosci
ognioodpornosci i dymoszczelnosci.

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

6.14. Roboty wykonczeniowe

6.14.1. Wstep

6.14.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej PFU sg wymagania dotyczgce wykonania robdt wykonczeniowych dla obiektow
stacji uzdatniania wody.

6.14.1.2. Zakres stosowania PFU

PFU jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.
6.14.1.3. Zakres robo6t objetych PFU

Zakres dotyczy robot wykonczeniowych budynkow:

- wykonanie tynkow wewnetrznych z malowaniem

- wykonanie tynkow zewnetrznych dekoracyjnych

- licowania $cian ptytkami

- wykonanie posadzek ceramicznych

- wykonanie posadzek z zywic epoksydowych

6.14.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej PFU sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

6.14.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacja
Projektowg, PFU i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora.

6.14.2. Materiaty

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakos¢.



6.14.2.1. Woda

Woda wykorzystywana do robdt wykonczeniowych powinna odpowiadaé normie PN-EN1008:2004.
Niedozwolone jest do robét wykornczeniowych uzycie wéd $ciekowych, bagiennych oraz zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

6.14.2.2. Piasek

Piasek wykorzystywany do robét wykorczeniowych powinien odpowiadaé¢ normie PN-EN 13139:2003.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réinych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw nalezy stosowac piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
Do gtadzi stosowac piasek drobnoziarnisty.

6.14.2.3. Cement

Cement wykorzystywany do robdt wykonczeniowych powinien odpowiadaé normie normy PN-EN 197-
1:2012.

6.14.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm: PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania
dotyczgce zaprawy do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego i PN-
EN 998-2:2016-12Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
Przygotowanie zapraw do robét powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza jak +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

6.14.2.5. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.

6.14.2.6. Wyroby terakotowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych i gresow:

- barwa wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa

- dopuszczalne odchytki wymiarowe

* dtugosc i szerokos¢ 1,5mm
* grubos¢ 0,5mm
* krzywizna 1,0mm
Wymagania dodatkowe dla greséw:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ IV klasa

- nazewnatrz przy wejsciach, pomieszczeniach technologicznych i pomieszczeniach obstugi stosowac
ptytki antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg byé uzupetnione nastepujgcymi elementami;

- stopnicami schoddéw

- listwami przypodtogowymi

- katownikami

- naroznikami

6.14.2.7. Zywice epoksydowe

Zywica epoksydowa do gruntowania- bezrozpuszczalnikowa, przezroczysta, dwusktadnikowa zywica
epoksydowa, ktéra w stanie zwigzanym posiada wysokg twardos¢ i odpornosc na sScieranie.




Odporna na wode oraz rozcienczone zasady, kwasy, wodne roztwory soli, smary i paliwa ptynne.
Stuzagca do gruntowania powierzchni cementowych, ktére bedg powlekane Powtoka
epoksydowg oraz przygotowywania mas wyréwnujgcych i szpachlowych stuzgcych do napraw
podtoza przed aplikacjg zywicznych systemdéw posadzkowych, a takze jako izolacja paroszczelna.
Warstwa witasciwa - powfoka epoksydowa- jest bezrozpuszczalnikowg barwiong dwusktadnikowa
zywicg epoksydowg do wykonywania wewnatrz pomieszczen barwnych posadzkowych powtok
epoksydowych w miejscach o obcigzeniu srednim ruchu. Takich jak garaze, pomieszczenia
przemystowe. Stuzy¢ tez moze do wykonywania powtok epoksydowych na powierzchniach scian
w pomieszczeniach mokrych jako alternatywa dla wytozen ceramicznych.

6.14.2.8. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.
6.14.2.9. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.14.2.10. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdéw nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciericzonym
pokostem 1:1

Mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

6.14.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w PFU "Wymagania ogdlne".

Do wykonania robdt wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy sprzet tynkarski

- rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robot.
6.14.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w PFU "Wymagania ogdlne.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

6.14.5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w PFU "Wymagania ogélne".

6.14.5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6m-cy po zakoriczeniu stanu surowego

c) tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C




W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych.

d) zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
6.14.5.2. Przygotowanie podtozy

a) w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10mm.

b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych.

c) nadmiernie suchg powierzchnie podtoza zwilzy¢ wodg

6.14.5.3. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
gtadZ powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-
wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4 i w tynkach narazonych na
zawilgocenie 1:1:2.

6.14.5.4. Ogdlne zasady wykonywania podktadéw

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:

a) warstwy posadzek wykonaé zgodnie z Projektem,

b) podktady wykonywac przy temperaturze minimum +5°C,

c) zaprawe uktadac niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczania z wyrdwnaniem i zatarciem
powierzchni,

d) przy zacieraniu nie wolno dodatkowo zwilzaé podktadu

e) podktad oddylatowad od scian wywinietg izolacjg, pozioma i ptytami styropianu gr. 2cm

f) odchylenie ptaszczyzny podktadu od poziomu < 2mm/m i < 5mm na catej dtugosci lub szerokosci,

g) podktad w przeciggu 7 dni od wykonaniu zabezpiecza¢ przed wysychaniem folig polietylenows.

h) stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe,

i) uzyskaé powierzchnie rGwne i poziome za wyjgtkiem powierzchni odwadnianych w kierunku wpustéw
podtogowych,

j) podktad po stwardnieniu mechanicznie schropowac i odkurzy¢,

k) przy profilowaniu podktadu uwzgledni¢ poziom i rodzaj posadzki w pomieszczeniach sagsiednich.
6.14.5.5. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

a) oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza.

b) podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych

c¢) do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

d) bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscié¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu

e) temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5st.C

f) dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dtugosci
taty dwumetrowe;.

g) na scianach ukfadaé ptytki od pasa dolnego, przy narozach zewnetrznych ptytki

h) klej i zaprawe uktadac szpachlg zgbkowang,

i) ptytki na zewnatrz i na ptycie zbiornika klei¢ na zaprawie klejowej elastycznej mrozoodpornej,

j) ptytki przesuwac do wtasciwego potozenia na zaprawie,

k) dociskac¢ kazdg ptytke i miekkg szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i



zabrudzen,

I) we wnetrzach wykona¢ cokoty z ptytek jak posadzki wys. min, 10cm,

m) po zwigzaniu zaprawy klejowej wykona¢ fugowanie przy pomocy pacy z gumowg

krawedzig,

n) po obeschnieciu powierzchnie ptytek przetrze¢ wilgotng ggbka, a nastepnie miekka suchg szmatka
o) utrzymywadé podczas robdt temperature co najmniej 15°C,

6.14.5.6. Posadzki z zywic epoksydowych

Obrabiane podtoze (podktad betonowy, warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej) powinno
zostac doktadnie zbadane pod kgtem spetniania zaktadanych warunkow.

Podtoze musi by¢ suche, wolne od substancji ktére moglyby zmniejszy¢é przyczepnosé jak kurz,
mleczko cementowe, ttuszcz, starta guma czy pozostatoSci po wymalowaniach. Stare posadzki
nalezy oczysci¢ w sposob skuteczny (do jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie gorgcg wodg
pod cisnieniem a nawet skucie, Srutowanie czy wypalanie. Nalezy doktadnie oczysci¢ je z pytdw przez
zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uzyciu odkurzaczy przemystowych. Stara posadzka
powinna zosta¢ doktadnie osuszona po zabiegach mycia. Uszkodzenie powinny zosta¢ rozkute i
pozbawione odspojonych fragmentéw. Podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce parametry

Wymagania dla podfoza

- klasa betonu min. C20/25

- czas od zakonczenia robdt betoniarskich min 28 dn

- minimalna przyczepno$¢ 1,5N/mm?

- wilgotnosé ponizej 4%

Zywice gruntujaca i powlokowa nalezy przygotowac zgodnie z kartg produktu.

Zywice epoksydowa gruntujacg nalezy nanosi¢ za pomocg watka, pedzla lub natryskiwanie. W celu
uzyskania szorstkiej (niesliskiej) powierzchni swiezg powtoke posypac piaskiem w ilosci od 1 do
2kg/m?. Po zwigzaniu usungé nadmiar posypki (najlepiej za pomoca odkurzacza przemystowego). Do
realizacji warstwy gruntujgcej Wykonawca powinien postugiwaé sie obuwiem 2z podeszwg
kolczastg (raki) aby unikngc zabrudzenia i przyklejania sie do wykonywanej powierzchni.
Zagruntowane zywicg epoksydowg podfoze mozna pokry¢ zywicg powtokowa po wyschnieciu gruntu
(16-24 godziny w warunkach normalnych).

Powierzchnie gfadkie

Zywice wyla¢ na odpowiednie i zagruntowane podtoze, nastepnie rozprowadzi¢ réwnomiernie pacg
zebaty. Masa posiada witasciwosci samopoziomujgce. W celu unikniecia tworzenia sie pecherzy
nalezy odpowietrza¢ swiezg warstwe watkiem kolczastym

Powierzchnie szorstkie

Wylang jak wyzej swiezg powtoke posypac piaskiem w ilosci od 2 do 3 kg/m2. Kolejne zabiegi mozna
wykonywacé nie wczesniej niz po utwardzeniu sie warstwy poprzedniej (nie wczesniej niz po 16 godz.
i nie pdziniej niz po 24 godz.). Nadmiar piasku usuwa (najlepiej odkurzaczem przemystowym)
PO zwigzaniu zywicy.

6.14.5.7. Roboty malarskie

Przy malowaniu powtok wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacd tak aby minimum na 2 dni przed malowaniem
temperatura w pomieszczeniu wynosita co najmniej +8st.C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscié
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1st.C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanie scian i sufitdw mozna wykona¢é po:

a) catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych)
b) catkowitym utozeniu posadzek

c) usuniecia usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podtfoza

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych




drutdw, zaciekdw zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
ISO 8501-1:2008 dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie

a) przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonaé bez gruntowania powierzchni.

b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3:5.

c) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem

d) przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkfadowe

e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokry¢ gruntoszpachléwka epoksydows.
Wykonywanie powtok malarskich

a) powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw

b) powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne. Powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

c) powtoki z far i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolity, zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6.14.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne".

Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez pordwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i
warunkami okre$lonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. budowlane.

i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig ich jakosé.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- grubos¢ i spadki podktadéw betonowych i podtozy,

- szczeliny dylatacyjne,

- grubosc¢ i spadki posadzek,

- przygotowania podtoza pod tynki,

- zwigzanie tynku z podtozem,

- grubosci tynku,

- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykdw z powierzchniami inaczej wykoriczonymi

- przygotowanie podfoza pod okfadziny

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

- jednolitos¢ barwy powtok malarskich i zywic

- przyczepnos$¢ do podtoza powtok malarskich i zywic oraz odpornos¢ na wycieranie, zmywanie

- zarysowania,

- prawidtowos¢ wykonania podtoza pod izolacje stropu

6.14.7. Odbiér robot

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i PFU.

6.14.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdélne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowag) na roboty budowlane.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,




- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét
6.14.9.Przepisy zwigzane

. PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow -- Cze$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdow -- Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

. PN-B-30010:2016-01 Cement portlandzki biaty

. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno

. PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki

. PN-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane do wewnatrz.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozpuszczalnymi
farbami emulsyjnymi.

. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1 Wymagania witasciwosci produkcja i zgodnos¢

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. PN-B-197-1:1997 Cement Czesc1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --

Wiasciwosci i wymagania

6.15. Roboty montazowe instalacji technologicznych

6.15.1. Wstep

6.15.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot montazowych instalacji technologicznych

6.15.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
6.15.1.3. Zakres robo6t objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt montazowych instalacji technologicznych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
6.15.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.15.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowaq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.15.2. Materiaty

Wszystkie materiaty, jakie Wykonawca zamierza zastosowaé¢ w celu wykonania robét, musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca
2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2021 poz. 1213.



Zastosowane materiaty bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i beda
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Rury oraz wszelkie elementy faczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju i jednakowe;j
grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow i zostang dobrane
tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia.
Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego fatwego demontazu i wymiany pomp oraz
armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne i roztgczki bedg miaty postac tulei z podwdjnym kotnierzem. Roztgczki muszg byc
odporne na maksymalne ci$nienie wystepujgce w rurach i wykonane zostang z materiatu jak pozostata
czes$¢ rurociagu.

Nalezy zastosowaé potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu
tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na konieczno$c takiego wykonania potgczen, aby
pozniejszy ich demontaz nie nastreczat problemdéw. Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i
zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potaczen. Wszystkie
luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potgczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state przy
pomocy Srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez $ciany
zastosowane zostanie przejscie szczelne.

Ksztattki przejsciowe nalezy zamontowaé na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zaworéw i innych elementéw bez
koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji.

Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki z otworami na sruby. Lico wszystkich
kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig
rurociggu lub armatury.

Wszystkie materiaty niezbedne do pofaczenia i montazu rurociggdw, tacznie z podporami rur, zostang
przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Préby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwadjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy wieksze
ci$nienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktdre cisnienie ma wiekszg wartosc.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem instalacji,
czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polega¢ ma na usunieciu
wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpaddéw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca
produkcji, wszystkie konce rur, przewoddw technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w
celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie
montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podtgczeniem do urzadzen przedmuchane
sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwrdci uwage na koniecznos¢ zastosowania ,, luzéw” na tgcznikach rur z uwagi na osiadanie
konstrukcji i koniecznos¢ kompensowania naprezen mechanicznych i termicznych, ktére nie mogg by¢
przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac pofaczenia elastyczne, pierscienie dystansowe
i karbowane rury, by zabezpieczyé pewien margines btedu. Ruraz zostanie zaprojektowany w taki
sposéb, aby liczba kotew, Slepych zakonczen, zakretdéw, tréjnikéw i zasuw byta jak najmniejsza.
Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia
rurociggéw. W miare mozliwosci ocene materiatéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

6.15.2.1. Rurociagi

Do wykonania robdt w zakresie rurociggédw technologicznych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

Rury i ksztattki PE wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

. wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadniec i pecherzy

. barwa — jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni i intensywnosci




odpowiednia do medium

. cechowanie — znajdujgce sie na rurze — zawierajace nazwe lub logo producenta, rodzaj
materiatu, wymiary, dopuszczalne ci$nienie pracy oraz date

. ksztattki do zgrzewania elektrooporowego posiadajgce znormalizowany kod kreskowy
zawierajacy parametry zgrzewania

. kotnierze do kré¢céw PE z przeciw kotnierzem ze stali nierdzewne;j

Rurociagi ze stali nierdzewnej

Rury i ksztattki wykonane ze stali AISI304 lub réwnowaznej wg normy PN-EN 10088-1:2014-12 Stale

odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje.

Potfaczenia:

. montazowe: spawanie,

. z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy stal

nierdzewna; wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur.

. grubosci scianek — min 1,5mm dla rur od DN50mm do DN80, min 2mm dla rur od DN200mm

do DN300mm, min, 3mm dla rur powyzej 300mm.

Uwaga:

Nalezy przyjac¢ generalng zasade, ze wszystkie instalacje technologiczne w budynkach i zbiornikach

technologicznych majg by¢ wykonane z rur stalowych nierdzewnych, rury PE dopuszcza sie na krétkich

odcinkach, ktére taczyé beda sie¢ zewnetrzng (po przejsciu przez sciane budynku lub zbiornika) z

instalacjg technologiczng (budynku lub zbiornika).

6.15.2.2. Armatura

Przepustnice

e przepustnica miedzykotnierzowa centryczna do wody pitnej

¢ wyktadzina z gumy EPDM zatwierdzonej do wody pitnej lub z gumy NBR o doskonatej zdolnosci
kompresji, a tym samem do odzyskiwania pierwotnego ksztattu.

e optywowy dysk z minimalnymi oporami przeptywu.

o dysk, watek i sworzen przy DN<200 ze stali nierdzewnej

e tozyska watkéw ze stali pokrytej PTFE.

¢ Uszczelnienie watka napedzajgcego: DN<350: tuleja z brgzu z 2 o-ringami z gumy EPDM, DN=400:
o-ring z gumy EPDM

e w tulei zamocowane] Srubami z tbem wpuszczanym ze stali ocynkowanej.

¢ Uszczelnienie watka biernego: DN<350: zaslepka ze stali ocynkowanej z miedzianymi pierscieniami
uszczelniajgcymi,

e DN=>400: o-ring z gumy EPDM, tozysko oporowe i pierscien z brazu, pokrywa, sruby ze stali
ocynkowane;.

¢ Korpus z zeliwa z powtoka z farby epoksydowej niebieskiej RAL 5017 min. 200 um

Zasuwy z miekkim uszczelnieniem:

. Petny przelot zasuwy (bez przewezen) na wysokosci klina.

. Wykonanie z zeliwa sferoidalnego.

. Pokrycie zewnetrzne i wewnetrzne zasuwy, zywica epoksydowa, grubos¢ powtoki minimum
250 mikrometrdéw.

. Sruby taczace korpus z pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej.

. Trzpien ze stali nierdzewne;j.

. Uszczelnienie trzpienia gwarantujgce szczelnosc i bezobstugowa prace.

. Klin z zeliwa sferoidalnego.

. Wszystkie zasuwy muszg by¢ jednego producenta.

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne nalezy przyjac¢ kulowe z pokrywa, kotnierzowe, kula i uszczelnienie z NBR, korpus z
zeliwa krytego farbg epoksydows, sruby ze stali nierdzewnej, min. PN6.

Napedy zasuw i przepustnic

Napedy elektryczne on/off zasuw (na kolumnie lub bezposrednie)

Wymagania dla napedu zasuwy nozowej odcinajace;j:




. Naped elektryczny pozycyjny on/off.

. Rodzaj pracy: S2-15min.

o Zasilanie: 400V/50Hz.

. Zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F.

. 2 tandemowe wytgczniki kraricowe, 2 wytgczniki momentowe.
. Termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika.

. Grzatka antykondensacyjna.

o Awaryjny naped reczny.

Napedy elektryczne regulacyjne przepustnic (bezposrednie)
Wymagania dla napedu przepustnicy regulacyjne;j:
na rurociggu sprezonego powietrza:

. Naped elektryczny regulacyjny.

. Rodzaj pracy: S4/S5 25% ED.

. Zasilanie: 230V/50Hz.

. Zabezpieczenie IP, klasa izolacji F.

. Elektroniczny nadajnik potozenia armatury (sygnat 4-20 mA).
. 2 tandemowe wytgczniki krancowe, 2 wytgczniki momentowe
. Mechaniczny wskaznik potozenia zaworu.

. Termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika.

. Grzatka antykondensacyjna.

o Awaryjny naped reczny.

. Predkos$¢ otwierania/zamykania dostosowana do systemu automatyki dmuchaw.
Uwaga:

- W zakresie armatury Zamawiajacy wymaga aby byt jeden wybrany przez Wykonawce producent ze
wzgledu na ujednolicenie serwisu i mozliwg zamiennosc.

- W zakresie napeddw Zamawiajgcy wymaga aby byt jeden wybrany przez Wykonawce producent ze
wzgledu na ujednolicenie serwisu i mozliwg zamiennosc.

6.15.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia
jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ min. nastepujgcego sprzetu:

. Dzwig samojezdny.
. Zgrzewarki do wykonywania potaczen rur.
o Drobny sprzet pomocniczy.

6.15.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakoé¢ robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Rury, ksztattki, uszczelki, armatura powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentow.

6.15.5. Wykonanie robét

6.15.5.1. Roboty przygotowawcze

Rury, ksztattki, uszczelki, armatura powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.



Uktadanie przewoddéw rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podfoza i
mocowan.

6.15.5.2. Przewody, montaz

Przewody

Lokalizacje rurociggdw wyznaczy¢ z godnie z dokumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, tak zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania.

Przewody instalacji technologicznych nalezy prowadzié po $cianach wewnetrznych. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego sg wykonane rury.
Ostateczne trasy przewoddéw powinny by¢  zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej. Rurociggi prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy prowadzi¢ w
otulinach (izolacji cieplnej). Przewody instalacji technologicznych wykonane z tworzywa sztucznego
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 1m zrddet ciepta. W przypadku gdy ta odlegtosc
jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu technologicznego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu lub podtogi powinna wynosic:

- dla przewoddw o srednicy do 25mm — 3cm

- dla przewododw o $rednicy do 32-50mm — 5cm

- dla przewoddw o srednicy powyzej 65mm — 7cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny byé utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzié¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1cm.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw Sciekowych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalna
odlegtosé przewododw sciekowych od elektrycznych wynosi 0,1m.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Maksymalne odstepy pomiedzy podporami przewoddéw dla rur PE i stalowych powinny wynika¢ z
dokumentacji projektowej ale nie powinny by¢ wieksze jak:

-1,5mdla rur PEi

- 3,0m dla rur stalowych

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu o:

- co najmniej 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa

- co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony , a
przy przejsciu przez strop wystawac o okoto 2cmpowyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego. Przestrzenn pomiedzy rurg ochronng a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzine
przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno wystepowac zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w



tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej
dtugosci przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur musza by¢ wzajemnie przesuniete na 1/5
obwodu rury. Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddw, tgczonych za pomoca kotnierzy
lub kielichéw, pofaczenia nalezy rozmieszczaé z przesunieciem.

6.15.5.3. Potaczenia rur

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane mozna stosowacé do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. Potgczenia gwintowane
mozna rowniez stosowac do potgczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolno-
pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny byé rGwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelniac¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub z
przyspawanym krdocécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz nalezy przyspawac do krdéca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
wewnetrznej powinna byé czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza, tak aby
nierdwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3 —5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu
lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do srub. Przy
potgczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos¢ réwng srednicy
$ruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

. dociggac¢ srubami potfaczern majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczgtkowy przekraczajgcy 2
mm, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

. pozostawiac $ruby niedokrecone,

. pozostawiac w kotnierzach $ruby montazowe.

Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowacd na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i
poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow:

. przy Srednicy do 100 mm - 150 mm,
. od 125 do 200 mm - 250 mm,

. od 250 do 300 mm - 350 mm,

. powyzej 300 mm - 400 mm.

Do potaczen kotnierzowych stosowac uszczelki gumowe zbrojone.

Potaczenia spawane

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy. Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w
warunkach warsztatowych i na placu budowy zostang zatwierdzone przez Inspektora przed
rozpoczeciem prac. Elementy spawane bedg odpowiadaé obowigzujgcym przepisom zawartym w
dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy
uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda
metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie




metode spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna
strona spawdéw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci spawow elementdw taczacych, rurazu i innego wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewnej,
w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy spetni¢
ponizsze wymagania:

. dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rur podczas budowy instalacji,
wymagane jest trawienie spawodw,

. wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,

. niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji,

. nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonanych ze stali

nierdzewnej.
Potfaczenia klejone
Przy wykonywaniu potgczen klejonych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

. Ztacza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche.

. Przed przystgpieniem do klejenia, miejsca naktadania kleju nalezy odttuscic¢ i zmy¢ zmywaczem
przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu.

. Nalezy Scisle przestrzega¢ technologii wykonywania potaczenia klejonego podawanego przez

producenta rur i kleju.
Potaczenia zgrzewane
Przy wykonywaniu potgczen zgrzewanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

. Ztacza przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.

. Ptaszczyzna przeciecia rury winna by¢ prostopadta do osi rury.

. Nalezy uzywad koncéwek wtasciwych do srednicy tgczonych rurociggdw.
. Nalezy zachowad wspétosiowosc tgczonych elementdw.

jak i pozostatych wymienionych w rozdziale 6.4. ,Roboty montazowe sieci i uzbrojenia”.

6.15.5.4. Oznakowanie rurociggéw

Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociggach zatozonych w
budynkach, w odstepach 5-ciu metréw oraz w miejscach przejs¢ rurociggéw przez Sciany lub podtogi i
wejs¢ do i z budynku. W najblizszym sgsiedztwie kazdego takiego miejsca zostang umieszczone w
widoczny sposdb objasnienia tych oznaczen. Lista zawierajgca propozycje przyjetych oznaczen zostanie
przedstawiona Inspektorowi do zatwierdzenia.

6.15.5.5. Podpory rurociggéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka,
$lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, Sruby mocujace, Sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania
zostang zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszgcej armatury we witasciwym
potozeniu. Przepustnice, zasuwy, zawory, przyrzagdy pomiarowe i inne urzgdzenia bedg przymocowane
niezaleznie od rurociggéw, ktdre tgcza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potaczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne
uktady przejmujgce wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie
zamocowan na $lepych odgatezieniach, tréjnikach i zaworach.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementéw stalowych
taczonych poprzez spawanie lub nitowanie — materiat stal nierdzewna. Zabrania sie podpierania
rurociggdw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w miejscach przejscia, z wyjatkiem tych,
zatwierdzonych przez Inspektora.

6.15.5.6. Tabliczki identyfikacyjne

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne kazdego
zaworu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy takze
tabliczki ostrzegajgce, montowane na urzadzeniach sterowanych automatycznie.

6.15.5.7. Sitowniki elektryczne



Tam, gdzie jest to wymagane: przepustnice, zastawki i zasuwy obstugiwane beda przy pomocy
sitownikow elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem. Kazdy sitownik bedzie w petni wodoszczelny
i zostanie wyposazony w grzatke przeciw kondensacji, wytgczniki kranncowe i wytaczniki momentu
obrotowego. Wszystkie lokalne regulatory zostang zabezpieczone zamykang ostong. Wielkos¢ kazdego
sitownika zostanie odpowiednio dopasowana. Sitowniki beda posiadaty opcje ciggtego wzorcowania.
Mechanizm sitownika kazdej armatury musi by¢ w stanie otworzyé lub zamkngé¢ zawieradto w
warunkach réznicy poziomoéw réwnej maksymalnemu roboczemu cisnieniu.

Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna by¢ przystosowana do montazu w
kazdym ustawieniu. Powinna by¢ przewidziana mozliwos¢ alternatywnej obstugi recznej. Rozmiary
pokretta wraz z przektadnig z przetozeniami redukujgcymi site (o ile jej zastosowanie bedzie wskazane)
bedg pozwalaty na bezproblemowa reczng obstuge prowadzong przez cztowieka. W trakcie
prowadzonej recznej obstugi urzadzenia, nastgpi samoczynne roztgczenie jego napedu elektrycznego.
Podczas operacji zamykania pokretto bedzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara.
Pokretta zostang opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAC” i “ZAMYKAC” oraz strzatkami
wskazujgcymi kierunek otwierania i zamykania. Obrzeze pokretta zostanie wygtadzone.

Wszystkie sitowniki z wyjgtkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostang wyposazone we wskazniki
petnego otwarcia/zamkniecia armatury. Nalezy zamocowaé przezroczystg ostone chronigcg gwint
podnoszonego wrzeciona. Wszystkie ruchome wrzeciona, przekfadnie i wrzecienniki zostang
wyposazone w punkty smarowania.

6.15.5.8. Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podkfadki umieszczone pomiedzy srubg a nakretka,
grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy wykonane
zostang ze stali nierdzewnej o klasie jak rurociagi.

Podkfadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podktadek ze stali nierdzewnej, zaréwno pod tbem
Sruby jak i pod nakretka.

Budowa i skfad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw betonowych
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem. Umiejscowienie mocowan na istniejgcych elementach réwniez
zostanie uzgodnione z Inspektorem i Wykonawca stosujacy tego typu mocowania zobowigzany jest
dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac. Wszystkie odstoniete gtowki srub i
nakretki beda ksztattu szesciennego a dtugos¢ kazdej sruby bedzie taka, ze kiedy po natozeniu i
przykreceniu nakretki cze$¢ wystajgca gwintu nie bedzie dtuisza od potowy sSrednicy sruby. Nalezy
dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

6.15.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowq i
jakosciowg ich dostaw.

6.15.6.1.Kontrola robét

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

. badanie odchylenia osi przewoddw,

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

. sprawdzenie prawidtowosci podparcia przewoddéw

Tolerancje i wymagania:

. odchylenie wymiaréw przewoddéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,

. odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

. odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekracza¢ = 5 mm,

. odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwiekszonym spadku),

6.15.6.2. Kontrola Inspektora

Kontrola Inspektora w czasie prowadzenia robét polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robdt z



Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami PFU a w szczegdlnosci:

6.15.7. Odbiér robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

6.15.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdélne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatdéw i urzagdzen na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robot

- uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska robét

6.15.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

. PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
. PN-EN ISO 8676:2011 Sruby z tbem szesciokatnym z gwintem metrycznym drobnozwojnym na
catej dtugosci -- Klasy doktadnosci A i B

. PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

. PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury

. PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania
i badania

. PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa -- Zasuwy zeliwne

. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Préby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Préby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania

. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”

. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych”

6.16. Roboty montazowe urzadzen technologicznych i prac rozruchowych

6.16.1. Wstep

6.16.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt montazowych urzadzen technologicznych i rozruchu.



6.16.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
6.16.1.3. Zakres robot objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

- dostawa i montaz urzadzen technologicznych

- przeprowadzenie rozruchu

- sporzadzenie dokumentacji rozruchowej

- sporzadzenie dokumentacji odbiorowej (instrukcje)

6.16.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym PFU s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

6.16.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowgq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.16.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w PFU ,\WWymagania ogdlne”.

6.16.6.1. Informacje ogdlne

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdznica ich naturalnych potencjatéw
nie przekraczata 250 miliwoltdw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajacych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia rdéznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykorczenia bedg posiadaty przedtuzong zywotnos¢ i odpornos¢ w
otaczajgcych warunkach klimatycznych. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych beda tak dobrane, by ich wtasciwosci nie ulegty zmianie w przypadku awarii systemu
wentylacji lub klimatyzacji.

Wszystkie pokrywy, kotnierze, pofaczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,
wydrgzone, zamontowane, zfazowane (jesli zajdzie taka konieczno$é) zgodnie z obowigzujgcymi
najwyzszymi standardami jakosci. Podobnie, wszystkie pracujgce elementy omawianej instalacji i inne
przyrzady, zostang w sposdb doktadny dopasowane, wykonczone, zamontowane i wyregulowane.
Wyszczegdlnienie rodzaju dopuszczonych materiatéow:

Staliwo. Elementy wykonane ze staliwa powinny by¢ wolne od skaz, zgorzelin i $ladow uderzen.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia zestawienie klas materiatéw uzytych do wyrobu
danych elementéw.

Zeliwo. Wszystkie elementy wykonane z zeliwa szarego powinny byé odpowiedniej klasy. Wszystkie
odlewy muszg by¢ pozbawione pecherzy gazowych, skaz i peknieé. Wykonawca wymieni wszystkie
odlewy, ktére w ocenie Inspektora wizualnie rdznig sie od wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu
nie sg najwyzszej jakosci, mimo, ze elementy te przeszty préby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza
sie obecnosci zadnych zaslepien, wypetnien, zgrzewdw i zapieczen na odlewach.

Braz. O ile w wymaganiach szczegétowych nie zapisano inaczej, wyroby z brgzu wykonane powinny by¢
z mocnego i wytrzymatego, pozbawionego cynku, stopu, zgodnie z norma.

Aluminium i stopy aluminium. Z uwagi na korozyjnos¢ srodowiska, uzycie aluminium i jego stopéw
wymaga w kazdym przypadku zatwierdzenia przez Inspektora. Stopy aluminium powinny odpowiadac
stopom uzywanym do celéw zwigzanych z produkcjg morska, czyli takich, w ktérych gtéwnym
sktadnikiem jest magnez. Wszystkie szczegdty dotyczgce sktadu kazdego stopu zostang przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia, przed rozpoczeciem ich produkcji. Elementy zanurzone lub czasowo
znajdujace sie w zanurzeniu nie mogg by¢ wykonane z aluminium lub jego stopdw.

Stal nierdzewna. Stal nierdzewna uzyta w instalacji bedzie gatunku OH18N9 lub 1H18N9T wedtug PN
EN — 10088:2007 — stale odporne na korozje — norma wieloarkuszowa. Uzyte w tekscie specyfikacji
oznaczenie 1.4301 oznacza stal nierdzewng, a 1.4401 — stal kwasoodporna.

Stal niestopowa. Nalezy zastosowac stale gatunkéw St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w




konstrukcje musi posiadac atest hutniczy. taczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykonac
przy pomocy spawania uzywajac elektrod EA 1.46.

Stale niskostopowe. Nalezy zastosowal stale gatunkéw 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w
konstrukcje musi posiadac atest hutniczy. taczenie poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykonac
przy pomocy spawania uzywajac elektrod EA 1.46 i EB 1.50.

6.16.2.2.Urzadzenia

Wszystkie maszyny i urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji bedg maszynami i urzadzeniami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt i posiadajgce parametry pracy oraz wykonanie materiatowe
zgodnie z PFU. Bedg one fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
Zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi. Maszyny i urzadzenia winny by¢ dostarczone
kompletne z wyposazeniem i osprzetem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne.
W ramach Kontraktu wszystkie dostarczone maszyny i urzgdzenia podtgczone zostang do systemow i
instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania.

Dla sprawdzenia-weryfikacji proponowanych przez Wykonawce urzgdzen Zamawiajgcy moze wymagacé
listéw referencyjnych od ich uzytkownikow:

. minimum trzy listy referencyjne od eksploatatorow z terenu Polski oferowanego typu
urzadzenia o parametrach nie odbiegajgcych wiecej niz +/- 20% od wymaganych w projekcie
. oswiadczenie producenta o posiadaniu na terenie Polski autoryzowanego serwisu wraz z

magazynem czesci zamiennych.

Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych i pierwszych egzemplarzy z serii.

W celu zagwarantowania wymaganego efektu technologicznego przewidzianego uktadu uzdatniania
wody tj. odpowiedniego stopnia uzdatnienia wody oraz w celu uproszczenia procedur serwisowych
gtéwne urzadzenia ciggu technologicznego tj.: separatory lamella, filtr samoptuczgce musza pochodzi¢
od jednego producenta.

Nie dopuszcza sie zastosowania filtrow samoptuczacych nie posiadajgcych w swoim wyposazeniu:
systemu rewizji dystrybutoréw wody, ptuczki wodno — powietrznej, systemu wzruszania ztoza oraz
regulowanego przelewu filtratu.

Uwaga:

wszystkie urzadzenia technologiczne przed montazem wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora
Wymagania szczegdtowe zakresie dostarczanych urzadzen:

A) Uktad dozowania koagulanta

. pompa dozujgca — 2 szt.

Typ pompy: membranowa, naped elektromagnetyczny.

Zasilanie: 230V, Sredni pobdr mocy 56 W.

Materiaty wykonania: gtowica - PVC, obudowy zawordw - PVDF, kulki zaworéw ceramiczne,

Regulacja wydajnosci: wielkos¢ skoku - nastawa reczna (pokretto) w zakresie 10-
100%, czestos¢ skoku — sterowana sygnatem pragdowym 0/4-20 mA lub sygnatem impulsowym (do 100

imp./min.);

Wyposazenie: zawor wtryskowy, zawoér 4-funkcyjny, przewdd sterowania sygnatem

impulsowym.

. zbiornik magazynowy —1 szt.

Objetosé: 150 I.

Materiat: PE-HD, kolor mleczny, wyttoczona skala objetosci.

Wyposazenie: podstawa (ptyta PVC) do zamontowania pomp, zespoty
czerpalne pomp z zaworami zwrotnymi, czujnik poziomu
minimalnego (zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem).

. mieszadto elektryczne — 1 szt.

Naped: silnik elektryczny 3-fazowy, 400 V, 50 Hz, 0.15 kW.

Obroty: ok. 1500/min.

Wat i $migto: wykonane ze stali kwasoodpornej, tréjtopatkowe $migto

. stelaz instalacyjny z wanng ochronng — 1 szt.



Materiat wykonania: polipropylen (PP).

Pojemnos¢ wanny: 150 I.

Wyposazenie stelaza: armatura PVC (orurowanie, reczne zawory odcinajace),
przeptywomierz elektromagnetyczny, wykonanie
chemoodporne.

. szafka zasilajgco-sterujgca z panelem dotykowym — 1 szt. (lub réwnowazne)

Funkcje:

- zasilanie i zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe pomp dozujgcych i mieszadta,

- Stop awaryjny pomp,

- tryby pracy pomp: Reczna / Stop / Automat (sterowanie dawka proporcjonalnie do iloczynu
przeptywu i metnosci — sygnaty zewnetrzne),

- sygnalizacja poziomu koagulantu w zbiorniku,

- zabezpieczenie pomp i mieszadta przed suchobiegiem,

- okresowa zmiana pracy pomp,

- automatyczne przetaczanie pracy pomp w przypadku awarii,

- wyprowadzenie sygnatdw: praca, postdj, awaria pomp, wielkos$¢ przeptywu.

B) Separator lamellowy

. Powierzchnia sedymentacji 60 m?

. Mieszadto szybkoobrotowe 0,55 kW

. Mieszadto wolnhoobrotowe 0,55 kW

. Zgarniacz osadu 0,18 kW

. Odprowadzenie wody z urzadzenia regulowane przelewy pilaste

. Certyfikacja atest PZH

. Wykonanie materiatowe:

o Lamelle tworzywo sztuczne

o Pozostate elementy stal nierdz. EN 1.4301

Wyposazenie:

. zbiornik flokulacji z zainstalowanym mieszadtem szybkoobrotowym oraz wolnoobrotowym

. zbiornik separacji wraz z pakietami tworzywowymi o V — ksztattnym profilu z dodatkiem
substancji powodujgcych zmniejszenie sit tarcia

. system koryt odbiorowych,

. stozkowy zbiornik osadu z wtazem rewizyjnym,

. mechaniczny zgarniacz osadu wraz z wysokiej jakosci napedem elektrycznym o mocy 0,18 kW,
. instalacja przedmuchiwania ptyt sprezonym powietrzem,

o armatura i automatyka umozliwiajgca automatyczny spust osadu,

. konstrukcja wsporcza i pomost obstugowy z drabing wejsciowg,

. szafa sterownicza pozwalajgca wprowadzi¢ automatyczne nastawy pracy urzadzenia.

Poszczegdlne ptyty osadcze taczone na wtyk
Wykonanie materiatowe:

. ptyty osadcze: tworzywo sztuczne

. zbiornik lamellowy: stal nierdzewna EN 1.4301

o zbiornik osadu: stal nierdzewna EN 1.4301

. zbiornik flokulacji: stal nierdzewna EN 1.4301

. koryto odbiorowe: stal nierdzewna EN 1.4301

o mieszadto: stal nierdzewna EN 1.4301

. konstrukcja wsporcza: stal nierdzewna EN 1.4301

. podest obstugowy z barierkami: stal nierdzewna EN 1.4301

. ptyty pomostowe: blacha aluminiowa ryflowana/ TWS
. kotnierze: luzne/ stal nierdzewna

C) Filtr samoptuczacy
Filtra piaskowy samoptuczacy, 2 jednostki o ciggtym przeptywie i parametrach:
e Wydajno$¢ maksymalna min. 15 m3/h




e Powierzchnia filtracji min. 2,0 m?

e Srednica min. 1 600 mm
e Wysokosé 6 100 mm
e Wysokos¢ ztoza min. 2 000 mm

Wyposazenie
e system wzruszania ztoza
e system rewizyjny dystrybutora wody
e ptuczka wodno-powietrzna
e regulowany przelew filtratu
e wysokogatunkowe ztoze filtracyjne
* wewnetrzny system sterowania
Parametry ztoza filtracyjnego - granulacja: 0,8 + 1,6 mm,
*  ziarna mniejsze niz 0,8 mm: max. 5 %,
e ziarna wieksze niz 1,6 mm: max. 5 %,
e ztoze zgodne z norma: PN-EN 12904
Minimalne ci$nienie powietrza 5 bar
Wykonanie materiatowe:

e Zbiornik filtra Stal nierdzewna EN 1.4301
e Czesci wewnetrzne filtra Stal nierdzewna EN 1.4301
e Ptuczka piasku Stal nierdzewna EN 1.4301 / tworzywo sztuczne
e Dystrybutor wody Stal nierdzewna EN 1.4301
e Stozek rozprowadzajgcy piasek Stal nierdzewna EN 1.4301
* Nogifiltra Stal nierdzewna EN 1.4301
e Pompa transportowa piasku Stal nierdzewna EN 1.4301 / tworzywo sztuczne
e Kotnierze Stal nierdzewna EN 1.4301 - przetfaczane
D) Lampy UV, woda czysta przed i za zbiornikami
Dawka promieniowaniamin. 400 J/m?
Wyposazenie automatyczny system czyszczenia osadu

E) Stacja dozowania podchlorynu

Zestaw dozujacy ztozony dwdch membranowych pompek dozujgcych oraz zestawu ssawno- ttocznego.
Instalacja wyposazona w:

e zawdr stopowy

e zawdr nadmiarowy

e czujnik poziomu w zbiorniku
Pompy dozujgce, 2 szt. zwiekszania lub zmniejszania czestotliwosci z mozliwoscig przejScia na
sterowanie reczne pracy ze statg wydajnoscia.

e Zestawy hydroforowe
Zestaw pompowy zbudowany z pomp poziomych, sterowanych z poziomu niezaleznych przetwornic
czestotliwosci zabudowanych na silnikach pomp. Pompy montowane na ramie stalowej ze stali
nierdzewnej AlSI304. Cato$¢ wyposazona w komplet armatury zwrotnej i odcinajgcej Kolektory ttoczny
i ssawny wykonany ze stali AISI304. Armatura po stronie ttocznej wykonana w standardzie PN16.
Pofaczenia z armaturg kotnierzowe. Na kolektorze ttocznym dodatkowo armaturg pomiarowa —
przeptywomierz elektromagnetyczny

6.16.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia
jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robét zostanie uzyty min. nizej wymieniony sprzet:

. Dzwig samojezdny.

. Zgrzewarki do wykonywania potgczen rurowych.

. Wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach i $cianach zelbetowych.
. Inny drobny sprzet pomocniczy.

6.16.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem
zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Maszyny i urzadzenia technologiczne SUW powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z
instrukcjami producenta.

Zabezpieczenie urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone powtokami
ochronnymi lub innymi S$rodkami zabezpieczajgcymi przed korozjg i innym przypadkowym
uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie urzadzen, aby dotarty one na plac budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach.
Urzadzenia nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas
ich transportu.

Nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi urzgdzen oraz odstonietych
powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podfozem. Miejsca te nalezy ostoni¢ opakowaniem
zaimpregnowanym substancjg o wifasciwosciach antykorozyjnych lub uzyé pochtaniaczy wilgoci,
odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia tadunku w czasie transportu.
Zawartosc¢ skrzyni nalezy przywigzac lub trwale umocowac przy pomocy podpér lub skrzyzowanych
listew. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami
przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by kliny te jednoczes$nie tworzyty wystep, na ktérym
podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu urzadzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to,
aby upewnic sie, ze zawartos¢ nie przesuwa sie.

W przypadku koniecznosci przymocowania czesci urzadzen do $cian skrzyni, nalezy zastosowaé duze
podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie, a drewno wzmocnic¢ nalezy przy pomocy
materiatu wyscietajgcego.

Otwarte konce rur, zawordow i innej armatury zostang zabezpieczone tasma klejgcg badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi Srubami. Dopuszcza sie zastosowanie innego
sprawdzonego zabezpieczenia. Rekawy i kotnierze wykonane z materiatéw elastycznych nalezy
powigza¢ drutem. Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, Sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz, armatura, itp. urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone srubami i mocowaniami w celu unikniecia przesuniecia lub
poluzowania ruchomych elementdw.

Elementy typu napedy elektryczne, wiaczniki, urzagdzenia kontrolne, uktady PLC, panele, elementy
maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem.

Koszty materiatdw i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej.

Roztadowanie urzadzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w magazynie i ponosi
odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego roztadunku.

6.16.5. Wykonanie robét



6.16.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w PFU ,Wymagania ogélne”.

Maszyny i urzadzenia i ich elementy powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Wszystkie maszyny i urzadzenia
powinny byé nowe i najlepszej jakosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji
elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach
podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Inspektor bedzie
miat prawo zazgda¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych urzadzen z listami
referencyjnymi. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub urzadzenie s3 jakosSci gorszej
niz wymagana, Wykonawca bedzie musiat dokonac niezbednych zmian na swéj koszt.

Urzadzenia i sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Nalezgce do urzgdzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy. Tam gdzie
konieczne urzadzenia powinny by¢ zadaszone.

Urzadzenia bedg gotowe do montazu zgodnie z wyznaczonym terminem produkcji i dostarczenia na
plac budowy, lecz jesli urzadzenia te sg przygotowane do montazu przed ustalong w umowie datg,
Wykonawca ustali sposdb i miejsce ich magazynowania na placu budowy na koszt wtasny.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie i wezmie na siebie petng i wytgczng odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo wszystkich urzgdzen magazynowanych na placu budowy do czasu ich montazu.
Wykonawca weZmie na siebie odpowiedzialno$¢ za operacje, opieke i obstuge wszystkich urzadzen na
placu budowy w trakcie i po ich montazu, do chwili przejecia obiektu do eksploatacji przez personel
Zamawiajacego.

Prace montazowe realizowane beda zgodnie z projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzaddw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikdéw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, dokonane zostanie
na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakoriczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem po to, aby budowa instalacji i
montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca
dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, ktdre sg niezbedne do posadowienia instalacji
zanim instalacja dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajgce z koniecznosci
zachowania ciggtosci pracy Urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez Wykonawce
i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Po zakonczeniu catosci robdt, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.

Przekazanie do eksploatacji, zakoriczenie prac i obstuga urzadzen

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiajgcemu  po zakonczeniu rozruchu i
trzymiesiecznej prébie eksploatacji w terminie ustalonym z Inspektorem.

W okresie rozruchu wykonawca wykonywat bedzie analizy jakosci wody surowej i oczyszczonej.
Zakonczenie rozruchu bedzie mozliwe gdy 2 kolejne proby w zakresie jakosci wody pobrane w odstepie
min. 2-ch dni dadzg wynik ponizej wymaganych. Ostatnie z tych badan bedzie wykonane przez
akredytowane laboratorium w petnym zakresie wymaganym ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — przy
uwzglednieniu analizy ryzyka dla ujmowanej wody.

Ponadto Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad bedzie nadzorowa¢ prace instalacji i w tym czasie
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy ujecia i SUW.

Ocena ryzyka wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz. U. 2017 poz. 2294.




Analiza ryzyka opracowana na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo wodne Dz. U. 2023 poz. 1478

Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Inspektorowi, w okresie nie pdzniejszym niz miesigc przed zakonczeniem
rozruchu instrukcje obstugi, bhp i p.poz.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ ,krok po kroku” procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.

Wykonawca przygotuje po 2 (dwie) kopie ostatecznej wersji instrukcji obstugi, bhp i p.poz w formie
wydruku oraz w wers;ji elektronicznej. Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w
jezyku polskim.

Instrukcje dostarczone przez Wykonawce powinny zawierac:

. Liste dostarczonych urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia.

. Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen.

. Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

. Rysunki przekrojéw gtéwnych urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

. Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu.

. Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

. Schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami sterownikéw PLC i
zamontowanymi urzadzeniami.

. Petng i zwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

. Certyfikaty badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikéw ci$nieniowych, urzadzen sitowych,
i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

. Wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania.

o Plan rurazu.

. Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen wraz ze szczegétowym harmonogramem

przegladdéw urzadzen zainstalowanych w SUW z wyszczegdlnieniem czynnosci wykonywanych przez
obstuge SUW i autoryzowany serwis dostawcy urzadzen). Dla wszystkich urzadzen Wykonawca
dostarczy DTR w jezyku polskim. Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej
wersji jezykowej. Certyfikat obstugi urzadzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Inspektor
zatwierdza instrukcje obstugi urzadzenia.

Narzedzia i Srodki konserwuijgce

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierajgce dwa komplety kluczy z polerowanej
stali, jeden zestaw kluczy ptaskich otwartych, drugi — kluczy oczkowych pasujgcych do wszystkich srub
zamontowanych w instalacji (takze $rub rozporowych i dwuztgczek). Skrzynki powinny takze zawierac
inne nietypowe narzedzia stuzgce do obstugi urzgdzen, wigcznie z 3 sztukami pistoletéw cisnieniowych
do nakfadania wszystkich typdw substancji smarujgcych. Narzedzia nietypowe: dwa zestawy Sciggaczy
do wszystkich typéw panewek i fozysk i narzedzi do montazu nowych tozysk i panewek, trzy zestawy
Srubokretédw do wszystkich typow wkretdéw uzytych w instalacji.

Instalacje nalezy zaopatrzyé w zalecane smary i czesci szybko zuzywajace sie (np. olej) w ilosci
niezbednej do obstugi urzadzen przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
upewnienia sie przed uruchomieniem instalacji, ze wszelkie smary i woski zostaty natozone we
wszystkich wymaganych miejscach. Wykonawca zapewni, ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki
sg i beda dostepne na polskim rynku.

Wyposazenie BHP i P.POZ

Przed rozpoczeciem rozruchu wykonawca dostarczy wyposazenie BHP i p.poz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami oraz wykonang instrukcjg bhp i p.poz.

Szczegoty dotyczgce tego wyposazenia zawarte bedg w projekcie budowlanym. Wyposazenie BHP o
p.poz uznaje sie zawarte w kontrakcie.




Typizacja

Cato$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje
powinny byc¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobg. Odnosi sie to w szczegdlnosci
do silnikdw, uktadéw przeniesienia napedu, AKP, komponentéw elektrycznych i automatyki, zaworéw i
przekaznikéw.

Stosowanie elementéw metalowych

Elementy wykonane z materiatéw wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny byé
pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy zeliwne i stalowe
(wykonane z materiatu innego niz stal nierdzewna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, a te, ktére z
jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg powinny zostaé, po
uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci, unikac
stosowania w przyrzadach i przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajgcych sie ze sobg, metale te powinny by¢
dobrane w taki sposéb, aby réznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wieksza niz 250 mV. Tam,
gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem
izolacyjnym, lub pokryte wtasciwg powtoka izolacyjna.

Sruby stalowe uiyte w urzadzeniach nalezy podda¢ galwanizacji metodg tzw. “goracej kapieli”.
Elementy sprezynujace powinny byé wykonane z mosigdzu, brgzu lub innego, odpornego na
rdzewienie, materiatu. Elementy ruchome urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykonane z metalu nie
zawierajgcego zelaza, powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje.
Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztgczne.

Stosowanie drewna

O ile jest to mozliwe nalezy unika¢ stosowania drewna, o ile jego uzycie nie zostanie wskazane w
dokumentacji projektowe]j. W przypadku jego zastosowania nalezy zadbad o to, by byto ono odporne
na atak kornika i rozwéj grzyba.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty tgczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podkfadki umieszczone pomiedzy srubg a nakretka,
grubo$é¢ podktadek winna byé zgodna z norma. Wszystkie sruby, nakretki, podktadki, zaczepy z
wyjatkiem elementéw o duzej rozciggliwosci zostang wykonane ze stali nierdzewnej AISI316 lub
rbwnowaznej.

Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podktadek ze stali nierdzewnej, zarowno pod them
Sruby jak i pod nakretka.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw betonowych
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem. Umiejscowienie mocowan na istniejgcych elementach réwniez
zostanie uzgodnione z Inspektorem i Wykonawca stosujgcy tego typu mocowania zobowigzany jest
dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢, nawierci¢ i zamocowac. Wszystkie odstoniete gtowki srub i
nakretki bedg ksztattu szesciennego a dtugos¢ kazdej sruby bedzie taka, ze kiedy po natozeniu i
przykreceniu nakretki cze$¢ wystajgca gwintu nie bedzie dtuisza od potowy sSrednicy sruby. Nalezy
dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajgce.

Odkuwki

Szczegdty dotyczace obrébki cieplnej odkuwek o duzych rozmiarach i nazwe ich wykonawcy nalezy
przedstawic Inspektorowi do zatwierdzenia.

Po obrébce cieplnej, wieksze elementy odkuwek nalezy poddaé testom metodami ultradzwiekowymi
lub rentgenowskimi. Wyklucza sie stosowania metod badania elementu polegajacych na jego
niszczeniu.

W przypadku innych odkuwek, nalezy przeprowadzié testy na wytrzymatos¢ mechaniczng i chemiczna
probek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Inspektorem.

Fundamenty i posadowienie urzadzen

Wykonawca upewni sie, ze cokoty, na ktérych posadowione zostang urzadzenia, Sruby mocujace i
ustawienie urzadzen wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urzgdzen.
Wykonawca, w oparciu o Dokumentacje Projektowg, wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z
budowg fundamentéw i podtoza pod elementy konstrukcji, wtgcznie z wydrgzeniem otwordw i bruzd




do przeprowadzenia instalacji rurowych, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania $rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi koniecznosé, rozmaitych innych elementéw
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do
ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na pfaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierdwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z dobranymi
Srubami mocujgcymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwdch podktadek wyréwnujgcych w jednym
miejscu, a grubosc¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm. W przypadku konstrukcji stalowych,
przed przystgpieniem do prac przy montazu urzadzen, catos$¢ konstrukcji ustawiona na fundamentach
winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
Dokumentacji Projektowej. Przed przystgpieniem do usuwania podparé¢ montazowych nalezy dokonaé
kontroli i odbioru wszystkich potgczen montazowych.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek Srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej
dopiero po uruchomieniu urzadzenia przez Inspektora i jego skontrolowaniu pod katem wystepowania
wibracji i niestabilnosci. Wykonawca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach, silnikach, dzwigarach,
itp. po ich ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

Posadowienie i ustawienie w osi urzagdzen

Wiasciwe ustawienie elementéw takich jak: napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspdtpracujacych ze
sobg w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie
ustawione we wiasciwe] pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub kierunkowych oraz innych srodkéw
umozliwiajgcych ponowne ustawienie urzagdzen po pdzniejszych remontach i przeglagdach.

Ostony

Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sie,
wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoniete co zapewni petne
bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane ostony muszg uzyskac
akceptacje Inspektora. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania
dostepu do urzadzenia bez koniecznosci wczesniejszego demontazu gtéwnych czesci urzadzenia.
Manometry i wakuometry

Przyrzady pomiarowe zostang zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie ttocznej i na
wszystkich dmuchawach zaréwno po stronie ssgcej jak i ttocznej lub zgodnie z rysunkami technicznymi
a takze na wszystkich innych urzadzeniach (jesli zachodzi taka koniecznos¢).

Nalezy zastosowaé manometry sprezynowe uznanego producenta, o skali doktadnosci +/-2%. Zostang
one zamocowane bezposrednio i na jednakowym poziomie po stronie ttocznej i ssgcej kazdej pompy
suchostojacej. Urzadzenia pomiarowe mogg by¢ chronione zaworami typu przeponowego i dodatkowo
zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie nalezy montowac urzadzen pomiarowych na przewodach
spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysajgcych.

Mechanizmy przyrzaddéw pomiarowych beda oddzielone od medium, ktérego parametry mierzg przy
pomocy membrany lub kapsutki i zostang wypetnione olejem silikonowym.

Wszystkie cisnieniomierze wyposazone zostang w ograniczniki ttumigce wahania ci$nienia. Przed
dostarczeniem na plac budowy wszystkie ciSnieniomierze zostang przetestowane. Certyfikat kazdego
cisnieniomierza, zaswiadczajagcy o jego wymaganej doktadnosci wskazania, zostanie przestany
Inspektorowi.

Sprzegta elastyczne

Sprzegta elastyczne majg spetnia¢ caty szereg powierzonych im funkcji. Potgczenia wymagajgce
zabezpieczenia olejem powinny by¢ elastyczne, w catosci wykonane z elementéw metalowych.
Gtéwne potaczenia sktadad sie bedg ze ztozonego uktadu sworzni i tulei. W uktadzie takim znajduje sie
przynajmniej szesc tulei, z ktorych kazda posiada wewnetrzng matg tuleje obracajaca sie na sworzniu
(tuleje nie bedg miaty bezposredniej stycznosci ze sworzniami). Wszystkie sworznie beda posiadaty
wience, umozliwiajgce ich wtasciwe usadowienie i bezpieczne zamocowanie na piastach. Piasty nalezy




mocno wcisngé na wat i zabezpieczy¢ kluczem z rekojescig. Sprzegta zostang dostarczone w
dopasowanych do siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na plac budowy zostang one fabrycznie
obrobione, wywazone i oznakowane.

Urzadzenia dZzwigowe

Urzadzenia i instalacje muszg uzyskac aprobate UDT.

Zestawy dzwigowe bedg przystosowane do podnoszenia pojedynczego najciezszego przedmiotu
znajdujacego sie w zasiegu ich pracy. Hak, obracajacy sie swobodnie na przegubie kulowym, bedzie
posiadat mozliwos¢ wysuniecia sie do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m. Jednoczesnie nalezy
zapewnié przestrzen roboczg dla dzwigu ponizej haka azeby najwyzszy element podnoszonego
urzadzenia maogt by¢ uniesiony o jeden metr.

Maksymalny udZwig urzadzenia zostanie czytelnie napisany na dzwigu tak aby mozliwe byto odczytanie
napisu z poziomu podtogi. Przed przekazaniem, dzwig przejdzie probe obcigzenia tadunkiem o masie
réwnej 125% maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia (zaznaczonego na diwigu), zgodnie z
obowigzujgcymi standardami.

tozyska i srodki smarne

Rozmiar tozysk nalezy dobra¢, przyjmujac, ze czas ich pracy w zadanych warunkach wynosi¢ bedzie 100
000 godzin roboczych. tozyska nalezy odpowiednio nasmarowac i wtasciwie zabezpieczy¢ przed
ingerencjg wilgoci, kurzu i piasku oraz szczegélnych warunkéw klimatycznych panujgcych w otoczeniu.
Wszystkie tozyska kulowe i rolkowe, tacznie z tymi uszczelnionymi na state, powinny byé przystosowane
do smarowania cisnieniowego a odpowiednie smarownice cisnieniowe zostang dostarczone. tozyska
uzyte w silnikach i urzadzeniach zatapialnych nie bedg smarowane ci$nieniowo.

Do wszystkich punktéw smarowania zapewniony zostanie fatwy dostep. Rodzaj uzytego Srodka
smarnego i okres smarowania (powinny one by¢ jak najrzadsze) dla kazdego elementu urzgdzenia
powinien zosta¢ zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych i zatagczony w instrukcjach
obstugi. Lista zalecanych srodkédw smarnych i ich zamienniki powinny zosta¢ zamieszczone w
instrukcjach obstugi.

Przektadnie

Zastosowane przektadnie zostang catkowicie obudowane. Solidnie wykonane, bedg sie nadawaty do
ciggtej pracy w ciezkich warunkach. Wyposazone zostang w kulowe i/lub watkowe tozyska. tozyska
stozkowe zostang zastosowane woéwczas, gdy pojawi sie konieczno$é zrownowazenia wystepujgcego
obcigzenia wzdtuznego. Kota przektadni wykonane zostang z wysokiej jakosci odlewdéw stalowych,
doktadnie wyfrezowane, odpowiednio wzmocnione i umieszczone z wysokg doktadnoscig. Zapewni to
optymalng eksploatacje przektadni oraz jej dtugg zywotnosé. Uszczelnienia o przedtuzonej zywotnosci,
chronigce przed wydostaniem sie smaru i wniknieciem kurzu, piasku i wilgoci, zostang zatozone na
wejsciu i wyjsciu watu. Rury i otwory odpowietrznikdw zostang uszczelnione przed przeniknieciem
zanieczyszczen smardéw.

Zastosowane zostang wzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznaczonym minimalnym i
maksymalnym poziomem. Wozierniki zamontowa¢ w miejscu umozliwiajgcym tatwg kontrole.
Dostarczone zostang zamkniecia wlewéw oleju i korki spustowe.

Wykonawca upewni sie, ze sSrodek smarny wprowadzony do urzadzenia i wyspecyfikowany w instrukcji
obstugi, nadaje sie do dtugotrwatej eksploatacji w temperaturze otoczenia do 55°C bez
niebezpieczenstwa jego przegrzania.

Chtodzenie realizowane bedzie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakichkolwiek tarcz chtodzacych
lub wentylatoréw. Mozliwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego chtodzenia. Obudowa skrzyni
musi by¢ tak skonstruowana, aby mozliwy byt tatwy dostep w celach serwisowych.

Przektadnie zaopatrzone zostang w szczegétowe dane techniczne, tgcznie z maksymalng predkoscia
obrotowg watu, moc na wyjsciu i temperaturg otoczenia.

Przektadnie spetnia¢ bedg ponizsze zalecenia:

. zatozona w projekcie temperatura otoczenia zawiera sie w przedziale do 55°C,

o poziom hatasu przy 120% wykorzystania mocy na wyjsciu i przy temperaturze otoczenia 55°C
nie moze przekroczy¢ 80 dB w odlegtosci 1 m,

. przektadnie posiadaé bedg zywotnos¢ dwukrotnie wyzszg od zywotnosci przyporzagdkowanych




im tozysk, pracujacych w podobnych obcigzeniach.

Wyttumienie hatasu

Wszystkie urzadzenia powinny pracowac cicho. Poziom hatasu w pomieszczeniach nie powinien
przekracza¢ 75 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum czestotliwosci styszalnych, mierzonych w
srodku pasma). Hatas mierzony bedzie z odlegtosci 3 m od urzadzenia podczas jego startu, pracy i
zatrzymywania. Poziom hatasu na zewnatrz budynkéw nie moze przekracza¢ 55 decybeli (+5% na hatasy
spoza spektrum czestotliwosci styszalnych, mierzonych w srodku pasma). Pomiar prowadzony bedzie z
odlegtosci 3 m od Scian zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu przeprowadzone zostang na
placu budowy, po zakonczeniu prac montazowych celem sprawdzenia, czy instalacja spetnia wymogi
dotyczace gtosnosci. Urzadzenie nie spetniajgce ww. normatywdw zostanie odrzucone, chyba, ze
zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalacji.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Na Wykonawcy
Kontraktu spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcéw z wymogami dotyczgcymi farb
ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.

6.16.5.2. Szczegitowe zasady wykonania robot

Wykonawstwo Robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami prowadzenia robot
i BHP. Do urzadzenia gotowego dotgczyé DTR z wykazem elementdow z danymi technicznymi i numerami
katalogowymi. Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonaé podtgczenia
urzadzenia do poszczegdlnych rurociggéw. Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ rozruch.
Zakres robdt zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem maszyn, urzadzen i sieci technologicznych
w obiektach do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu obejmuje:

. Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;

. Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;

. Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA,;
. Sprawdzenie dziatania napeddw urzadzen;

. Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzgdzeniami;

. Sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatéw sterujgcych;

. Rozruch maszyn i urzadzen:

- mechaniczny,

- hydrauliczny,

- technologiczny.
. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzen oraz
systemu raportow.
Maszyny i urzadzenia technologiczne
Rurociagi technologiczne podtgczy¢ do maszyn i urzadzen zgodnie z opracowaniem technologicznym.
Przejscia rurociggdw przez Sciany obiektu wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejsé
szczelnych.
Montaz maszyn i urzadzen wykonac wedtug wytycznych producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne i
sterowanie oraz mocowanie kabli zasilajgcych wykonaé¢ na podstawie projektu. Montaz rurociggéw
prowadzié po zainstalowaniu urzadzen. Podczas wykonywania $cian kanatéw nalezy wykonaé przepusty
kablowe wedtug projektu. W przepustach pozostawié¢ drut do przeciggniecia kabli.
Mocowanie maszyn i urzagdzen wykonac tgcznie z wykonaniem i mocowaniem rurociggéw.
Rozruch
Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
oraz przekazanie do eksploatacji obiektéw SUW.
Przedmiotem rozruchu sg obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne stacji uzdatniania
wody. Zakres zadania rozruchowego przyjeto zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB i PMB
nr 5/75, poz. 14, zatgcznik nr 2). Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii
Robot, projekt organizacji | harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem rozruchu (projekt rozruchu). Zarys metodologii Robot




powinien by¢ sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie
niezbedne elementy robdt zwigzane z wykonaniem zakresu robdt zawartych w niniejszych
wymaganiach.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu
budowanej stacji uzdatniania wody. Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy opracowac projekt rozruchu
i uzgodnic z Inzynierem przed jego rozpoczeciem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggniecie
wiasciwych, zatozonych w projekcie technologicznym parametréow pracy wszystkich urzadzen
technologicznych stacji uzdatniania, w przypadku braku osiggniecia efektu koricowego Wykonawca jest
zobowigzany wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sg:

catkowite zakonczenie Robdt budowlano-montazowych,

zakonczenie préb montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i
urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkow pracy:

. napedow mechanicznych,

. napedow i sitownikéw hydraulicznych, szczelnosci uktadéw i instalacji,
) zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow, itp.,

. oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,

usuniecie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie przeprowadzania préb

montazowych,

zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktaddéw elektrycznych, a w szczegélnosci:

sprawdzenie z dokumentacja poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania

obwodow sterowania,

wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub szybkie wytgczenie, w razie

koniecznosci suszenia maszyn elektrycznych,

sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowe;j i

automatyki, a w szczegdlnosci:

o sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,

o cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w ograniczonym zakresie
umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,

zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne:

. energie elektryczna,

. wode,
sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokotéw z prac
regulacyjnych, protokotdéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i $wiadectw

technicznych, itp.

zaznajomienie sie z dokumentacja w zakresie:

- dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,

- schematéw potaczen elektrycznych, AKPiA,

- dziatania urzadzen hydraulicznych,

- instrukcji obstugi i konserwacji,

- instrukcja rozruchu (ujetej w DT-R urzadzen firmowych),

- sposobu sterowania,

- ogoblnych wytycznych i przepiséw BHP i przeciwpozarowych,
przygotowanie dokumentéw do pozwolenia do uzytkowania,
zaznajomienie sie z obowigzujgcym przepisami w zakresie eksploatacji obiektow i urzadzen

Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na:

Rozruch mechaniczny.
Rozruch hydrauliczny.
Rozruch technologiczny.



- Rozruch AKPiA.

- Rozruch urzadzen i sieci energetycznych.
ROZRUCH MECHANICZNY
Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektéw, droznosci przewodow,
prawidtowosci zamocowan i dziatania urzadzen, uruchomienie maszyn i mechanizméw (zgodnie z
instrukcja rozruchu branzy mechanicznej i DTR poszczegdlnych urzadzen), dokonanie préb ruchowych
i prébnych przejazdéw na biegu luzem, itp. Proby te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie dla elementéw i
wyposazenia obiektéw oraz odcinkdéw przewoddéw przynaleznych do poszczegdlnych weztéw
ruchowych. Rozruch mechaniczny obiektow i urzadzen przeprowadza sie NA SUCHO, kolejno
poszczegdlnymi weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie
wszystkich obiektéw, maszyn i urzadzen wchodzgcych w sktad danego wezta i powinna byc¢
poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajgcych. Podczas rozruchu mechanicznego
nalezy sprawdzic :

¢ potaczenia przewoddw technologicznych,

e dziatanie armatury,

e prawidtowos¢ montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na ptytach
fundamentowych, zamocowaniu oraz wspoétosiowosci ustawienia maszyny i napedu,

e czystos¢ obiektéw takich jak: odstojnikéw poptuczyn, stawu osadowego, pompowni, komoér
technologicznych, komar filtréw, studzienek.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie doktadnie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen. Po uzyskaniu
pozytywnych rezultatdw ze sprawdzania wizualnego mozna przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego
maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy. Dotyczy to pomp, przelewdéw i armatury z napedem
elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy sprawdzic:

¢ funkcjonalno$¢, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i urzadzenia pomiarowe,

¢ instalacja do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz

e przeprowadzic regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn lub
agregatow na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR
danej maszyny i napedu. Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢
zakonczone protokotem przekazujgcym cze$¢ lub cato$¢ obiektéw i urzadzen do rozruchu
hydraulicznego.

ROZRUCH HYDRAULICZNY

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystgpi¢ po zakoriczeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préob rozruchowych pod obcigzeniem woda oraz kontroli
poziomdw przelewdw, spadkdéw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego obiektow i
elementéw bez prowadzenia proceséw technologicznych. Dotyczy to w szczegdlnosci obiektéw i
urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu i przerébki medidw. Wykonanie préb
hydraulicznych jest sprawdzajgcym testem jakosci prac montazowych, realizowanym w ramach prac
wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelnosé i prawidtowosé
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen.

Celem rozruchu jest m. in.:

e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektdw i urzadzen, w tym
przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych pod obcigzeniem,

e sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosSciowego poszczegdlnych obiektow i
elementéw oraz wielkosci spadkéw koniecznych dla przeptywu medidw,

e oczyszczenie przewoddw i przemycie ich czysta woda,

e sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementdw oraz ich regulacja za pomoca przepuszczenia
przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach
sanitarnych,

¢ regulacja poziomdw przelewowych,

e sprawdzenie parametréw pracy zamontowanych urzadzen

¢ regulacja elementéw AKPiA,



e regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

e stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego oraz
ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektéw, jak réwniez
ustalenie parametréw ich pracy.

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Ostatnia faza rozruchu obiektéw jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu
technologicznego jest przede wszystkim:

e sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia mediami,

¢ doprowadzenie do prawidtowego procesu uzdatniania wody.

Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu.

Zakonczenie czynnosci rozruchowych moze nastgpi¢ po osiggnieciu prawidtowych parametrow
procesow technologicznych oraz wtasciwej pracy obiektéw i urzadzen.

Niezbednymi warunkami rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:

e zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

e zapewnienie doptywu do obiektéw medidw w odpowiedniej ilosci i o sktadzie nie odbiegajgcym
zbytnio od przyjetego w dokumentacji technicznej projektowej,

DEZYNFEKCJA UKEADU TECHNOLOGICZNEGO (w razie takiej koniecznosci)

Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem wybudowanej stacji uzdatniania wody do
ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji
nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikdw polegaé bedzie na
wykonaniu natrysku /zmyciu $cian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartosci 50 mg/|, a
nastepnie zmyciu $cian i posadzek samg woda. Prace zwigzane z dezynfekcja przy zastosowaniu
podchlorynu sodu nalezy prowadzié¢ zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych srodkéw
ochrony indywidualnej pracownikdw.

Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zdechlorowac przy wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i
odprowadzi¢ do kanalizacji.

Opracowanie dokumentacji porozruchowej

Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia prac rozruchowych
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji SUW.

W szczegdlnosci powinna ona zawierac nastepujgce elementy:

. protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen;

. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng
pracy maszyn, urzadzen i ciggdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do
rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;

. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktére wystgpity w
czasie rozruchu;

. protokét stwierdzajgcy, ze wykonane obiekty SUW spetniajg zatozone wymagania
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz;

. instrukcja obstugi SUW, bhp z instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i
p.poz.

Kierownictwo rozruchu

Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynacji koricowej fazy
realizacji prac budowlano-montazowych Wykonawca powota Komisje Rozruchowa, w sktad ktdrej
powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu (m. in.
technolog rozruchu), znajacy specyfike uruchamianej SUW. W pracach Komisji Rozruchowej
uczestniczy¢ tez muszg: Inspektor oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

Szkolenie obstugi SUW

Szkolenie obstugi SUW bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia zawartego w projekcie
rozruchu. W trakcie rozruchu mechanicznego i préb rozruchu technologicznego obstuga SUW nabedzie
dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg SUW od specjalistéw
zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Program szkolenia osdb obstugi zatrudnionych przy pracach
rozruchowych powinien obejmowac:



. Szkolenie bhp i p.poz. przeprowadzone przez specjalistéw do spraw bhp i p.poz zatrudnionych
w Komisji Rozruchowej, dla poszczegdlnych grup branzowych i zespotéw roboczych oddzielnie
uwzgledniajgc w zakresie szkolenia specyfike pracy w SUW.

. Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania préb
rozruchowych przeprowadzone przez specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego
przeszkolenia moze by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od potrzeb w czasie dziatania grup
rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod
pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikéw
wysokokwalifikowanych.

Wykaz dokumentoéw jakie powinny by¢ opracowane w trakcie trwania rozruchu

Dokumentem jaki powinien by¢ prowadzony podczas préb rozruchowych jest dziennik rozruchu z
rejestracjg w nim parametrow technicznych i technologicznych oraz wykonanych czynnosci

rozruchowych

Urzadzenia i instalacje nie podlegajgce rozruchowi:

. wewnetrzne instalacje elektryczne,

o stacje transformatorowe,

. linie napowietrzne WN i NN,

. rozdzielnie elektroenergetyczne NN,

. urzadzenia i instalacje teletechniczne,

. sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji
wewnetrznych nie technologicznych,

o transport wewnetrzny,

. urzadzenia wyposazenia warsztatow,

. urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektow nieprodukcyjnych,
. dzwigi i suwnice

6.16.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

6.16.6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i urzagdzen zgodnosci wykonywanych
robot z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami PFU.

W trakcie realizacji robét Inspektor prowadzit bedzie kontrole biezgce w miare postepow robot.
Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw robdt i procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow urzadzen i prowadzi na swdj koszt kontrole
ilosciowg i jakosSciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac w Programie
Zapewnienia Jakosci i uzgodnié z Inspektorem.

Urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora (zatwierdzenie urzadzen). Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane urzadzenia, potwierdzajace, ze urzadzenia te spetniajg warunki techniczne wymagane przez
zwigzane normy.

6.16.6.2. Kontrola Inspektora

. Kontrola Inspektora w czasie prowadzenia robét polega na sprawdzeniu, na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen zgodnosci wykonywanych
robot z wymaganiami PFU a w szczegdlnosci parametréw technologicznych zastosowanych urzadzen i
uzyskiwane na etapie rozruchu efekty.

. Kontrola prawidtowosci montazu poszczegdlnych urzadzen w stosunku do DTR

6.16.7. Odbiér robot



Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU oraz
obowigzujgcymi Normami.

6.16.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

6.16.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN I1SO 9905:2006 Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych -- Klasa |

. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
. PN-85/M-6975 — Wadliwos¢ ztgczy spawanych, oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

. PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkga) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

. PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkga) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury

. PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania
i badania

o PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa -- Zasuwy zeliwne

. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Préby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -
- Czes¢ 2: Armatura zaporowa

. PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Préby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 . w

sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do waéd lub do urzagdzen wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych Dz.U. z 2010r Nr 137 poz. 924
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych Dz.U. z 1993r nr 96 poz. 437

6.17. Roboty elektryczne i AKP

6.17.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego PFU sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji i sieci elektrycznych oraz AKP

6.17.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych elektrycznych.

6.17.1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
wewnetrznych energetycznych, sterowniczych i kontrolno-pomiarowych.

6.17.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszym PFU s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi



Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz PFU ,Wymagania
ogolne”.

6.17.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, PFU i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

6.17.2. Materiaty

Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PFU i
poleceniami Inspektora.

Do wykonania i montazu instalacji, urzagdzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Materiatami tymi beda:

- Przewody i kable jedno i wielozytowe: zasilajgce, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne,
informatyczne. Wszystkie kable pomiarowe oraz kable odptywowe przemiennikdw czestotliwosci
muszg by¢ ekranowane. Izolacja zewnetrzna kabli powinna zapewnia¢ wtasciwg odpornos¢ kabla na
zagrozenia wystepujgce w miejscu jego potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki
gryzonioodporne, itp.),

- Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw — koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z
materiatdéw dobrze przewodzacych prad elektryczny (aluminium, miedz, mosigdz), puszki instalacyjne i
przytaczeniowe,

- Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet — ze stali nierdzewnej korytka
metalowe, listwy i kanaty kablowe z PCV, ze stali nierdzewnej konstrukcje wsporcze, uchwyty, rury
instalacyjne i ochronne, uchwyty do rur, uchwyty do mocowania kabli i przewoddw, oznaczniki niepalne
na przewody,

- Ostony rurowe PE i HDPE do ukfadania w ziemi fi 75 fi 110,

- Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych,

- Przewody wyréwnawcze uziemiajgce i odgromowe, ptaskownik Fe/Zn 30x4 25x4, prety stalowe
ocynkowane Fi 8.0 mm, ztgcza i obejmy, szyny wyréwnawcze, ztgcza instalacji odgromowej, ztgcza
kontrolne, wsporniki instalacji odgromowej dachowe i kominowe, Iglice odgromowe fi16,

- Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych — 1-fazowe 2P+Z IP-44, 3-fazowe 3P+N+Z 16A IP-44, 3-fazowe z wytgcznikiem
3P+N+Z, 16A/400V, IP-44,

- Sprzet oswietleniowy — oprawy oswietleniowe, faczniki instalacyjne (typy i montaz opraw
oswietleniowych do ustalenia na etapie projektu),

- Aparatura i osprzet zwigzany z dostosowaniem zasilania do zwiekszonego poboru mocy (stacja trafo,
przektadniki pragdowe, zabezpieczenia, zgodne ze standardami Tauron S.A.),

- Przemienniki czestotliwosci do silnikdbw dmuchaw 3x400 V IP-40; wyposazone w filtry
przeciwzaktéceniowe EMC oraz panele z wyswietlaczem i przyciskami,

- zabezpieczenia obwoddéw gtéwnych i wyposazenie obwoddéw sterowania projektowanych urzadzen
(do ustalenia na etspie projektu),

- Skrzynki sterownicze sterowania miejscowego pomp, mieszadet, dmuchaw - wyposazone, kompletne,
- Rozdzielnice gtdwne RG SUW 400/230V, Rozdzielnie obiektowe i szafy sterownicze (automatyki).

- Szafy sterownicze pompowni wyposazone w sterownice przeznaczone do zasilania i sterowania
naprzemienng pracg pomp i systemy przekazu (monitoringu) z modemami GSM/GPRS.

- Skrzynki wytgcznika pozarowego - przycisk NC w kasecie z szybkg zbiciowg, wyposazone, kompletne.
- Skrzynki sterownicze sterowania miejscowego pomp, mieszadet, dmuchaw, wentylatoréw -
wyposazone, kompletne.

-Aparatura kontrolno- pomiarowa (zgodnie ze schematem czesci technologicznej) w tym:

- Ptywakowe sygnalizatory poziomu cieczy,

- Sondy hydrostatyczne 4-20mA z uchwytami i puszkami przytgczowymi,

- Tlenomierze (sondy tlenu optyczne),



- Mierniki (sondy) metnosci, gestosci i temperatury.

- Czujki alarmowe dualne ruchowe + sttuczeniowe (PIR+GL), Czujki alarmowe ruchowe (PIR), Czujki
alarmowe stykowe (kontaktron NC)

- Komputer PC wyposazony, kompletny, grafika dwumonitorowa, system operacyjny Windows,
Oprogramowanie wizualizacyjne dla przemystu SCADA, Monitory kolorowe LCD min. 21" z
podswietlaniem LED, zasilacz awaryjny UPS 700VA 230V, drukarka A4 kolor, obudowa typu
przemystowego IP54,

- system instalacji fotowoltaiczej PV montaz na dachu

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce Zréddta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora.

Materiaty powinny posiadac wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora. Gdy jest wymagane powinny posiada¢ oznakowanie CE.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w PFU, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce zrédta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora.

6.17.3. Sprzet

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych bedy wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania
kotkéw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewoddéw o matych przekrojach (od 0,5
mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winne
by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robét. Sprzetami, ktére miedzy innymi
moga by¢ uzywane do robét sa:

- samochody skrzyniowe, dostawcze, samowytadowcze,

- zurawie samochodowe,

- zageszczarki,

- spawarki elektryczne.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia
jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.17.4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Materiaty
nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizej od —15 st. C. W czasie transportu i przechowywania
materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie,

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok.

Zaleca sie dostarczanie materiatdéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

6.17.5. Wykonanie robét

6.17.5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne” oraz w Warunkach



Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w PFU, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

6.17.5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystagpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu,

-dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
-wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robaot.

6.17.5.3. Wykonanie instalacji elektrycznych

Linie kablowe nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci okreslonej od poziomu terenu do
powtoki kabla zgodnie z odpowiednimi ustaleniami norm. Kable nalezy uktadac linig falistg na 10 cm
podsypce z piasku i przysypac takg samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg ziemi,
utozy¢ folie ostrzegawczg (koloru niebieskiego dla kabli nn, czerwonego dla kabli SN) i zasypaé wykop
ubijajac ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami
zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia kabla.

Ponadto nalezy podac¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie
z opisem w Dokumentacji Projektowej i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy
nalezy oznacza¢ na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektow (np.
budynkdéw) nalezy zostawic zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych fi 110/95 mm (niebieskie dla kabli nn, czerwone dla kabli
SN). Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej lecz typu DVK lub SRS lub stalowych DN 110
mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawac po obu stronach na minimum 0,5 m. Korice
rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic sciennych nalezy wykona¢ w odpowiedniej rurze
ochronne;j. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢
niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego. Montaz fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu zamieszczonego w Dokumentacji Projektowe;.
Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 lub
zageszczonego z7wiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gdérnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest
ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500
z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia x2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig = 10 cm.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane fundamenty.
Gteboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji
Projektowe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup
nalezy ustawiad tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Odlegtosé stupdw od krawedzi jezdni minimum 0,75m.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig £ 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw
znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

Oprawy nalezy montowadé po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikéw.
Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Potaczenia elektryczne przewoddw. Powierzchnie stykajgcych sie elementdw, torow pragdowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowa lub
galwaniczng) nalezy tylko zmywacé odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska. Powierzchnie




stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa. Potgczenia przewoddéw nalezy
wykona¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przytaczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe
powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Pofaczenie przewidziane do umieszczenia w
ziemi nalezy wykonac za pomocg spawania (np. potaczenie bednarek uziemiajacych szafy sterownicze).
Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

1. Proste, nie wymagajace obrdbki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskow srubowych.

2. Oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod $rube lub wkret. Oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej
o okoto 5 mm od $rednicy gwintu nalezy wyginaé¢ w prawo.

3. Sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod Srube z konncdwka kablowg taczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowa do lutowania lub zaprasowania.
Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoAczenia:

4. Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki.

5. Z koncowka kablowg podtgczane pod srube. Korncdwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie.

6. Z tulejka (koricdwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potgczeniach. Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ taka
dtugosc, aby po skreceniu pofaczenia wystawaty co najmniej na wysokosé 2 6 zwojéw, nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ sruby okoto 2
3 mm wystajgcej poza nakretke.

Przytgczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych
przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyc z szyng gniazda ($rubg stykowsa), a przewdd zabezpieczany z
gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewéd fazowy lub ,+” nalezy taczyc
ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,,-, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatow i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio
zabezpieczyc te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktadaé w
spos6b zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy
zastosowac odpowiednie kompensatory. Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe
Sruby z gwintem metrycznym i tbem szesciokagtnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne
nalezy zachowywac zgodnie z przepisami. Nalezy stosowac system oznaczen i oznacznikéw kabli,
przewodow, aparatéw i urzgdzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych. Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy nalezy dokonaé w
oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogéw nalezg: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywdéw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat
ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku
i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z Inspektorem Nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé
mocowania i potgczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentéw. Przy skomplikowanych uktadach
wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do
protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:




1.stopien ochronnosci,

2.wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

3.typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa,
4.typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: Sredniego napiecia, niskiego napiecia,
stabopradowa,

5.sposdb zasilania i odptywu: ,od géry" lub ,,od dotu",

6.typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytagczenie bezposrednie,
7.sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,
8.rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

9.sposdb zabezpieczenia przed dostepem o0séb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-
EN 60439-3:2004,

10.kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

11.kompletnos¢ i prawidtowosé opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

12.0znakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢é wykonane w sposdb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac danych technicznych aparatéw i osprzetu,
13.w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spetniajg, mozna wyrdznic rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga
by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe,
pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. Ze wzgledu na sposéb montazu rozréznia sie
nastepujace typy:

1.wolnostojace,

2.przyscienne,

3.wiszgce (nascienne),

4.wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetniaé wymogi PN-EN IEC 61439-1:2021-10 (zgodnej z
miedzynarodowg IEC-439-1). Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub
sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi
norm PN-EN 61439-4:2013-06 oraz PN-EN 61439-4:2013-06 (U). Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢
wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca przed skutkami napiecia dotykowego,
jesli wystepuje mozliwosé kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem. Wszystkie
konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na
ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca). Sposéb
rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniaé zasade jednorodnosci w
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowane;j
powierzchni. Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny byé wykonane minimum w |l klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe ich
wyposazenie. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa¢ sie szyld z nazwg rozdzielnicy
zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany
w sposob trwaty.

Montaz rozdzielnic elektrycznych. Zakres robét obejmuje:

1.przemieszczenie w strefie montazowej,

2.rozpakowanie,

3.ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

4.wyznaczenie miejsca zainstalowania,




5.trasowanie,

6.wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

7.0sadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,

8.montaz wraz z regulacjag mechaniczng elementéw domontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

9.podtgczenie uziemienia,

10.sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

11.sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

12.przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietac aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie waziny przy duzej ilosci kabli
odptywowych.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzagdzen i odbiornikdéw energii elektrycznej.
Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikngc niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowo$é¢ potaczen. Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnié¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych zaleca sie podtgczaé w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny
bedacy zyt3 przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i zéttej.
Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami Dokumentacji Projektowe;j.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach elektroenergetycznych nalezy stosowad
przewody z izolacjg na napiecie 750V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé jako 3
zytowg (trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowad linie 5
przewodowe.

Préby pomontazowe. Po zakoriczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
roboét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Préby pomontazowe powinny by¢
udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien
zosta¢ sporzadzony protokdt stwierdzajacy poprawnos¢ wykonanych potgczen. Dostarczenie tych
protokotéw przez Wykonawce do Inwestora jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci
instalacji.

6.17.5.4. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia dla projektowanych i modernizowanych obiektéw nalezy
przyja¢ w uktadzie zasilania TN-S. Jako ochrone przed porazeniem zatozy¢ samoczynne wytgczenie
zasilania oraz jako ochrone uzupetniajgcy potgczenia wyréwnawcze.

6.17.6. Kontrola jakosci.

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub




Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR w
jezyku polskim.

6.17.6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Urzadzenia, aparaty i przewody powinny posiadac¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, oznakowanie
CE gdy jest wymagane, oraz niezbedne Swiadectwa jakosci wydane przez producenta, gwarancje i DTR.
6.17.6.2. Kontrola i badania w trakcie robot.

Nalezy skontrolowac i przebadac:

- zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjg Projektowg

- poprawnos$¢ montazu,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- poprawnos$¢ oznaczenia,

- brak widocznych uszkodzen,

- nalezyty stan izolacji,

- skutecznos$¢ ochrony od porazen,

- poprawnos¢ dziatania algorytmow sterowania,

- poprawnos$¢ wskazan urzgdzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to niemozliwe
to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

- poprawnos$¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

6.17.6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak réwniez
pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykonac
obowigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych pofaczen dla obwodéw
pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczerh wewnatrz jednostek
kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy podac¢ w protokotfach. Nalezy wykona¢ sprawdzanie
odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07.

6.17.7. Odbidr robaét.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
(jezeli takie wystgpity)

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- dziennik budowy

- protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoty pomiardéw i badan

- metryka urzadzenia piorunochronnego

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw

- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

6.17.8. Podstawa ptatnosci.

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

- wykonanie robot ziemnych (wykop, podsypka i obsypka piaskiem, zasypka, zageszczenie gruntu)

- przygotowanie podtfoza, uchwytéw itp.

- montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw

- zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce
wbudowania

- wykonanie robot montazowych

- wykonanie podtgczenia urzadzen



- zarobienie i podfaczenie kabli i przewodéw jedno- i wielozytowych

- oznakowanie kabli

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:

- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary impedancji petli zwarciowej

- pomiary kabli energetycznych

- préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen,

- sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw

- doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzagdkowe.
6.17.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:

. miejsca pracy we wnetrzach.

. PN-EN 12464-2:2014-05. Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz.

. PN-EN 61386-1 2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. Cze$¢ 1:
,2Wymagania ogdlne”.

. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem

pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych.

. PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogélne.

. PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

. PN-EN 50368:2009 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

. PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Norma
wieloarkuszowa.

. PN-IEC 60364 PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa.

. PN-EN 60439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

. PN-EN 60439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania

dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

. PN-EN 60446:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodédw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

. PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

. PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

. PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potaczeniowy do obwoddw niskiego napiecia do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

. PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe bez

wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogodlne.
. PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki rdznicowoprgdowe z



wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogodlne.

. PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

. PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki

odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1).

. PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

. N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. PN-76/E-05125:1967 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Przepisy budowy.
6.18. Roboty drogowe

6.18.1. Wstep

6.18.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego PFU sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot.

6.18.1.2. Zakres stosowania

Dokumentacja PFU jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

6.18.1.3. Zakres robét objetych

Zakres robdt objety niniejszym PFU dotyczy prowadzenia nastepujacych robét:

- odtworzenie nawierzchni drég asfaltobetonowych lub ttuczniowych

- wykonanie nawierzchni drdg, placéw i chodnikéw z kostki brukowej

- odtworzenie lub budowa kraweznikow i obrzezy

6.18.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
PFU i poleceniami Inspektora

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w PFU " Wymagania ogdlne."

6.18.2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340:2004

Beton asfaltowy 0/20i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy, zgodnie
z PN-5-96025:2000,

Beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-EN 13108-
1:2016-07

Chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6-9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,

6.18.3. Sprzet

Roboty bedg wykonywane mechanicznie.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.18.4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

tadunki nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

6.18.5. Wykonanie robét

Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIiK. Wykonawca




zobowigzany jest wytyczy¢ i zestabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery boczne).

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajacych te
wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej o
grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktadac stosujac
uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i
ptyty nalezy uktada¢ mozliwie scisle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne.
Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z
drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym
przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robot
nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50
m?2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym
(szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny wypetnione sg piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta
warstwg piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w
ciggu 10 dni. Przed dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywad na biezgco zgodnie z wymaganiem wtasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakoriczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania
nawierzchni z zatozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw
podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia:

. od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
o od wymaganej osi = 1 cm,
o od wymaganej geometrii w rzucie poziomym = 5 cm.

Warstwa wigzaca i Scieralna

Warstwa zasadnicza i warstwa z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wigzgcy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, bez koleinowania i
réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli:
Tabela. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wigzacg, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
wigzaca

1 |[DrogiklasyGiZ 12

2 | Drogiklasy Li D oraz place i parkingi 15

Pot3aczenie miedzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy wigzacej, warstwy nizej lezgce beda oczyszczone i skropione emulsjg
asfaltowgq szybkorozpadowa. Jesli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt modyfikowany,
do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje modyfikowana.

Penetracja asfaltu wytrgconego z emulsji nie powinna byé wyzsza od 100 [0,1 mm].

Warunki przystapienia do roboét

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura powietrza w ciggu
ostatniej doby byfa nie nizsza od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robdt powinna wynosi¢ nie
mniej 0°C (temperatura powierzchni podtoza nie mniejsza niz 5°C).

Nie dopuszcza sie uktadania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru.



W przypadku, gdy jest mozliwosé podgrzania podfoza, np. promiennikami podczerwieni, temperatura
w czasie robdt moze by¢ nizsza niz podano powyze;j.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukfadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie istniejgcym.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walcéw
gwarantujgcym uzyskanie prawidtowego zageszczenia w przyjetej technologii robét.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w przedziale
minimalnych i maksymalnych temperatur mieszanki. Faktyczng, wymagang temperature zageszczania
mozna tez ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli zaleznie od miejsca
wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete i zabezpieczone
listwa przed uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania nastepnego odcinka
roboczego powinna by¢ przesmarowana gorgcym asfaltem tego samego rodzaju, co zastosowany w
mieszance. W przekrojach ulicznych nalezy przesmarowaé gorgcym asfaltem albo asfaltowg zalewg
drogowa styki kraweznikéw, wpustéw itp. z wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.

Do okreslenia receptury przyjgé kategorie ruchu dla ulic — kategoria ruchu KR4 dla drogi publicznej
(droga zbiorcza wzdtuz Zakopianki) i KR2 dla drég wewnetrznych.

Przygotowanie podtoia

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli ponizej.
Tabela. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

L.p. Podtoze pod warstwe
Drogi i place $cieralng
1 Drogi klasy G i Z 9
2 Drogi klasy Li D oraz place i 12
parkingi

W przypadku, gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tabeli, podtoze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;j.
Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowq lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tabeli ponize;j.
Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, wpustéw itp. Urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym okreslonym w PFU i zaakceptowanym przez Inspektora.
Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. | Podioze do wykonywania warstwy z | llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
mieszanki betonu asfaltowego emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg.m?
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa, nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d0,5do0,7




mechanicznie

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d0,3do0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d0,2do 0,5
powierzchni

Potaczenia miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropié¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tabeli.
Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. Potgczenia nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0d0,3do 0,5
lub wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
Warunki przystgpienia do robét
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci
<8 cm. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukfadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ponizej. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie. Poczgtkowa temperatura
mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50/70 125°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.
Zageszczanie nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.
Ztacza robocze powinny by¢ réwno obciete i powierzchnia obcie¢ krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmga asfaltowo-kauczukowa- Sposéb wykonywania ztgcz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe
Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w
Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982 roku.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okresSlone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajacych te
wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki i obrzeza




nalezy uktadac¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki piaskowej
o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-EN 206+A1:2016-12, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o
odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykty
klasy C12/15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, stosujgc wymagane szczeliny
dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwigzane z budowg kraweznikéw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do
30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej
niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: £ 1 cm dla niwelety
i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

6.18.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU Wymagania ogdlne.

6.18.6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej;
PFU oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentdow i uzyskaé akceptacje Inspektora.

6.18.6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
PFU i poleceniami Inspektora.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie robdét:

- uzytych materiatéw do budowy nawierzchni,

- zgodnosci wykonanych spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni

6.18.7. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w PFU Wymagania ogdlne.

Odbiorowi podlega wykonanie:

- nawierzchni droég, placow i chodnikéw

- utozenia kraweznikow

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano Montazowych.

6.18.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogodlne dotyczgce ptatnosci realizowane bedag zgodnie z trescig zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania

- utozenie nawierzchni i obramowan

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét

6.18.9. Przepisy zwigzane

. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

. PN-B 11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

. PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg

. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym



. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i fata.

. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych - Wspélne wymagania i badania

. PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Czes¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

. PN-BN ISO 13473 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych.
Czesc¢ 1: Okreslenie Sredniej gtebokosci profilu.

. PN-EN 13036-7:2004 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Cze$¢ 7: Pomiar
nieréwnosci nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

. PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 1. Pobieranie prébek

. PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metoda
stozka opadowego

. PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda
VeBe

. PN-EN 12350-4:2019-08 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

. Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym CBPBDiM 1982 rok

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
. Katalog wzmocnient i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
2001r.

. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Czes¢ 2. Zatacznik.
GDDP. Warszawa 1998.

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie DzU. Nr 43 z
1999 r., poz. 430. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.
2016 poz. 124

6.19. Roboty zwigzane z rekultywacjq terenu i zieleni

6.19.1. Wstep

6.19.1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozdziatu PFU sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rekultywacja terenu i zieleni.

6.19.1.2. Zakres stosowania

PFU jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
6.19.1.3. Zakres robot objetych PFU

Roboty, ktérych dotyczy PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rekultywacji terenu i zieleni.

W zakres tych robdt wchodza:

. roboty porzgdkowe i przygotowawcze,

. roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
. wykonanie trawnikéw,

. roboty pielegnacyjne,

. wycinka drzew

o nasadzenia drzew

6.19.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym PFU s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.



6.19.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowaq, PFU i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.19.2. Materiaty

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sga:

. Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robét, ktéra nie moze
by¢ zagruzowana i przerosnieta korzeniami.
o Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy

sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos¢
kietkowania.

. Darin uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
Stosowana do wykonania robét darin nie moze by¢é mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ réwnomierng
grubos¢ i regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktorej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastéw.

. Drzewa i krzewy - dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-
87/R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa taciriska i
polska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych,

- rGwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w wyborze Il, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

. Nawozy organiczne lub sztuczne. Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia
trawnikow powinny byé w opakowane, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé NPK). Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

o Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatoéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

6.19.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét



powinien byé zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jako$ci ktdry uzyskat akceptacje
Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.19.3.1.Sprzet do wykonania robét

Do robdt zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane i
specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:

. koparki kotowe,

. koparki ggsienicowe,

. spycharki ggsienicowe,

. walce gtadkie petne,

. ciggniki rolnicze,

. glebogryzarki,

. brony talerzowe,

. brony wirnikowe,

. podkaszarki mechaniczne i reczne,
. kosiarki,

. przyczepy rolnicze samowytadowecze.

6.19.3.2.Wymagania szczegétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spetnia¢ wymogi bezpieczenistwa,
posiada¢ wtasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb
obstugujgcych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na
sprzet.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6.19.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$é robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami PFU, programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.:

. ciggniki rolnicze z przyczepami,

. samochody samowytadowcze.

6.19.5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

6.18.5.1.Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakoriczone wszelkie roboty budowlane, a
teren musi zostac¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe].
Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robét ziemnych muszg by¢ oczyszczone z elementdw
konstrukcji, gruzu, Smieci i innych pozostatosci, odpaddw i nasypéw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac
zwigzanych w wykonywaniem robdt nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 5 cm. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystaé¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robdt i ztozong na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Grunt nalezy ujednolici¢ przez
dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6.18.5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby



Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

. uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

. przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
. kultywacje,

. nawozenie,

. orke,

. bronowanie,

o watowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i rozscieli¢
réwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci
uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowac
walcami petnymi — gtadkimi.

6.19.5.3. Wykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie
stabo kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

. wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci
20g/m2 na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach,

. przykrycie wysianych nasion traw okofo 1 cm warstwag ziemi urodzajnej,

. uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

6.19.5.4. Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbaé o wtasciwg wilgotnosé
gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin. Trawe nalezy kosié¢ sprzetem specjalistycznym w
zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikéw.
Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenéw.

6.19.5.5. Wycinka i zabezpieczenie drzew i krzewéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie sporzadzania
Dokumentacji projektowej wystepujgcych kolizji z drzewami lub krzewami.

Wykonawca winien projektowac Roboty w sposéb unikajgcy kolizji z drzewami, a ich wycinke traktowac
jako ostateczne rozwigzanie. Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca przeprowadzi we
wiasnym zakresie wizje lokalng istniejgcego drzewostanu celem ustalenia ewentualnych kolizji z
instalacjami zewnetrznymi i obiektami objetymi realizacjg. Wykonawca na wtasny koszt zapewni
staty nadzér dendrologiczny wyspecjalizowanej firmy w zakresie zabezpieczenia i pielegnacji drzew i
krzewow w obrebie inwestycji.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewéw Wykonawca uzyska stosowne zezwolenie na
wycinke. Wykonawca dokona stosownych optfat za uzyskanie takiego zezwolenia oraz dokona
odpowiedniej wycinki lub przesadzenia. Koszt prac zwigzanych z wycieciem i przesadzeniem nalezy
uja¢ w Cenie zawartej w Umowie.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca
jest zobowigzany do ich odtworzenia.

6.19.5.6. Nasadzenia

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw:

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkoétce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i
podlaé,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,



- wysokos$é palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

6.19.6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:

o stanu prac przygotowawczych,

. przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢ przeprowadzone
na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej 1 prébka na
50 m? dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

. przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

. grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
. prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

. pielegnacji trawnikow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i bedzie prowadzit na wtasny koszt kontrole
jakosSciowg dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czestotliwoscig i w
zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wtasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.
Raporty z badan Wykonawca przekaze Inspektorowi wedtug wzoréw przez niego zaakceptowanych.
6.19.7. Odbiér robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w PFU ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PFU, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

6.19.8. Podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci realizowane bedg zgodnie z trescia zawartego
kontraktu (zawartg umowa) na roboty budowlane.

Cena wykonanych robdét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce prac,

- wykonanie robot

- uporzagdkowanie i oczyszczenie miejsca robot

6.19.9. Przepisy zwigzane

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdot ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i
Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 2018 poz. 583

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401.
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o ochronie przyrody Dz.U. 2021 poz. 1098

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Zamawiajgcy dysponuje do celdw budowlanych dziatkg , na ktérej planowana jest inwestycja budowy
stacji uzdatniania wody.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz



inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
2.2. Réwnowazno$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
W umowie nie postanowiono inaczej.
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegdlnosci dotyczy to:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz.
1225,
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiskaDz.U. 2024
poz. 54
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach Dz.U.2023 poz.1587
e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227; Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
DZ.U. 2023 poz. 1094
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych Dz.U. 2019, poz. 1311
e rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — przy uwzglednieniu oceny ryzyka dla
ujmowanej wody
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadag¢ budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
Obszar inwestycji ,Regulacja gospodarki wodno - sciekowej w Gminie Kamienica” w catosci
objety jest mpzp.
Dla planowanej inwestycji Zamawiajgcy nie posiada decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych.
Dziatka SUW znajduje sie w terenie osuwiska nieaktywnego.
Informacja w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych dziatki stacji uzdatniania wody znajduje sie w
czesci zatgcznikowej PFU.
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