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 Kosztorys Modernizacja dróg gminnych w Gminie Kamienica    

1 Element Modernizacja dróg gminnych w Gminie Kamienica   

1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 

cm 
 
m2 

 
1 734 

1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 

dalsze 5 cm głębokości 
 
m2 

 
90 

1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 

dalsze 5 cm głębokości 
 
m2 

 
1 280 

1.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 

dalsze 5 cm głębokości 
 
m2 

 
264 

1.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 5 693 

1.6 KNR 201/212/6 

(2) 

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochód 

5-10 t 

 
 
m3 

 
 

334 

1.7 KNR 201/214/4 

(2) 

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10 t 
 
m3 

 
334 

1.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 5 529 

1.9 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości m2 960 

1.10 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości m2 264 

1.11 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości m2 60 

1.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 5 529 

1.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości m2 1 564 

1.14 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 8 483 

1.15 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 9 619 

1.16 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm 
-w-wa wyrównawcza 

 
m2 

 
1 955 

1.17 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm 
-w-wa wyrównawcza 

 
m2 

 
180 

1.18 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm m2 1 977 

1.19 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm m2 2 996 

1.20 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm m2 14 857 

1.21 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 

warstwy 
 
m2 

 
252 

1.22 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 

warstwy 
 
m2 

 
4 249 

1.23 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 

warstwy 
 
m2 

 
6 755 

1.24 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm -, 
,Jena'' 

 
m2 

 
78 

1.25 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 

warstwy ,,Jena'' 
 
m2 

 
78 

1.26 KNR 231/1003/1 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, asfalt jako lepiszcze, kruszywo łamane 7 

dm3/m2 
 
m2 

 
520 

1.27 SEK 601/103/5 

(1) 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen W1000C" z odwiezieniem kory 

asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 5 cm, samochód 5,0-10,0 t 
 
m2 

 
2 278 

1.28 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm anal. 

uzupełnienie poboczy frezem bitumicznym gr. 10 cm 
 
m2 

 
420 

1.29 KNR 231/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60 cm szt 2 

1.30 KNR 231/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 80 cm szt 2 

1.31  anal. Montaż kraty stalowej 0,2*4,0 m szt 1 

1.32 KNR 201/235/2 

(2) 

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74 kW 

(100 KM) 
 
m3 

 
100 

1.33 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe m3 1 

1.34 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50 cm m 15 

1.35 KNR 231/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50 cm szt 6 

1.36 KNR 231/1402/5 

(1) 

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe  
m2 

 
280 

1.37 KNR 231/1402/6 

(1) 

Ścinanie poboczy mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ponad 10 cm, nakłady podstawowe  
m2 

 
80 

1.38 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm -pobocza m2 1 838 

1.39 KNR 231/606/1 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm m 15 

1.40 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 9 

1.41 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 kg/m m 140 

1.42 KNR 231/704/5 Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 24 kg/m m 16 
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1.43 KNR 233/601/3 

(1) 
Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi 100 cm  

m 
 

6 

1.44 KNR 233/606/1 

(1) 

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe  
m3 

 
3 

 


