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I. CZESC OGOLNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w celu modernizacji o$wietlenia ulicznego w gminie Kamienica, ktore
zostang wykonane w ramach wymiany opraw o$wietleniowych wraz ze zrdédtami $wiatta (czgsciowo
rowniez z wysiggnikami) na oprawy energooszczedne typu LED wilacznie z oprzewodowaniem
i zabezpieczeniami od zaciskow na ciggu linii energetycznej o$wietleniowej do zaciskow

w projektowanej oprawie.

1.2. Zakres stosowania ST jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i Umowy.

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i stosowaé przy wycenie, zlecaniu i wykonywaniu robot
1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty elektryczne i pozostate roboty budowlane.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne ze specyfikacja techniczng
i zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robdt - wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng¢ Umowy.

1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.9.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bg¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej Y] uwzglednione
w Cenie Umowy.

1.13. Ochrona robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwick sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

I1. Materialy.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane
w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

I11. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

IV. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Przy ruchu na
drogach publicznych, wewnetrznych i1 posesjach pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny
koszt.

V. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robot. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie
pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru.

VI. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z ST
oraz poleceniami Inspektora. Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie czgs¢ ogodlng oraz czesé
szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna
kontrolg robdt 1 jako§¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac



personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
1 robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Probki beda
pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca bedzie
przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan i protokoty pomiarow (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

VI1I. Odbiér robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: Odbior robét ulegajacych zakryciu - polega
na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Odbior
powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.
Odbiér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow
1 robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 kosztéw. Odbidr koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektor
1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty, wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaré6w oraz oceny
wizualnej. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupehiajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

VIII. Przepisy zwiazane

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogodlne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres§lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...)(Dz. U. nr. 130; p6z.1389);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz.U.2017.1129);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 ze zm.);

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017.1579 ze zm.).



IX. OPIS TECHNICZNY

9.1. Cel modernizacji oswietlenia ulicznego

Celem modernizacji oswietlenia drogi wojewddzkiej, powiatowej oraz gminnych w Gminie Kamienica

jest obnizenie mocy zainstalowanych urzadzen o§wietleniowych i podniesienie jakosci o§wietlenia drog.
Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacji zgodnie z niniejszym opracowaniem, bedzie znaczne
obnizenie energochlonnosci systemu poprzez wdrozenie energooszczednego sprzetu o§wietleniowego
o najwyzszych parametrach uzytkowych. Osiggniecie powyzszego celu pozwoli na uzyskanie
znaczacych efektow ekologicznych, zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii oraz efektow
ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem kosztow eksploatacji systemu o$wietlenia ulicznego.

9.2. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie Inwestora,
uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzacja o§wietlenia ulicznego przekazana przez Inwestora,

> w e

obowigzujace przepisy i normy.

Zakres opracowanie obejmuje:

- analize techniczno-ekonomiczng pod katem zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej
1 kosztow oswietlenia dla roznych wariantow realizacji modernizacji o§wietlenia drog,

- okreslenie efektu ekologicznego dla optymalnego wariantu modernizacji o§wietlenia ulicznego.
9.3. Charakterystyka i ocena stanu istniejacego oSwietlenia

Obecnie na terenie Gminy Kamienica w obrebie planowanej modernizacji zainstalowane jest 259
punktow $wietlnych. Moc zainstalowana punktow wynosi 23,9 kW. Srednia energochtonno$é punktu
swietlnego zainstalowanego na terenie Gminy wynosi 92,27 W/pkt.

Istniejace oswietlenie drogowe na terenie Gminy Kamienica wykonane jest w przewazajacej wigkszosci
w oparciu o0 oprawy z sodowymi zrodtami Swiatla.

Oprawy te sag wyeksploatowane 1 nie spetniajg parametréw jak dla nowych opraw. Niektore oprawy nie
posiadaja kloszy chronigcych zrodto sSwiatta przez co brak jest szczelnos$ci komory zrodta swiatla, co z
kolei wplyneto na korodowanie odbly$nikéw 1 w konsekwencji strumien S§wiatta kierowany na
powierzchni¢ drogi przez oprawe jest znikomy. Taki stan zagraza bezpieczenstwu mieszkancow
1 jednocze$nie pochlania niewspotmiernie duzo energii elektryczne;.

Punkty sterowania o$wietleniem ulicznym wyposazone sa3 w zegary astronomiczne I nie wymagaja
zadnych prac modernizacyjnych.

Oswietlenie uliczne zainstalowane na terenie Gminy Kamienica w wigkszo$ci stanowi majatek wiasny
Gminy. Oswietlenie zainstalowane jest na istniejacych stupach niskiego napiecia linii przesytowych oraz
na wydzielonej sieci o§wietleniowej napowietrznej i kablowe;.



Na terenie Gminy Kamienica w obrebie planowanej modernizacji obecnie zainstalowane sg oprawy:

Tab.1 | Zbiorcze zestawienie o$§wietlenia ulicznego na terenie Gminy Kamienica
w obrebie planowanej modernizacji
(na podst. inwentaryzacji dostarczonej przez Inwestora)
l.p. Rodzaj oprawy pobor catkowity |  Ilo§¢ opraw Moc
oprawy zainstalowana
[-] [-] [W] [szt] (W]
oprawy sodowe 0 mocy 70W 70 150 10500
1 oprawy sodowe 0 mocy 100W 100 59 5900
2 oprawy sodowe 0 mocy 150W 150 50 7500
RAZEM 215 23900

9.4. Projektowany wariant modernizacji oswietlenia

Przedmiotem analizy jest modernizacja systemu o$§wietlenia drog: wojewodzkiej powiatowej i gminnych
w celu poprawy jego efektywnosci energetyczne;.

Wymiana istniejgcych, wyeksploatowanych opraw sodowych, o mocach 70W, 100W i 150W
na oprawy ze zrodtami typu LED z regulacja mocy oprawy.

Wymiana starych wyeksploatowanych opraw na nowe w technologii LED zapewni wysoki poziom
oszczednosci ekonomicznych jak rowniez pozwoli ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej oraz przyszie
koszty  eksploatacji  o$wietlenia Zainstalowana moc si¢
z 23,90 kW do min. 9,68 kW co stanowi oszczgdnosci w zuzyciu energii. Wykorzystanie opraw ze
zrédlem typu LED pozwala uzyska¢ znaczne zmniejszenie mocy zainstalowanej przy stosunkowo
niskich kosztach inwestycyjnych. Wariant ten zapewnia najkorzystniejszy okres zwrotu inwestycji.
W wyniku przeprowadzonej modernizacji o$wietlenia ulicznego emisja CO2 zostanie ograniczona
0 45953,88ton/rok. Redukcja emisji CO2 wyniesie 66,38%.

ulicznego. powinna  obnizy¢

Zakres rzeczowy wariantu obejmuje montaz opraw zgodnie z Tab.1.

Tab.1 |Zakres rzeczowy wariantu
$redni pobor

| Rodzai catkowity oprawy z Licsb Moc
p. odzaj opra iczba opraw | _ .

P | oprawy ukfadem P zainstalowana

regulacji
[-] Catkowita moc oprawy w stosunku do warto$ci W] [szt] [(w1]
bazowej [100%)]

1 Oprawy LED o0 mocy 19,1W z regulacjg mocy 19,1 78 1489,8
2 | Oprawy LED o mocy 34,8W z regulacja mocy 34,8 95 3306,0
3 Oprawy LED o0 mocy 37,4W z regulacja mocy 37,4 4 149,6
4 | Oprawy LED o mocy 41,4W z regulacjg mocy 41,4 30 1242,0
5 Oprawy LED 0 mocy 52,3W z regulacja mocy 52,3 2 104,6




6 Oprawy LED o0 mocy 67,7 z regulacjg mocy 67,7 50 3385,0

Razem 259 9677

Lacznie planuje si¢ wymiang 259 opraw istniejacych na oprawy typu LED
0 sumarycznej mocy 9,68kKW.

9.5. Charakterystyka techniczna optymalnego wariantu modernizacji i przedmiotu zaméwienia

Technologia LED jest coraz szerzej stosowana w o$wietleniu, od niedawna rowniez w os$wietleniu
zewnetrznym. Na rynku pojawia si¢ coraz wigcej produktow bedacych alternatywa dla klasycznego
o$wietlenia zewnetrznego opartego do tej pory na zrodtach wysokopreznych. Zrédta LED maja wiele
zalet. Podstawowe to:

- dluga Zywotnos¢,

- nie generujg promieniowania ultrafioletowego (UV) 1 podczerwonego (IR),

- biata barwa $wiatla,

- dobra jako$¢ $wiatla,

- wyeliminowany efekt stroboskopowy,

- nie zawierajg rteci, metali cigzkich lub innych szkodliwych dla srodowiska substancji,

- natychmiastowy start - osiggni¢cie normalnej jasnosci bezposrednio po uruchomieniu, bez
opoOznienia,

- szybki ponowny zapton Zrodta $wiatla.

9.6. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzgtem oraz materiatami
instalacyjnymi, polegajacej na zainstalowaniu opraw oswietlenia ulicznego ze zrédtem LED
na wybranym obszarze Gminy Kamienica poprzez:

- demontaz 259 szt. istniejagcych opraw,

- dostawe opraw oswietleniowych ulicznych, zgodnych ze ztozong oferta w miejsce prowadzenia
prac instalacyjnych w ilosci 259 sztuk. Przy tym, poziom zaprogramowania zasilacza w cyklu
24 h dostarczanej oprawy, winien uwzglednia¢ zaro6wno wymogi normy oswietlenia ulic
PN-EN 13201 lub réwnowaznej, jak rowniez wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z pdézn. zm.),

- wymiang istniejacych wysiegnikow napowietrznej sieci o§wietleniowej w ilosci 95 szt.

- wymiang istniejacych wysiegnikow kablowe;j sieci o§wietleniowej w ilosci 54 szt.

- instalacj¢ dostarczonych opraw o$wietlenia zewnetrznego na istniejacych oraz wymienionych
wysiegnikach i stupach zgodnie z opisem wymagan dotyczacych wydajnosci i funkcjonalnosci
modernizowanego systemu os$wietlenia drogowego na terenie Gminy Kamienica, w ilosci
259szt.,



- wymian¢ przewodow zasilajacych (oprawa - zabezpieczenie) o dtugosci ok. 4 m na komplet dla
stupow linii napowietrznej

- wymiang zabezpieczen dla wszystkich opraw linii napowietrznej: wktadka topikowa 4A,

- wymiang zaciskow pragdowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych.
Przy zlaczu na linii nieizolowanej zastosowaé zacisk przystosowany do montazu na liniach
nieizolowanych natomiast przy zlaczu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montazu na
linii izolowanej,

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji przewodow 1 kabli,

- wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia,

- wykonanie pomiarow mocy zainstalowanej oraz cos¢ dla wszystkich zmodernizowanych

obwodow o$wietlenia,
- wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem,
- wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Oferowane przez Wykonawce w ramach dostawy z instalacja oprawy ze zrodtem $wiatta LED
muszg charakteryzowac si¢ parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi niz wymienione
ponizej:

9.7. Parametry oprawy ulicznej LED:

Oczekiwana specyfikacja techniczna dla opraw drogowych LED (o$wietlenie drogowe)
instalowanych na wysiegnikach:

e Korpus odlewany ci$nieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidtowego
oddawania ciepta. Caty korpus oprawy LED malowany proszkowo zaréwno z zewnatrz jak i
wewnatrz oprawy LED (kolor oczekiwany: Ciemno Grafitowy, Antracytowy)

e Suma mocy catkowitej dla wszystkich oferowanych opraw LED, rozumiana jako maksymalna
dopuszczona okreslona zostata w zestawieniu projektowym 8,5046 kW

e Minimalna dopuszczalne emisja §wietlna (jasno$¢ swiecenia) dla catej oprawy LED zostata
okreslona w tym dokumencie z osobna dla kazdego typu i mocy

e Korpus oprawy z mozliwoscig bez narzgdziowego dostepu, korpus zamykany na klamre lub
klamry

e Korpus wyposazony w dedykowany filtr do przewietrzania komory oraz do odparowania
skondensowanej pary wodnej przy jednoczesnym utrzymaniu protekcji IP66

e Uszczelki oprawy LED wykonane w technologii wylewania, jednolita bez elementow klejonych
czy taczonych

e Oprawa wyposazona w skretng mufe kablowa do wprowadzenia przewodu zasilania i1 skrecania
dla zapewnienia IP68

e Oprawy drogowe montowane na wysi¢gniku, na stup w tej samej stylistyce oraz gabarytach, z
jednej rodziny opraw w celu ujednolicenia stylistyki infrastruktury o$wietleniowej miasta.

e Oprawy gotowe do wspolpracy z zewnegtrznym systemem sterowania o§wietleniem z
certyfikatem ZD4i

e Diody wysterowane pradem do 300mA

e Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy min. od -40st. do +50st.

e Zywotnosé¢ zrodet LED w oferowanej oprawie LED > 100.000h potwierdzona poprzez raport
L95B10, badane przy temperaturze otoczenia +25st.



e Uklad optyczny (soczewkowy lub odbty$nikowy) zbudowany z materiatow odpornych
(obojetnych) na dziatanie UV

e Oprawa w II kl. ochronno$ci.

e Oprawa wyposazenia przed zasilaczem w zabezpieczenie do 10kV-10kA (SPD) chronigce przed
skokami napigcia z dioda LED sygnalizujaca stan sprawnos$ci urzadzenia.

e Zamocowanie stupa wykonane z materiatu 1 lakierowane identycznie jak korpus oprawy
(element fabrycznego wyposazenia oprawy LED), uniwersalne o mozliwosci montazu dla
stupéw o $rednicy 46mm-60mm, z mozliwo$cig ustawienia kata oprawy. Nie dopuszcza si¢
dodatkowo elementow posrednich, przejsciowek czy dodatkowych uchwytow.

e Regulacja kata nachylenia oprawy za pomoca jednego, ruchomego zamocowania od 0° do -20°
dla zamocowania na wysiegniku i od 0° do 20° dla zamocowania na szczycie stupa.

e Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkta odpornego na szoki termiczne i na uderzenia
min. K09

e Oprawa o catkowitej klasie szczelno$ci min. IP66

e Oprawa legitymujaca si¢ certyfikatem ENEC oraz ENEC+ oraz ZD4i

Oczekiwana specyfikacja techniczna dla opraw dekoracyjnych parkowych LED instalowanych
bezposrednio na stupie:

e Korpus odlewany ci$nieniowo z aluminium, z zintegrowanym radiatorem dla prawidlowego
oddawania ciepta. Caty korpus oprawy LED malowany proszkowo zarowno z zewnatrz jak i
wewnatrz oprawy LED (kolor oczekiwany: Ciemno Grafitowy, Antracytowy)

e Suma mocy catkowitej dla wszystkich oferowanych opraw LED, rozumiana jako maksymalna
dopuszczona okres§lona zostala w zestawieniu projektowym 8,5046 kW

e Minimalna dopuszczalne emisja §wietlna (jasno$¢ $wiecenia) dla catej oprawy LED zostala
okreslona w tym dokumencie z osobna dla kazdego typu i mocy

e Korpus wyposazony w dedykowany filtr do przewietrzania komory oraz do odparowania
skondensowanej pary wodnej przy jednoczesnym utrzymaniu protekcji IP66

e Uszczelki oprawy LED wykonane w technologii wylewania, jednolita bez elementow klejonych
czy taczonych

e Oprawa wyposazona w skretng mufe kablowa do wprowadzenia przewodu zasilania i skrecania
dla zapewnienia IP68

e Oprawy parkowe montowane na stup pionowy w tej samej stylistyce oraz gabarytach, z jedne;j
rodziny opraw w celu ujednolicenia stylistyki infrastruktury o§wietleniowej miasta.

e Oprawy gotowe do wspoélpracy z zewngtrznym systemem sterowania oswietleniem z
certyfikatem ZD4i

e Diody wysterowane pradem do 300mA

e Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy min. od -40st. do +50st.

e Zywotnoé¢ zrédet LED w oferowanej oprawie LED > 100.000h potwierdzona poprzez raport
L95B10, badane przy temperaturze otoczenia +25st.

e Uktad optyczny (soczewkowy lub odbty$nikowy) zbudowany z materiatbw odpornych
(obojetnych) na dziatanie UV

e Oprawa w II kl. ochronnosci.

e Oprawa wyposazenia przed zasilaczem w zabezpieczenie do 10kV-10kA (SPD) chronigce przed
skokami napigcia z dioda LED sygnalizujaca stan sprawnos$ci urzadzenia.
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Zamocowanie stlupa wykonane z materiatu i lakierowane identycznie jak korpus oprawy
(element fabrycznego wyposazenia oprawy LED), uniwersalne o mozliwo$ci montazu dla
stupéw o $rednicy 46mm-60mm.

Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkta odpornego na szoki termiczne i na uderzenia
min. K08

Oprawa o catkowitej klasie szczelno$ci min. [IP66

Oprawa legitymujgca si¢ certyfikatem ENEC oraz ENEC+ oraz ZD4i

W dokumentacji projektu wskazano jakie przedmiotowe srodki dowodowe powinny
potwierdzi¢ spelnienie wymogdw przez oprawy LED wraz z wskazaniem rozumienia znaczen
dla okreslen srodkow dowodowych.

Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce
oprawy oswietleniowe LED, spelniaja wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajacego.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania, spelnienia wymagan, poprzez wykonanie
1 zalaczenie do oferty obliczen fotometrycznych os$wietlenia drog i ulic. Obliczenia oraz
prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w pelni zgodna z przyjetymi w zatozeniach
projektowych Zamawiajacego, tj. identyczna geometria drdg i usytuowania stupow, identyczny
poziom wspodtczynnika zapasu (ew. odwrotno$ci - wskaznika utrzymania), parametréw rodzaju
nawierzchni.

Wraz z obliczeniami fotometrycznymi Wykonawca sktada dane techniczne wlasciwosci opraw
- rozsylu $wiatta opraw o$wietleniowych - catej bryly $wiatlosci w formie bazy danych
umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréw oswietleniowych drogi
w ogolnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen w formacie eulumdat
(.Ldt). Dane fotometryczne stanowig integralng czes$¢ obliczen fotometrycznych.

Wykonujac projekt fotometryczny dla calego zakresu inwestycji nalezy wykorzysta¢ oficjalne
pliki fotometryczne producenta, ktoére powinny by¢ ogdlnodostgpne i umieszczone na stronie
internetowej producenta opraw o$wietleniowych.

W celu realizacji inwestycji zaklada si¢ oprawy LED wyprodukowane na terenie U.E.
wraz z certyfikatem ZD4i. Oprawa wraz SPD ma posiada¢ certyfikat ENEC oraz ENEC+
potwierdzajacy ich parametry techniczne, uzyte komponenty i podzespoty. W razie braku
jednoznacznej informacji na podstawie certyfikatow ENEC oraz ENEC+ Inwestor zastrzega
sobie prawo do zwrocenie si¢ o uzupetnienie do pelnego raportu z badania ENEC oraz ENEC+,
ktory potwierdzi jednoznacznie jakie w szczegole oprawy LED z oferty producenta, w jakiej
konfiguracji technicznej i sprzetowej maja prawo legitymowac si¢ certyfikatem ENEC oraz
ENEC+.

Nie dopuszcza si¢ opraw o$§wietlenia o sumie mocy wyzszej niz ta zaprojektowana, a na zyczenie
inwestora nalezy zdemontowa¢ wskazane nowo zainstalowane oprawy LED w celu poddania ich
badaniu dla oszacowania faktycznej mocy catkowitej. W wypadku wynikdw wskazujacych
niekorzystne rozbiezno$ci z stanem pierwotnie projektowanym, inwestor zastrzega prawo do
mozliwosci podjecia decyzji o odrzuceniu rozwigzan proponowanych lub zainstalowanych i
wymianie na koszt wykonawcy na rozwigzania speiniajagce wymogi zamawiajgcego.

Oprawy LED oraz elementy sterowania/zarzadzania siecig majg posiada¢ indywidualne
oznaczenie producenta, ktore w sposob jednoznaczny charakteryzuje i okresla typ, a co za tym
idzie parametry zainstalowanych opraw, ktore s3 zgodne z projektem. Legenda oznaczen oraz
klucz do interpretacji zawartych tam danych ma zosta¢ przekazany inwestorowi, tak aby podczas
mozliwego sprawdzenie nowo zainstalowanego sprzetu, bez obecnosci dostawcey i 0s6b trzecich
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mogt on jednoznacznie okre§li¢ moc i typ oprawy LED, typ uktadu optycznego, catkowity
strumien $wiatta w Lm, a nastgpnie porownaé je z danym z projektu fotometrycznego,
przedstawionych schematéw instalacji 1 oferty wykonawcy.
Na potwierdzenie zasadnos$ci zastosowania oferowanych opraw LED oferent winien przedtozy¢:

o Wykonane obliczenia fotometryczne w celu potwierdzenie spetnienia opisanych w dokumentacji
zalozen fotometrycznych dla drog oraz dla obiektéw w formie pliku PDF

e Przedstawienie technicznych kart katalogowych oferowanych opraw LED

o Przedstawienie dokumentu certyfikatu ZD4i dla oferowanych opraw — lub rwnowazny

o Przedstawienie dokumentu petnego certyfikatu ENEC dla oferowanych opraw — lub rownowazny

e Przedstawienie kompletnej listy komponentoéw z raportu z badania do certyfikatu ENEC dla
oferowanych opraw — lub rébwnowaznego certyfikatu ktéry przedstawia sie¢ zamiast ENEC

e Przedstawienie dokumentu certyfikatu ENEC+ dla oferowanych opraw — lub rébwnowazny

e Przedstawienie instrukcji montazu i instalacji oferowanych opraw LED

e Przedstawienie plikow fotometryczny w formacie ".Itd" oferowanych opraw LED

o Przedstawienie certyfikatow i dopuszczenia CE dla oferowanych opraw LED

o Przedstawienie raportéw z badania zywotnosci zrodta swiatta zainstalowanego w oferowanej

oprawie LED

9.8. Wytyczne Tauron Dystrybucja S.A dotyczace wymiany opraw:

Prace przy wymianie opraw wykona¢ w technologii PPN, zgodnie z obowigzujaca w Tauron
Dystrybucja S.A. ,,Instrukcja wspotpracy w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w technologii PPN
pomiedzy TAURON Dystrybucja S.A. a Pracodawcami zewngtrznymi, wykonujacymi prace na sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. o napigciu do 1 kV”

a. Wykonawca winien posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne E; D, uprawnienia budowlane
oraz ukonczony kurs PPN

b. Wykonawca ma obowiagzek poddania si¢ egzaminowi na upowaznienia do prac w technologii
PPN (sieci nN) na terenie Tauron Dystrybucja S.A. o/Krakéw

W przypadku braku mozliwo$ci wymiany opraw w technologii PPN nalezy prace wykonaé po
wylaczeniu napigcia.

a. Wykonawca winien posiada¢ §wiadectwo kwalifikacyjne E, D, uprawnienia budowlane

b.  Prace zwigzane z wylaczeniem oraz dopuszczenia do pracy wykona zespot RD Limanowa.

C. Optaty zwigzane z dopuszczeniem do pracy zgodne z taryfag obowigzujacg w Tauron Dystrybucja
S.A. o/Krakow

d.  Maksymalny czas wylaczenia na jeden obwdd linii napowietrznej nN wynosi 6 godzin.

Zgodnie z Umowa dzierzawy, Dzierzawca urzadzen o§wietlenia drogowego zobowigzany jest do
wykonania catosci prac zgodnie z przepisami prawa, wymogami technicznymi oraz sztuka budowlang.
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Wykonawca prac musi wykona¢ projekt powykonawczy wymiany opraw. Projekt powinien zawiera¢
miedzy innymi obliczenia techniczne, zestawienia montazowe, plan tras z lokalizacja opraw.
Wykonane prace modernizacyjne nalezy zgltosi¢ do odbioru technicznego.

Do odbioru nalezy dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, trasy powykonawcze; pomiary zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A.
przepisami.

9.10. Opis techniczny wykonania modernizacji

Wykonawca przed przystapieniem do prac modernizacyjnych o$wietlenia ulicznego powinien wykonac
niezbedne uzgodnienia takie jak:

- Pozwolenie na zajecie pasa ruchu drogowego od wiasciciela drogi wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie).

-Uzgodni¢ prace z Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Krakow Region Limanowa:

Uzgodni¢ harmonogram prac na sieci (harmonogram dopuszczen w technologii PPN), oplaty za
dopuszczenia (w tym wylaczenia sieci spod napigcia) ponosi Wykonawca.

Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP, zapozna¢ ich

z odpowiednimi instrukcjami.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzgdzia i sprzet niezbedny do
wykonywania prac w tym zakresie.

Zalecenia :

a) wymiang opraw o$wietleniowych przed rozpoczeciem prac zglosi¢ do zarzadcy sieci T.D. S.A,

b) zdemontowane oprawy wraz ze zrodtami $wiatta zutylizowac (na zadanie Inwestora nalezy okazaé
dokumenty potwierdzajace zutylizowanie wymienionych urzadzen),

C) prace zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do technologii PPN, grupe E i D oraz wszelkie
niezb¢dne szkolenia wymagane przy pracach na urzadzeniach Turon Dystrybucja S.A.

d) prace wykonywaé z wykorzystaniem podnosnika koszowego,
e) przed rozpoczgciem prac powiadomic i uzyskaé zgode od zarzadcy drogi o planowanych pracach,
f)  wymianie podlegaja:

- istniejace lampy,

- istniejace wysiegniki

- zabezpieczenia,

- przewody zasilajace lampy,
Q) nowe oprawy zainstalowa¢ na istniejacych oraz na wymienionych wysiegnikach, dla sieci
napowietrznej zabudowaé¢ nowe zabezpieczenie przystosowane do mocy planowanej oprawy, kabel
zasilajacy typu YKY 3x2,5mm? dla o$wietlenia napowietrznego wprowadzié¢ i podtaczy¢ do nowych

urzadzen

h) po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaru rezystancji kabli
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W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:

1. demontaz oprawy:

a. wykrecenie zrodia §wiatla (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na materiaty
szkodliwe),

b. odtaczenie przewodéw WLZ od oprawy,

c. odkregcenie uchwytéw mocujacych oprawe.

2. demontaz WLZ:

a. odfaczy¢ przewod zerowy od sieci wraz z demontazem zacisku AL./Cu,

b. odlaczy¢ przewod fazowy od zacisku gniazda SV

c. wyciagna¢ przewod z wysiggnika i zwingc.

3. demontaz wysiegnika:

a. odkrecenie uchwytéw/$rub mocujacych wysiegnik.
b. zmagazynowanie go w pojemniku na ztom

4. demontaz podstaw bezpiecznikowych SV
a. wyjac¢ wkladke topikowa,
b. odtaczy¢ przewod od zacisku na podstawie SV

c. odkreci¢ SV od konstrukeji mocujace;,
d. odpia¢ wraz z demontazem zacisku AL./Cu przewdd fazowy sieci nn.

W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:

1. montaz wysiggnika:

a. Wysiggnik stalowy, ocynkowany zamontowac do stupa za pomocg dedykowanych uchwytow
w zalezno$ci od typu stupa

b. Wysiggnik aluminiowy zamontowac¢ do stupa za pomoca dedykowanych $rub kontrujacych

2. montaz WLZ:
a. WLZ wykonany powinien by¢ z przewodu YKY 3x2,5mm na napigcie 750V,
jeden koniec WLZ: przewod fazowy podpia¢ do oprawki bezpiecznikowej izolowanej, zas
przewod zerowy za pomoca zacisku AL/Cu izolowanego podpig¢ do przewodu zerowego
sieci, drugi koniec WLZ podpia¢ pod zacisk fazowy i zerowy oprawy.

3. montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych SV
a. zamontowac bezposrednio na linii, za pomaca odpowiedniego zacisku, podpiaé przewod
zasilajacy za pomoca zacisku pradowego AL/Cu do bezpiecznika, od bezpiecznika poprowadzié
przewod zasilenia oprawy, wyposazy¢ SV we wktadke topikowa o zabezpieczeniu dobranym do
mocy oprawy.
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4. montaz opraw:
a. zamontowa¢ oprawe¢ LED odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym zestawieniem
projektowym wykonang w 1l klasie ochrony p. porazeniowe;j

b. przed zamontowaniem sprawdzi¢, czy oprawa jest sprawna,

C. sprawng, sprawdzong oprawe¢ zamontowa¢ za pomoc3g wbudowanych uchwytéw do

wysiegnika, nastepnie podigczy¢ przewody WLZ do zaciskéw fazowego 1 zerowego.

5. pomiary koncowe:

a. wykona¢ pomiary nat¢zenia o$wietlenia.

9.11. Wymagane osoby do przeprowadzenia modernizacji wymiany o$wietlenia

Wymagane osoby to:

a) Kierownik Robo6t - posiadajacy nastepujace kwalifikacje:

co najmniej 3 lata dos$wiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika

Roboét Elektrycznych lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania
uprawnien,

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

aktualny wpis na list¢ cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego wydane przez
te izbe,

przed rozpoczeciem robot winien posiada¢ aktualne swiadectwo kwalifikacyjne
uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji 1 sieci na stanowisku
dozoru E i D do 1kV.

przed rozpoczeciem robot winien posiadac¢ ukonczony kurs dla oséb dozoru ,,prace pod
napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, urzadzeniach
rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV wydanym przez Tauron Dystrybucja S. A.
oddziat w Krakowie.

b) pracownicy wyznaczeni do wykonania prac:

co najmniej 4 osoby uprawnione do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji
1 sieci posiadajace aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV oraz min. 2 osoby
przeszkolone do prac w technologii ,,PPN" w momencie przed rozpoczeciem robot

co najmniej 2 osoby posiadajace aktualne swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do
zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru D do 1 kV

9.12. Rozwigzania rOwnowazne.

W przypadku uzycia w SIWZ Ilub zatacznikach odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 pzp zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym. Wykonawca analizujagc dokumentacj¢ powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu,
o ktéorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp uzytemu w dokumentacji projektowe;j
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towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne". W przypadku, gdy w SIWZ lub zalacznikach zostaty uzyte
znaki towarowe, oznacza to, ze s3 podane przykladowo i okreslaja jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac
materialy lub urzadzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
podobnych lub lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonaweca,
ktory zastosuje urzadzenia lub materiatly rownowazne begdzie obowigzany wykaza¢ w trakcie
realizacji zaméwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spetniajag wymagania
okreslone przez zamawiajacego.

Uzycie w SIWZ lub zatgcznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza,
ze zamawiajacy akceptuje takze wszystkie inne oznakowania potwierdzajace, ze dane roboty
budowlane, dostawy lub ushugi spelniaja rownowazne wymagania. W przypadku,
gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyska¢ okreslonego przez
zamawiajacego oznakowania lub oznakowania potwierdzajacego, ze dane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi spetniaja réwnowazne wymagania, zamawiajacy w terminie przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje
techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, ktore maja zosta¢ przez niego wykonane, spetniajag wymagania okreslonego oznakowania
lub okreslone wymagania wskazane przez zamawiajacego.

Uzycie w SIWZ lub zatacznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke
oceniajaca zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka
dowodowego potwierdzajacego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie
przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamdwienia oznacza,
ze zamawiajacy akceptuje roéwniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki
oceniajgce zgodno$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie $rodki dowodowe, w
szczegbdlnosci dokumentacje techniczng producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma
ani dostgpu do certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu wykonawcy,
oraz pod warunkiem ze dany wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi speiniaja wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia.

9.11. Porozumienie o wspolpracy w zakresie modernizacji instalacji oswietlenia
drogowego

a) Prace modernizacyjne w instalacjach o$wietleniowych skojarzonych z liniami linii
napowietrznej nN nalezy prowadzi¢ w technologii prac pod napieciem. Wykonawca odpowiada
za utrzymanie o$wietlenia ulicznego w ruchu tj. prawidlowe jego dzialanie od przekazania terenu
wykonywania prac dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy do odbioru koncowego.

b) Zdemontowane zrodta §wiatla, oprawy, materialy stanowigce majatek Gminy Kamienica,
Wykonawca przekaze do utylizacji na wilasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
rozliczenia si¢ z powyzszej czynno$ci z Zamawiajacym poprzez przedtozenie w dniu odbioru
koncowego oswiadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia tych materiatow.
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X. PODSUMOWANIE

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, wytycznymi Inwestora oraz ze
sztukg budowlana.

Poniewaz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczaltowy,
Wykonawca przed ztozeniem oferty moze odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny na wlasng odpowiedzialnos$¢ kosztu, ryzykai wszystkich czynnikow koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace do prowadzenia przedmiotowych robot. W przypadku wynikniecia
rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
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