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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
POCHYLNIA DLA NPS
LOKALIZACJA:
obr.ew. Kamienica, dz.ew.nr 2308/18, jedn.ew. Kamienica
TYTUtE RYSUNKU:
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kraweznik z stali nierdzewnej 820mm

do wysokosci 0,07m warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo— piaskowa 1:4 gr. 3cm
warstwa goérnej podbudowy gr 10cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego
mchanicznie 0—31,5mm

warstwa dolnej podbudowy gr. 10cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego
mchanicznie 0—63mm

podfoze gruntowe
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stupki poreczy
stali nierdzewnej
845mm, wysokosé 0,90m

kraweznik z stali nierdzewnej 820mm

do wysokosci 0,07m mchanicznie 0—31,5mm

mchanicznie 0—63mm
podfoze gruntowe

warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo— piaskowa 1:4 gr. 3cm
— warstwa gbérnej podbudowy gr 10cm z
kruszywa famanego stabilizowanego

warstwa dolnej podbudowy gr. 10cm z
kruszywa famanego stabilizowanego
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