Przedmiar robét

Nazwa zaméwienia: REMONT LAZIENKI WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Nazwy i kody CPV: 45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Adres obiektu budowlanego: Szkola Podstawowa nr 1 im. Bohaterow Warszawy w Kamienicy

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Kamienica

34-608 Kamienica 420
Data opracowania przedmiaru robét: 2025-04-24
Nazwa jednostki opracowujacej: Grzegorz Franczyk QUBATURA

Zbludza 181
34-608 Kamienica
mail: agfranczyk@gmail.com
tel. 505 541 985

mgr inz. Grzegorz Franczyk

uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: Autor opracowania: Nr ewid. MAP/0076/0WOQK/09
2025-04-24 Mgrinz. Grzegorz FranCzyk, e
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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis roboét Jm | Liczba
Kosztorys REMONT LAZIENKI WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1 Grupa REMONT LAZIENKI WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1.1 |Element REMONT SCIAN
1 DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic drewnianych
m2 3,63
2 KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap
m2 6,83
3 KNR 401/354/4 |Demontaz $cianek zabudowy toalet kpl 1,00
4 DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian
m2 36,44
5 DC 20/121/3 Wywo6z gruzu i materiatéw z demontazu samochodami samowytadowczymi - wyw6z oraz koszt utylizacji
materiatow
m3 2,62
6
m2 36,63
7
m2 8,37
8
m2 45,00
9
m2 45,00
10 |DC 20/304/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu, smarowanie podwdjne, montaz ptytek w
ukfadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm
m2 43,65
11
m2 1,35
12 |KNRW Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCV biatych
401/324/2 szt 3,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét Jm | Liczba
1.2 |Element REMONT SUFITOW
13 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych podwaojnych
98*2,42
15,74
14
15,74
15
15,74
1.3 |Element REMONT POSADZKI
16 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi
RAZEM:: 16,000|m2 16,00
17 |DC 20/121/3 Wywdz gruzu i materiatéw z demontazu samochodami samowytadowczymi - wywéz oraz koszt utylizacji
materiatow
6,00%0,03 § 0,480
0,48
18
16,00
19
16,00
20
RAZEM: 16,000m2 | 16,00
21 |DC 20/314/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podfozu - smarowanie podwadjne, montaz ptytek w uktadzie
prostym, ptytki duze 30x60 cm
: 16,000
RAZEM:: 16,000|m2 16,00
1.4 |Element STOLARKA OKIENNA
22 |Kalkulacja Dostawa i montaz wraz z obrébka obstawienia przeszklenia statego wewnetrznego z szybg bezpieczng
indywidualna
Obliczenie:
""""""""""""""""" 2,03
1.5 |Element ZABUDOWA HPL
23 |KNR 35/125/7 |Montaz zabudowy z ptyt HPL
(1) analogia
RAZEM 10,416/m2 10,42
1.6 |Element INSTALACJE SANITARNE
24 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 2,00
25 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 2,00
26 |KNR 402/235/7 |Demontaz brodzika prysznicowego kpl 1,00
27 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej, prysznicowej szt 3,00
28 |KNR 402/234/2 |Demontaz wpustu podtogowego, Fi’50°'mm szt 2,00
29 |KNR 35/211/2 |Demontaz i ponowny montaz grzejnika stalowego na czas wykonywania robét szt 2,00
30 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe, przy scianie masywnej, do miski ustepowej
215/102/1 kpl 2,00
31 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 1,00
32 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych
215/104/1 kpl 1,00
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33 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 2,00
34 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 1,00
35 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, dla niepetnosprawnych
(1) szt 1,00
36 |KNR215/115/2 |Bateria umywalkowa stojgca szt 2,00
37 |[KNRW Wopust podtogowy 050mm z kratkg ze stali nierdzewnej, Fi'50'mm
215/218/1 szt 2,00
38 |KNR401/325/1 |Wykucie i zaprawienie bruzd
M
Ol aZenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,80
39 |KNRW
2 08 S
OOz oo
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,70
40 |KNRW
215/208/2
Obliczenie:
""""""""""""""""" 6,40
41  |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/211/1 szt 2,00
42 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm
215/211/3 szt 2,00
43 |KNR 215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii szt 4,00
1.7 |Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
44 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw o$wietleniowych szt 2,00
45 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt 1,00
46 |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych szt 1,00
47 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta m 30,00
48 |KNNR 5/204/2 |Przewody kabelkowe uktadane w tynku - Przew6d HDHp-J 3x1,5
(5) m 40,00
49 |KNNR 5/204/2 |Przewody kabelkowe uktadane w tynku - Przew6d HDHp-J 3x2,5
(5) m 10,00
50 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 30,00
51 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
............................. Slepych otworéw w podfozu ceglanym
OOz e e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt. 4,00
52 |KNNR 5/302/1
Ol aZenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 4,00
53 |KNNR5/306/2 |taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej
(1) szt 3,00
54 |KNR 508/812/1 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zytdo 2.5 mm2)
OB CZenie:
< L S 9,000
RAZEM:: 9,000|szt. 9,00
55 |KNR 508/309/4 |Montaz do gotowego podtoza gniazd - Gniazdo (230v) szt. 1,00
56 |KNR 508/812/1 |Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
Ol aZenie:
e 3,000
3,000|szt. 3,00
57 |KNR 508/504/7 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - lampy fazienkowe LED szt 4,00
1.8 |Element WYPOSAZENIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
58 |KNR401/322/1 |Dostawa i montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej - uchwyt uchylny wolnostojgcy dla
niepetnosprawnych 60 cm fi32mm stal nierdzewna szt 2,00
59 |KNR401/322/1 |Dostawa i montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej - uchwyt prosty dla niepetnosprawnych
100cm fi 25mm stal nierdzewna szt 1,00
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2 Grupa POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
2.1 |Element Wykonanie placéw z kostki betonowej gr. 8cm
60 |DC 20/118/7 Skucie podtoza betonowego o gr. powyzej 15 cm za pomocg elektonarzedzi - rozebranie istniejacych schodéw i
podestow betonowych - przyjeto grubosé 30 cm
m3 0,762
61 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2 16,200
62 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 0,762
63 |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gteboko$¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV |m2 17,747
64 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 10°cm gtebokosci m2 17,747
65 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu -1V |m2 17,747
66 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 10 cm m2 10,210
67 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31, 5mm. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm m2 10,210
68 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie pochylni z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(1) m2 10,210
69 |KNR231/511/3 |Uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy palisadzie - kostka z rozbiorki
(1) m2 6,700
2.2 |Element Krwezniki i obrzeza betonowe
70 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Kategoria gruntu [l1-1V m 10,700
71 |KNR 231/402/4 |tawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza m3 1,115
72 |KNR 231/403/4 |Palisada betonowa 12x18x80 cm m 6,480
73 |KNR 231/403/4 |Palisada betonowa 12x18x60 cm m 7,020
74 |KNR 202/1207/1 |Baustrada schoddw terenowych
analogia m 8,780
2.3 |Element Wymiana drzwi zewnetrznych wraz z poszerzeniem otworu
75 |Kalkulacja Wymiana drzwi zewnetrznych wraz z poszerzeniem otworu
indywidualna kpl 1,000
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