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Destryfikator typu LEO DT 2
firmy Flowair
Vw=5100m3/h
Pel=280W

Kostka betonowa wibroprasowana                              8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa                                 3 cm
Kliniec 4-31,5mm stabilizowane mechananicznie
wskaźnik piaskowy >50%
zawartość pyłów <5%                                                15 cm
Tłuczeń kamienny łamany  31,5-63mm                     15 cm

cTynk wapienny                               - 1,5 cm
Pustak U-220                                 - 25 cm
Styropian EPS 70                          - 12 cm
Kle j+ siatka + klej                           - 0,3 cm
Tynk akrylowy                                  -0,2 cm

dŚciana zelbetowa                           - 25 cm
Styrodur                                         - 10 cm
Dysperbit

Folia kubełkowa                              -0,5 cm
Drenaż

i

Tynk wapienny                                 - 1 cm
Ściana z cegły pełnej                     - 12cm
2xpapa termozgrzewalna
np.typ Zdunbit
Ściana zelbetowa                           - 25 cm
Dysperbit
Folia kubełkowa                              -0,5 cm
Kruszywo

i

e

ePłytki gressowe na kleju                           - 1 cm
Wylawka betonowa                                  - 5 cm
Styropian F 20                                          - 6 cm
Folia PE 0,2 mm
Płyta żelbetowa                                      - 12 cm
Tynk wapienny                                         - 1 cm

aBlacha stalowa typ T 35 - Polyester 12     - 0,55 mm
Łaty drewniane  4x5 cm                            - 4 cm
Folia paroprzepuszczalna   120 mg/m2
Krokwie drewniane  8x16 cm                    - 16 cm
wylewka betonowa                                    - 4 cm
wełna mineralna                                        - 20 cm
folia paroprzepuszczalna PE
płyta żelbetowa gr. 12cm                          - 12 cm
tynk wapienny gr. 1cm                              - 1 cm

b
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wiązar drewniany

ściąg

W2

25x25cm

W4

25x25cm

Wykucie otworu
z wykonaniem nadproża

2 x IPE 160mm

Wykucie otworu
z wykonaniem nadproża
2 x IPE 160mm

W-01

25x25cm
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W3

25x25cm

W4

25x25cm

Wentylator dachowy
typu DAs-400 n=700
+ podstawa tłumiąca
PTS-400
firmy Uniwersal
Vw=3420m3/h
Pel=0,75kW

Kratka wywiewna
Ø750

Destryfikator typu LEO DT 2
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Destryfikator typu LEO DT 2
firmy Flowair
Vw=5100m3/h
Pel=280W

Nawierzchnia sportowa typ Taraflex Action-Sport - 5 mm
Płyty V 100 w układzie krzyżowym gr 2 x 10 mm
Podłoga ślepa -deski 19x95 mm w odstepach 30-50
Legary gr 19mm co 50 cm krzyzowo
Legar dolny 19 mm
podkładki elestyczne 1 cm
folia PE 0,2 mm
Płyta żelbetowa  B20 MPa   15 cm zatarty na gładko
styropian FS 20 - 10 cm
2xpapa termozgrzewalna np.typ Zdunbit
Beton B15    gr .10 cm
Kliniec 4-60 mm gr 34 cm
Grunt rodzimy / żwir

f

Blacha stalowa typ PR - Super Polyester 12        gr 0,63 mm
Wełna mineralna -Astrotherm  0,029 W/mK -20 cm
Blacha stalowa typ PF - Super Polyester gr,0,63 mm
Konstrukcja drewniana

h

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY   A-A  1 : 50

Kostka betonowa wibroprasowana                              8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa                                 3 cm
Kliniec 4-31,5mm stabilizowane mechananicznie
wskaźnik piaskowy >50%
zawartość pyłów <5%                                                15 cm
Tłuczeń kamienny łamany  31,5-63mm                     15 cm

c

d
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GMINA  KAMIENICA , 34-680  Kamienica 420

 Kamienica

Nr upr. 294/70
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Nr upr. 440/2001

Nr ewid. działek:
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                    Jan Piwowar

Przekrój podłużny A-A

Ściany nośne i działowe z bloczków ceramicznych
pionowo drążonych typ U 220gr-25 cm, K-3-12 cm
i cegły pełnej 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M 30

Ściana osłonowa murowana z bloczków ceramicznych
 typu "U"220 na zaprawie cem-wap z dociepleniem styropianem
EPS 70 i tynkiem akrylowym na kleju z siatką - gr 0,5 mm

Ściana osłonowa budynku szkoły
z bloczków ceramicznych
gr. 40 cm z izolacja termiczna gr.8 cm

Ściana fundamentowa + izol pionowa
- styrodur, klej, siatka, tynk żywiczny
( Minimarmerstuc Amber) gr. 36cm

Ściany fundamentowe żelbetowe gr. 25cm

Legenda-oznaczenia:

projektowane:

Ława fundamentowa h=40cm, s=60cm

Ściana fundamentowa + izol pionowa
przeciwwilgociowa +ścianka dociskowa z cegły pełnej gr. 41cm

Zamurowanie otworu okiennego bloczkami ceramicznymi
 typu "U"220 na zaprawie cem-wap z dociepleniem styropianem
EPS 70 i tynkiem akrylowym na kleju z siatką - gr 0,5 mm

istniejące:

Ściana nośne i działowe z bloczków ceramicznych
gr. 25 i 12 cm

Temat: Budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem z
częściową przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr
2 w Kamienicy z instalacjami wewnętrznymi /w tym
gazową/,z przełożeniem i budową przyłączy:
wodociągowego, kanalizacji  deszczowej i sanitarnej oraz
budową przyłacza gazowego ze zbiornikiem podziemnym
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Płytki gressowe na kleju                                                 - 1 cm
Wylawka cementowa zbrojona siatka
stal fi 3 mmo oczkach 15x15 cm                                    - 4 cm
Styropian F 20                                                                - 6 cm
Folia PE 0,2 mm
Papa asfaltowa termoizgrzew Zdunbit x2                       - 0,4 cm
Beton B15 MPa   zatarty na gładko                               - 10 cm
Kliniec 4-60 mm                                                             - 30 cm
Grunt rodzimy

b

4
1

Drenaż wokół hali  wykonany
z rur pcw fi 100 mm w otulinie filtracyjnej z obsypka z tłucznia

 płukanego 4 - 16 mm

W-01

25x25cm
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